
LP Nazwa R OPIS 

1 

Kombajn zbożowy  

NEW HOLLAND 

CX8080  

F/133/594 Godziny 

pracy młocarni: 4589; 

mtg 6218 

2009 

Stan techniczny: zadowalający. Wskazanie licznika na dzień oględzin 6218 mth, godziny pracy młocarni 4589. 

Sprawny i nie wykazuje problemów. Stan techniczny zespołów i podzespołów (silnik, układ tnący, bęben 

młócący, wytrząsacze) wykazuje zużycie znacznie wyższe niż dla maszyn o podobnym czasie eksploatacji 16 

lat). Powłoki lakiernicze w stanie średnim, występujące miejscowe ogniska korozji. Kabina w stanie średnim, 

pokrycia tapicerskie siedzeń w stanie dobrym, zabrudzone. Pokrywa maski bocznej z wgnieceniami. 

Zidentyfikowano wycieki oleju na siłownikach hydraulicznych i rozdzielaczach hydraulicznych. Kombajn jest 

wyposażony m.in. w rozdrabniacz słomy, klimatyzację, kosz i sita do kukurydzy, pomiar plonu, czujnik strat 

ziarna, autopoziomowanie. W komplecie heder New Holland (z 2011 r.) ze stołem wysuwanym do rzepaku, 

w stanie średnim, ogniska korozji. Ogumienie osi przedniej o rozmiarze 900/60 R32, stan: ok. 60% , na osi 

tylnej o rozmiarze 540x65 R24, stan: ok. 60%. Przeglądy i serwis były prowadzone na bieżąco, zgodnie z 

zaleceniami producenta. 
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Kombajn zbożowy  

NEW HOLLAND CX880  

F/111/594 Godziny 

pracy młocarni: 6087; 

mtg 8275 

2005 

Stan techniczny: zadowalający. Wskazanie licznika na dzień oględzin 8275 mth, godziny pracy młocarni 6087. 

Sprawny i nie wykazuje żadnych problemów. Stan techniczny zespołów i podzespołów (silnik, układ tnący, 

bęben młócący, wytrząsacze) wykazuje zużycie znacznie wyższe niż dla maszyn o podobnym czasie 

eksploatacji 20 lat). Powłoki lakiernicze w stanie średnim, występujące miejscowe ogniska korozji. Kabina w 

stanie średnim, pokrycia tapicerskie siedzenia w stanie dobrym. Panel wyświetlacza uszkodzony, słabo 

widoczna treść. Zidentyfikowano wycieki oleju na siłownikach hydraulicznych i przekładniach kątowych. 

Kombajn jest wyposażony m.in. w rozdrabniacz słomy, klimatyzację, kosz i sita do kukurydzy, czujnik strat 

ziarna, autopoziomowanie. W komplecie przyrząd żniwny Biso 7,3 m ze stołem odkładanym do rzepaku, w 

stanie średnim, ogniska korozji. Kabina nie wykazuje ognisk korozji, wnętrze w stanie dobrym, pokrycia 

tapicerskie siedzenia bez uszkodzeń, widoczne zabrudzenia. Ogumienie osi przedniej o rozmiarze 800/65 

R32, stan: ok. 70% , na osi tylnej o rozmiarze 540x65 R24, stan: ok. 70%. Przeglądy i serwis były prowadzone 

na bieżąco, zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Rzędownik do lucerny  

Merge Maxx  

900 F/145/594 

2012 

Sprzęg 2-punktowy układ zawieszenia kategorii 2 lub 3. Waga 7058 kg. Szerokość robocza (DIN11220) - 

Formowanie wału pokosu pośrodku maszyny; - Boczne formowanie wału pokosu = 9.10 m; Szerokość 

pokosu od 1.40 do 1.80 m (w przybliżeniu). Maszyna wyposażona w skrzynkę sterującą, kontrolującą 

wszystkie jej funkcje Model T15M. Szerokość całkowita w pozycji roboczej 9.50 m; Długość całkowita w 

pozycji roboczej 7.13 m. Szerokość całkowita w pozycji transportowej - z kołem transportowym: 500/45 - 

22.5 14 = 3.10 m. Wysokość całkowita w pozycji transportowej 3.96 m. Minimalne zapotrzebowanie na moc 

na WOM 50 kW (70 KM). Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy (WOM) 1000 min-1. Stan techniczny 

średni, sprawna. Wycieki na siłownikach hydraulicznych, intensywnie użytkowana z dużym przebiegiem 

pracy, braki palców w podbieraczu pokosu, luzy na łożyskowaniach podbieracza, miejscowe uszkodzenia 

taśm przenośnika, zużyte płozy podpierające.  
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Przystawka do zbioru 

kukurydzy Olimac 

Drago F/175/594 

2019 
Stan techniczny dobry, sprawna. Składana hydraulicznie. Liczba rzędów 8. Podwójny docinacz z cięciem 

nożowym, automatyczna regulacja rozstawu płyt obrywających 
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Fiat Punto 1.2 

PRA01276;  

F/93/741; 106 932km   

E) 

ZFA19900001792106  

B) 06.07.2011  

I) 06.09.2021 

2011 

Stan techniczny: przeciętny. Stopień wypracowania zespołów i podzespołów tożsamy do jednostek o 

podobnym czasie użytkowania (14 lat). Układ hamulcowy w stanie dobrym. Zawieszenie pojazdu wykazuje 

oznaki zużycia i kwalifikuje się do przeprowadzenia naprawy. Powłoki lakiernicze w poprawnym stanie 

wizualnym, widoczne niewielkie zarysowania i wgniecenia karoserii. Wnętrze samochodu w stanie średnim, 

zaniedbane, zabrudzona tapicerka. Na dzień oględzin ogumienie firmy Lassa w stanie średnim. Według 

wywiadu z przedstawicielem spółki samochód jest sprawny technicznie i pozostaje w ciągłym użytkowaniu. 

Uszkodzony mechanizm podnoszenia szyby w tylnych prawych drzwiach. Badanie techniczne pojazdu ważne 

do 24.11.2026 r. Podzespoły pojazdu poddawane były przeglądom i remontom prowadzonym zgodnie z 

bieżącymi potrzebami właściciela, zachowane w średnim stanie. 
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Ciągnik C360 3P + TUR 

PRA35YA; I/20/746 
1986 

Stan techniczny: sprawny - ważne badanie do 25-01-2026. Zużycie techniczne na poziomie 80% 

spowodowane intensywnym użytkowaniem, wyeksploatowany. Kabina w stanie średnim, elementy 

nadwozia skorodowane, tapicerka zniszczona. Pokrywa maski pogięta i odkształcona, błotniki tylne pogięte 

skorodowane. Układ kierowniczy: luzy na drążkach i przekładni kierowniczej. Uszkodzony podnośnik 

narzędzi, brak wieszaków podnośnika, niesprawny układ pneumatyczny. Nierówna praca silnika, widoczne 

ślady wycieku oleju. Stan ogumienia na osi tylnej zużycie 70% na osi przedniej 50%. Tur: ślady napraw, 

spawania, przecieki na siłownikach hydraulicznych, brak osprzętu 
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Przenośnik ślimakowy 

4 mb  
bd 

Brak jednego koła jezdnego, drugie uszkodzone. Przenośnik w znacznym stopniu wyeksploatowany, liczne 

ślady korozji, wgniecenia blach na róże, wytarty ślimak. Brak możliwości uruchomienia. (niekompletny) 
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Przenośnik ślimakowy 

4 mb  
bd 

Przenośnik w znacznym stopniu wyeksploatowany, liczne ślady korozji, wgniecenia blach na róże, wytarty 

ślimak. Zużyte ogumienie na kołach jezdnych. Brak możliwości uruchomienia. (brak możliwości rozruchu) 

9 
Przenośnik taśmowy 

8 mb  
bd 

Przenośnik w znacznym stopniu wyeksploatowany, liczne ślady korozji, pęknięcia i postrzępienia na taśmie. 

Pęknięcia i wgniecenia na konstrukcji nośnej. Zużyte ogumienie na kołach jezdnych. Brak możliwości 

uruchomienia. (brak możliwości rozruchu) 
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Czyszczalnia zboża 

Cezet maior  
bd 

Brak silnika napędzającego i jednego bębna czyszczącego, osłon zabezpieczających elementy ruchome. 

Czyszczalnia w znacznym stopniu wyeksploatowana, częściowy brak powłok lakierniczych, liczne ślady 

korozji. Zużyte sita czyszczące, wyczuwalne luzy w łożyskowaniach. Zużyte ogumienie na kołach jezdnych. 

Brak możliwości uruchomienia.  

 


