Wiaz rewizyjny

UWAGI OGOLNE:

1. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na nasypy lub grunty niekontrolowane
podtoze z piasku zageszczonego wykona¢ do warstwy gruntu no$nego.

2. Po wykonaniu wykopéw grunt zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.
Ptyta Zzelbetowa gr. 25cm
Z betonu C25/30 3. Czes¢ podziemna konstrukcji z izolacjg przeciwwilgociowg

770
730

4. Beton w wersji szczelnej (min. W8) z dodatkami uodparniajacymi beton na korozjg chemiczng $ciekéw

1.

-Ptyta denna PZ1 z betonu C25/30 (B30) (min. W8) gr. 25 cm

zbrojona gora i dotem krzyzowo pretami 312 o oczkach 12 x 12 cm

-2 x folia izolacyjna gr.0,3 mm uktadana w catosci jako izolacja dna i $cian
(zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia)

[ N -Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

A A :

ma.o Wiaz rewizyjny - Sciana zelbetowa z betonu C25/30 (B30) (min. W6) gr. 20 cm
zbrojona krzyzowo pretami @12 o oczkach 12 x 12 cm
- 2 x folia izolacyjna min. 0,3 mm

3.
— |1 -Ptyta przekrywajgca z betonu C25/30 (B30) (min. W8, F150) gr. 25 cm
zbrojona gora i dotem krzyzowo pretami 312 o oczkach 12 x 12 cm
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