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1. Sciany zelbetowe jako wypetnienie miedzy konstrukcjg stalowa.
(ciany podiuzne wykonane do wysokosci +1,80 m,
$ciany szczytowe wykonane jako zelbetowe do wysokosci bram, nad
bramami wieniec o wym. 25x25 zbrojony 4 pretmi @12,
strzemiona @6 co 25 cm
powyzej wienca $ciany wykonane z ptyty warstwowej gr. 6 cm,
Sciany zelbetowe wewnatrz biatkowane).

. Konstrukcje stalowg dachu wykonac jako malowang do
klasy C4
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© 400 © 400 3. Kurtyny opuszczane z géry na dot rolowane firmy Galebreaker.

R \ © jgi-i) \ 10% §5<§ Lirjki unoszgce i opuszc_zajace _kurtype ze stali szlachetnej ) _
o $rednicy 3mm.Zabezpieczenia koncowe kurtyn z plandeki na stelazu
rurowym z napinaczem.Napedy elektryczne z samoczynnie hamujgca

przektadnig slimakowa o dtugiej zywotnosci, nie wymagajacej
konserwacji.Kurtyna z materiatu nie przepuszczajgcego powietrze,
zielony poliester powlekany PVC, wytrzymato$¢ na rozcigganie 3,4 t,
odporny na butwienie i na rozrywanie, stabilny wobec dziatania
promieni UV, odporny na ptomienie zgodnie z normami UE, M2 i B1.
+ siatka na ptaki z poliestru powlekanego PVC, wielko$¢ oczek
25 x 25 mm, z ptaskownikami do mocowania.
4. Bramy, drzwi na okdlniki (z blokadg). Przy bramach
rozwieralnych nalezy wykona¢ odboje oraz blokady
zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem.
Bramy drewniane grubo$¢ bali 50 mm w ramie stalowe;j,
drzwi na okdlniki drewniane z bali grubosé 50mm
w ramie stalowe;.
Bramy segmentowe firmy Hormann z napgdem elektrycznym
w kolorze szarym.
Bramy na stole paszowym dodatkowo wyposazone w drzwi.
Podkonstrukcje pod bramy oraz kurtyny wykonac¢
w uzgodnieniu z dostawcg bram i kurtyn.
5. Swietlik kalenicowy nieregulowany tukowy, wykonany
z poliweglanu z filtrem UV dwukomorowym o grubosci 10mm
na podkonstrukcji z rury 50 x 30 x 3 mm mocowanej co 1,05 m;
wiatrownice wykonane z blachy o wym. 15 x 15 cm gr. 0,55 mm,
ptaskownik wzdtuz wiatrownicy 40 x 3 mm
Poidta typu Ritchie.
7. Wygrodzenia (stupki, bramki, przegrody zatrzaskowe,
zamki, zamkniecia, obejmy, zawiasy, tancuchy itp.) firmy Inofama
iiiiiiiii Wygrodzenia ocynkowane ogniowo.
8. Rynny i rury spustowe ocynkowane (gr. blachy 0,7 mm).

N /7 P2R PRP | PZR PRP " p Rynny i r 0
rzekroje: rynna @150, rura @120 Do wysokosci 2,0 m

AN === =
AN 0 rura spustowa zeliwna kielichowa z czyszczakiem.Rury
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zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia przez
zwierzeta za pomocg obudowy z pretow.
9. Kamery 2x, waga potgczona z biurem. Podtgczenie do istniejgcego
=] ’ S )
— Swiattowodu + rozdzielnia do $wiatfowodu.
Kazde poidto: grzatka i osobne zabezpieczenie 3 x 1,5 kabel, 230 V
Uziemienie, odgromy, potgczenia wyréwanwcze.
W rozdzielni uwzgledni¢ pastuch + transformator
10. Pominieto koszty rozbioérki budynku wraz z wybiegami i utwardzeniami
betonowymi i z ptyt betonowych.
/ N\ 11. Koncéwki elementéw z profili stalowych nalezy zaslepi¢
(zas$lepki wykonac¢ jako spawane)

10%

£]0,00 = 101,30 m n.p.m. STOL. PASZOWY JALOWNIK 2656,95 m2 £[0.00

550
!XS
S

g

o

o
530

PPS PRP | PPS

|
|
|
|
|
|
|
|
)
(20 \

Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi w rozumieniu przepiséw
BHP. Budynek obstugiwany bedzie przez pracownikow fermy
korzystajgcych z zaplecza socjalnego zlokalizowanego w istniejgcym
budynku socjalno-biurowym.
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| POIDLO P1 - poidto Watermatic 300 z grzatkg
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dt. 0,91 m x szer. 0,55m x wys. 0,66 m
poidto umiesci¢ na postumencie betonowym
o wymiarach 0,91 x 0,55, wys. 0,55m
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POIDLO P2 - poidto Watermatic 600 z grzatkg
dt. 1,83 m x szer. 0,61 m x wys. 0,61 m
poidto umiesci¢ na postumencie betonowym
o wymiarach 1,83 x 0,61 , wys. 0,55m
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POIDLO - poidio Watermatic 1200 z grzatkg
dt. 3,66 m x szer. 0,61 m x wys. 0,61 m
poidto umiesci¢ na postumencie betonowym
o wymiarach 3,66 x 0,61 , wys. 0,80m
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