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POIDŁO P1

A

A1 1d A1 1e - nocne A1 1d A1 1d A1 1e - nocne A1 1d A1 1d A1 1e - nocne A1 1d A1 1d

A1 1e - nocne A1 1c A1 1c A1 1e - nocne A1 1c A1 1c A1 1e - nocne A1 1c A1 1c A1 1e - nocne

A1 1b A1 1e - nocna A1 1b A1 1b A1 1e - nocna A1 1b A1 1b A1 1e - nocna A1 1b A1 1b

A1 1e - nocna A1 1a A1 1a A1 1e - nocna A1 1a A1 1a A1 1e - nocna A1 1a A1 1a A1 1e - nocna

AWA1 AWA1 AWA1 AWA1 AWA1

16A

16A

16A

16A

16A

16A

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

h=4,8m

h=7,5m

h=7,5m

h=4,8m

Z1

ZbZ1

Za

PROJEKTOWANA
ROZDZIELNICA

JAŁOWNIKA

RJ

Po Po Po Po Po Po Po Po

Po

1f w

P

3f Z

WP

h=7,5m h=7,5m h=7,5m h=7,5m h=7,5m

1b

1c

1d

1e - nocne

1a

1b

1c

1d

1e - nocne

1a
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AWZ

P

IE

K 100 mm

+3,50m
IE

K 100 mm

+3,50m

IE

K 100 mm

+4,50m

IE

K 100 mm

+3,50m

IE

K 100 mm

+4,50m

IE

K 200 mm

+3,50m

IE

K 200 mm

+4,50m

IE

K 200 mm

+3,50m

IE

K 200 mm

+4,50m

IE

K 100 mm

+4,50m

IE

K 100 mm

+4,50m

3fZ

Po Po Po

Po Po Po Po Po

3f Z

3fZ

E =m

E    =sr/ew

E    =min/ew

H =

50 lx
1 lx
0,5 lx

-,-- m

Za
Zb

1. Instalację wykonać o stopniu ochrony min. IP35
2. Instalacje rozprowadzić po trasach kablowych oraz rurkach

instalacyjnych PVC mocowanych do ścian i konstrukcji obiektu.
3. Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający ich

wytrzymałość na  przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich
instalowania.

4. Stosować przewody o izolacji 750V.
5. Szczegółowe przekroje przewodów na schematach ideowych

rozdzielnic.
6. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany,

stropy itp. chronić przed uszkodzeniami. Przejścia wykonać w
przepustach rurowych.

7. Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe
zabezpieczyć masą uszczelniającą np. Hilti o klasie odporności ogniowej
równej klasie ściany (przegrody).

8. Oprawy awaryjne oznaczyć czerwoną kropką o średnicy 3cm.

zz1

zz2

zz1

zz1

zz2

zz2

zz1

zz2

UWAGILEGENDA
wyłącznik pojedyńczy, 10A, 230V, IP55,
prod. LEGRAND lub równoważny

wyłącznik schodowy, 10A, 230V, IP55,
prod. LEGRAND lub równoważny

gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55,
prod. LEGRAND lub równoważny

16A
gniazdo pojedyńcze 16A/~400V, 3P+N+PE, IP67,
prod. LEGRAND lub równoważny

P
gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55,
dedykowane dla zasilania pastucha, produkcji LEGRAND
lub równoważny

punkt zasilania elektrycznego 16A/~230V, 1P+N+PE,
dedykowane dla zasilania wagi

wypust 3-fazowego zasilania 16A/~400V, 3P+N+PE,
dedykowane dla zasilania wagi

WP przeciwpożarowy wyłącznik prądu
łącznik roletowy, 10A, 230V, IP55,
prod. LEGRAND lub równoważny

numer obwodu / nazwa rozdzielnicy

koryto kablowe (koryto elektryczne) szer. wg opisu na
rysunku, wysokość h=50mm, stal ocynkowana, perforowane

projektowana rozdzielnica elektryczna

oprawa przemysłowa, FIBRA LED, nastropowa, 37W,
5200lm, 4000K, 1572mm, IP66, IK10, dystrybucja CLAUDI

oprawa elewacyjna zewnętrzna, STREAM LED, 47W,
4550lm, 4000K, IP66, IK10, dystrybucja CLAUDI

oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, PRIMOS II RP
LED5, 5W, 547lm, 1h, AT, IP 65, z optyką korytarzową
wąską, produkcji HYBRYD

AWZ

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

JS
oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, naścienna,
PRIMOS II, 5W, 535lm, 1h, AT, IP 65, praca przy ujemnych
temperaturach, produkcji HYBRYD, JS - jednostronna

oprawa oświetlenia awaryjnego, naścienna, PRIMOS II, 5W,
535lm, 1h, AT, IP 65, praca przy ujemnych temperaturach,
produkcji HYBRYD

A1

Z1

AWA1

3fZ

1fw

Po
gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55,
dedykowane dla zasilania podgrzewania poidła, produkcji
LEGRAND lub równoważny

LEGENDA LEGENDA LEGENDA
9. Wszystkie oprawy instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.
10. Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktogramów

potwierdzić na etapie tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
obiektu przed zamontowaniem opraw.

11. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
12. Lampy oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego montować do

konstrukcji obiektu.
12. Wyłączniki oświetlenia montować wysokości 2 m od poziomu posadzki.
13. Gniazda, rozdzielnicę elektryczną i szafkę wentylatorów montować na

wysokości h=2m od poziomu ±0,0.
14. Obwody gniazd zasilane przez wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie

różnicowym nie przekraczającym 30mA.
15. Części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych zlokalizowane w

pomieszczeniach przewidzianych do przebywania zwierząt i będące w
zasięgu ich dotyku powinny mieć dodatkowo połączenia wyrównawcze,
które łączą te części między sobą oraz z częściami przewodzącymi
obcymi i przewodem ochronnym instalacji elektrycznej.

UWAGI

projektowana rozdzielnica teletechniczna

E =m

E    =sr/ew

E    =min/ew

H =

100 lx
1 lx
0,5 lx

2,50m

- średnia wartość natężenia oświetlenia podstawowego
  wymaganego w pomieszczeniu wg normy
- średnia wartość natężenia oświetlenia awaryjnego
  wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej
- minimalna wartość natężenia oświetlenia awaryjnego na
  centralnym pasie drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej
- wysokość montażu oprawy

IE

K 100 mm

-0,70m

rodzaj trasy kablowej:
- koryto
- drabina
rozmiar trasy / trasa pożarowa
wysokość montażu
typ trasy kablowej:
- IE - instalacje elektryczne
- IT - instalacje telekomunikacyjne

LEGENDA

rozdzielnica teletechniczna

rozdzielnica teletechniczna

1f

1f

1f
słup dla kamery oraz szafki FD
słup np. SAL-3/B60

zasilanie szafki FD
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