
LZ

STYCZNIK
INSTALACYJNY

WYPROWADZENIE PRZEWODÓW /KABLI/
OBWODÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZYCH  Z ROZDZIELNICY

OBWÓD  3-FAZ. L1, L2, L3, N, PE
WYPRWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA

OBWÓD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

DO ODBIORU DO ODBIORU

L - ZŁĄCZE LISTWOWE SZARE
N - ZŁĄCZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZŁĄCZE LISTWOWE ŻÓŁTO  - ZIELONE

WYPROWADZENIE OBWODÓW Z
ROZDZIELNICY

NL3L2L1

1 1 1 1 1

5

NL1

1 1 1

3

PE PE1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ NATYNKOWĄ O IP35
WYPOSAŻONĄ W DRZWI Z ZAMKIEM NA KLUCZ.

2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA.
3. ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI EATON LUB

RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO.
4. UKŁAD SIECI "TN-C-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
5. WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"

PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGI
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30%
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OGRANICZNIK
PRZEPIĘĆ

WYŁĄCZNIK
INSTALACYJNY
NADPRĄDOWY

ROZŁĄCZNIK
IZOLACYJNY

ROZŁĄCZNIK
BEZPIECZNIKOWY

LAMPKA
KONTROLNA
OBECNOŚCI
NAPIĘCIA

WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO-
PRĄDOWY

LEGENDA
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3
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CLS6-B10

F3.1

oświetlenie

F2.1
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ZASILANIE  SIŁA I GNIAZDA WTYKOWE OŚWIETLENIE REZERWAWENTYLACJA REZERWA
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YDYżo 3x1,5
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1
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1 11
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1

1 1
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Z-SCH230/1/25-20 Z-SCH230/1/25-20

CLS6-B10

oświetlenie
zewnętrzne
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0,47

YKYżo 3x1,5

1

3
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1 1

3

5

3

5

3

CFI6 25/4/003 typ AC

F2.01

gniazda
 ~400V, 16A

dedykowane dla
zasilania bramy

1,50

2,33

YDYżo 5x2,5
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1 1

3
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YDYżo 5x2,5
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 ~400V, 16A

dedykowane dla
zasilania bramy

1,50

2,33

CLS6-B16/3 CLS6-B16/3
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 ~230V, 16A
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zasilanie wagi

YKYżo 3x2,5

CLS6-B16

3x CLS6 B6
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kontrola napięcia
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DEHNventil

Q.3

ograniczniki
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F2.XF2.X

ROZDZIELNICA  "RJ"

projektowana rozdzielnica jałownika nN 0,4kV

4

Z-WFR
PFR

11 3

gG/6A

TN-C-S

PE

L1,L2,L3 3x ~230/400V 50Hz

N

Nr obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Nazwa obwodu

Q.1

ZP-A40/3

Z-WFR-2-S/A

ZP-ASA/230 + gG/6A 
PFR2-03-S/A

17,90 / 9,00

13,90

YAKYżo 4x16
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złącza kablowego ZK
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rozdzielnice
teletechniczne

1,00

4,68
YDYżo 3x2,5
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przeciwpożarowy
wyłącznik prądu przy
wejściu do jałownika
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istniejący obwód
zasilania

Zasilanie z istniejącej
stacji transformatorowej
istniejący kabel
YAKY 4x120mm2

WLZ jałownika
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