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LEGENDA UWAGI UWAGI Rysunek nr E2 Arkusz nr 33
— ptaskownik FeZn 25x4mm - potaczenia 1. Uziemienie odgromowe wykonaé jako sztuczne uziemienia fundamentowe 6. Wykonat szyny potaczen wyréwnawczych dla instalacji (wykonanych z rur
wyrownawcze ptaskownikiem FeZn 30x4mm. przewodzacych). o |OBIEKT BUDYNEK INWENTARSKI (JALOWNIK)
taskownik FeZn 30x4mm - sztucznv uziom 2. Ze wskazanych miejsc wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm taczacy 7. Ptaskownik taczony ze zbrojeniem, w miejscu wyprowadzenia go ze c
— — — ? ot y uziemienie fundamentowe z ptaskownikiem potaczen wyrownawczych $ciany betonowej, chroni¢ przed korozjg chemiczna. 5 g |RYSUNEK INSTALACJA UZIEMIENIA Skala: 1:200
undamentowy poprzez spawanie ponizej poziomu posadzki. 8. Wszystkie potgczenia wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ przed E ” 2 S ADRES BUDOWY | ZAKRZEWO: dziatka nr 357/1 Data: 24.08.2020r
ptaskownik FeZn 25x4mm - potaczenia 3. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe korozja. NS B i _
,WT wyréwnawcze - wypust uziemiajacy przewodzace pod warunkiem dokonania odbioru przez inspektora nadzoru przed 9. Przy skrzyzowaniach uziemienia w ziemi z kablami elektrycznymi 5 g é ® INWESTOR HZZ "Zolednica" Sp.  0.0.
V4 elementy zagrody zalaniem betonem, fawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobu uziemienie umiesci¢ w rurze ochronnej. D2 opeaca st
wykonania uziomu w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyzszych 10. Zaleca sie zainstalowanie w podtodze kraty metalowej potaczonej z g o El g Studium: Projekt budowlany Branza: Elektryczna
. ) , . czynnosci powoduje konieczno$é budowy uziomu otokowego w przewodem ochronnym. % NBo
/n przewod odprowadzajacy - stup konstrukcyjny porozumieniu z projektantem. T EEEEEEE———e— o832 & |Projektowat:| mgr inz. Dominik Zakrzewski :’gg:ﬂgﬁ;’gﬁg@?&i’;g
4. Zaleca sig, aby rezystancja uziemienia byta R<10Q dla celéw ochrony @ X Dof % i
) o odgromowej. w s+ ) 1. .
N plaskownik FeZn 30x4mm -sztuczne uziemienie 5. Z uziemienia wykona¢ wypust uziemiajacy ptaskownikiem FeZn 30x4mm, z & |Wsedlpraca) inz. Mateusz Bartkowiak
7, w stopie fundamentowej do ktdrego nalezy podtaczy¢ rozdzielnice. 3
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