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1. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia nasypéw niekontrolowanych
nalezy je wymieni¢ na catej migzszosci na nasyp budowlany z piasku $redniego
zageszczonego warstwami do 1s=0,98

2. Po wykonaniu wykopdw grunt zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.

3. Grunt nasypowy posadzek wykonac¢ z piasku $redniego zageszczonego warstwami

360 co 20 cm do Is=0,98.
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L 360 360
. Wszystkie powierzchnie zewnetrzne fundamentéw zagtebione w gruncie malowac¢

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i dwukrotnie powtokowymi masami izolacyjnymi.
St2 St2 St2 St2 St2 St2 St2 5. Pod wszystkimi fundamentami utozy¢ warstwe podbetonu o gr. 10 cm z betonu C8/10.
6. Przed wykonaniem fundamentéw przeprowadzi¢ wszystkie elementy instalacji
prowadzone ponizej ich poziomu posadowienia - zgodnie z projektami branzowymi.
7. Elementy uziomu obiektu wykona¢ wg wytycznych zawartych w projekcie branzowym.
. W przypadku, gdy Wykonawca podczas wykonywania prac fundamentowych natrafi na
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wody gruntowe powyzej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow,
powinien na czas wykonywania prac fundamentowych obnizyé poziom wody.
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St2 St2 St2 St2 St2 St2 St2 £1 - tawa fundamentowa 80x50cm z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojona
. . . . . . . . . . pretami 4912, (stal A-IlIN); strzemiona @6 co 30 cm (stal A-I; St3SY-b)
oraz pretami poprzecznymi @ 12 co 15 cm.
Zbrojenie potgczy¢ ze zbrojeniem stop fundamentowych oraz zbrojeniem
$ciany zelbetowej poz.7

sciana zelbetowa £2 - tawa fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojona
pretami 4012, (stal A-1lIN); strzemiona @6 co 30 cm (stal A-I; St3SY-b)
Zbrojenie potgczy¢ ze zbrojeniem stop fundamentowych oraz zbrojeniem
$ciany zelbetowej poz.8

2 St1 - Stopa fundamentowa ST1 120x120x50cm z betonu klasy C20/25 (B25)
/ zbrojona gorg i dotem siatkg z pretow @12, (stal A-1lIN) o oczkach 15/15cm poz.5

820
820
820

St2 - Stopa fundamentowa ST2 150x150x50cm z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojona gorg i dotem siatka z pretow 12, (stal A-1lIN) o oczkach 15/15cm poz.6

Sciana zelbetowa z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojona siatkg z pretéw @10, (stal A-IlIN)
o oczkach 15 x 15 cm. Zbrojenie potaczy¢ ze zbrojeniem stop fundamentowych oraz zbrojeniem
faw fundamentowych.

SH - Stup stalowy | PE 240 poz.3

$ciana zelbetowa
St2 Si2 St2 St2 Si2 St2 St2 St2 SI2 - Stup stalowy @ 140x140x6 poz.4

™
j45)

[ ] ]

877

fal
5
g
o
p
&
fasl

T I P I F
. . . . . 3 . - E - / . . JR— . . . - . . o . . i . . . - . . i . . . i . . = e - . . g . . . e . . . - . . i . . & A . . o . . : . . 3 ] & . . -
5 £ # £ £ id £ 5 & i £ & i £ & i o £ th

- -

St2 ‘ ‘ St2 ‘ ‘ ‘ St2 ‘ ‘ ‘ St2 ‘ ‘ ‘ St2 ‘ ‘ ‘ St2 ‘ ‘ ‘ St2 ‘ ‘ ‘ St2

742
742

t2

742

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC NIERUCHOMOSCI AZYMUT | NIE MOZE
BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM

SH St St St St1 St1 Sl TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY NIERUCHOMOSCI AZYMUT

Rysunek nr 1 Arkusz nr 14
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RYSUNEK RZUT FUNDAMENTOW Skala: 1:100

St1 t1 St1 St1 t1 St1

St1 1 St1 1 St1
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