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ZAKRZEWO; działka nr 357/1
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KORYTARZ PRZEPĘDOWY

UWAGI

1. Ściany żelbetowe jako wypełnienie między konstrukcją stalową.

    (ściany podłużne wykonane do wysokości +1,80 m,

     ściany szczytowe wykonane jako żelbetowe do wysokości bram, nad

     bramami wieniec o wym. 25x25 zbrojony 4 prętmi Ø12,

     strzemiona Ø6 co 25 cm

     powyżej wieńca ściany wykonane z płyty warstwowej gr. 6 cm,

     ściany żelbetowe wewnątrz białkowane).

2. Konstrukcję stalową dachu wykonać jako malowaną do

    klasy C4

3. Kurtyny opuszczane z góry na dół rolowane firmy Galebreaker.

    Linki unoszące i opuszczające kurtynę ze stali szlachetnej

    o średnicy 3mm.Zabezpieczenia końcowe kurtyn z plandeki na stelażu

    rurowym z napinaczem.Napędy elektryczne z samoczynnie hamującą

    przekładnią ślimakową o długiej żywotności, nie wymagającej

    konserwacji.Kurtyna z materiału nie przepuszczającego powietrze,

    zielony poliester powlekany PVC, wytrzymałość na rozciąganie 3,4 t,

    odporny na butwienie i na rozrywanie, stabilny wobec działania

    promieni UV, odporny na płomienie zgodnie z normami UE, M2 i B1.

    + siatka na ptaki z poliestru powlekanego PVC, wielkość oczek

    25 x 25 mm, z płaskownikami do mocowania.

4. Bramy, drzwi na okólniki (z blokadą). Przy bramach

    rozwieralnych  należy wykonać odboje oraz blokady

    zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem.

    Bramy drewniane grubość bali 50 mm w ramie stalowej,

    drzwi na okólniki drewniane z bali grubość 50mm

    w ramie stalowej.

    Bramy segmentowe firmy Hormann z napędem elektrycznym

    w kolorze szarym.

    Bramy na stole paszowym dodatkowo wyposażone w drzwi.

    Podkonstrukcję pod bramy oraz kurtyny wykonać

    w uzgodnieniu z dostawcą bram i kurtyn.

5. Swietlik kalenicowy nieregulowany łukowy, wykonany

    z poliwęglanu z filtrem UV dwukomorowym  o grubości 10mm

    na podkonstrukcji z rury 50 x 30 x 3 mm mocowanej co 1,05 m;

    wiatrownice wykonane z blachy o wym. 15 x 15 cm gr. 0,55 mm,

    płaskownik wzdłuż wiatrownicy 40 x 3 mm

6. Poidła typu Ritchie.

7. Wygrodzenia (słupki, bramki, przegrody zatrzaskowe,

    zamki, zamknięcia, obejmy, zawiasy, łańcuchy itp.) firmy Inofama

    Wygrodzenia ocynkowane ogniowo.

8. Rynny i rury spustowe ocynkowane (gr. blachy 0,7 mm).

    Przekroje: rynna Ø150, rura Ø120 Do wysokości 2,0 m

    rura spustowa żeliwna kielichowa z czyszczakiem.Rury

    zabezpieczyć przed mozliwością uszkodzenia przez

    zwierzęta za pomocą obudowy z  prętów.

9. Kamery 2x, waga połączona z biurem. Podłączenie do istniejącego

    światłowodu + rozdzielnia do światłowodu.

    Każde poidło: grzałka i osobne zabezpieczenie 3 x 1,5 kabel, 230 V

    Uziemienie, odgromy, połączenia wyrówanwcze.

    W rozdzielni uwzględnić pastuch + transformator

10. Pominięto koszty rozbiórki budynku wraz z wybiegami i utwardzeniami

      betonowymi i z płyt betonowych.

11. Końcówki elementów z profili stalowych należy zaślepić

      (zaślepki wykonać jako spawane)

Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów

BHP. Budynek obsługiwany będzie przez pracowników fermy

korzystających z zaplecza socjalnego zlokalizowanego w istniejącym

budynku socjalno-biurowym.

- PRZEGRODA SKOŚNA

- PRZEGRODA ZATRZASKOWA

- PRZEGRODA - 2 RURY
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POIDŁO P1

- poidło Watermatic 300 z grzałką

  dł. 0,91 m x  szer. 0,55m x wys. 0,66 m

  poidło umieścić na postumencie betonowym

  o wymiarach 0,91 x 0,55 , wys. 0,55m

POIDŁO P2

- poidło Watermatic 600 z grzałką

  dł. 1,83 m x szer. 0,61 m x wys. 0,61 m

  poidło umieścić na postumencie betonowym

  o wymiarach 1,83 x 0,61 , wys. 0,55m

POIDŁO

- poidło Watermatic 1200 z grzałką

  dł. 3,66 m x szer. 0,61 m x wys. 0,61 m

  poidło umieścić na postumencie betonowym

  o wymiarach 3,66 x 0,61 , wys.  0,80m
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RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI AZYMUT I NIE MOŻE

BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM

TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY NIERUCHOMOŚCI AZYMUT
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