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ZAKRZEWO; działka nr 357/1

1.

- Posadzka betonowa B30 klasa wodoszczelności W8 gr. 20 cm

  ryflowana , zbrojona  siatką Ø 8 o oczkach 20/20 cm, ułożoną po

  środku warstwy

- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm

- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

- Podsypka z piasku grubego zagęszczona

  mechanicznie do Id=0,6, gr. 20-60cm

1A.

- Posadzka betonowa B30 klasa wodoszczelności W8 gr. 20 cm

  z posypką utwardzającą zbrojona siatką Ø 8 o oczkach

  20/20cm, ułożoną po środku warstwy, zatarta na gładko.

- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm

- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

- Podsypka z piasku grubego zagęszczona

  mechanicznie do Id=0,6, gr. 20-60cm

1

1A

-   0,80 = 100,50 m n.p.m.

-   0,20 = 101,10 m n.p.m.-   0,20 = 101,10 m n.p.m.

-   0,55 = 100,75 m n.p.m.
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-   0,20 = 101,10 m n.p.m.

1%

-   0,35 = 100,95 m n.p.m.
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BS - brama segmentowa ocieplona

BD - brama drewniana
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Zastrzał Z1

L 60x60x5

Zastrzał Z1

L 60x60x5

Zastrzał Z1

L 60x60x5

Zastrzał Z1

L 60x60x5

Stopa fundamentowa ST1 120x120x50cm z betonu klasy C20/25 (B25)

zbrojona górą i dołem siatką z prętów Ø12, (stal A-IIIN) o oczkach 15/15cm poz.5

Stopa fundamentowa ST2 150x150x50cm z betonu klasy C20/25 (B25)

zbrojona górą i dołem siatką z prętów Ø12, (stal A-IIIN) o oczkach 15/15cm poz.6

Słup S1     PE 240

Poz. nr 3

Płatew PŁ1 RK 100x100x4

Poz. nr 1

Rygiel dachowy R1     PE 270

Poz. nr 2

Słup S2 RK140x140x6

Poz. nr 4
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-   0,30

-   0,27 = 101,03 m n.p.m.
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stężenie ścienne RK  100x100x4,0

-   0,45 = 100,85 m n.p.m.
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pastuch elektryczny dla bydła

pastuch elektryczny dla bydła
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1B.

- Posadzka betonowa B30 klasa wodoszczelności W8

  i mrozoodporności F150 gr. 20 cm ryflowana, zbrojona

  siatką Ø 8 o oczkach 20/20 cm, ułożoną po środku warstwy

- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm

- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

- Podsypka z piasku grubego zagęszczona

  mechanicznie do Id=0,6, gr. 20-60cm

wieniec W1

wieniec W1

wieniec W1 wieniec W1

wieniec W1

W1 - Wieniec żelbetowy 24x30 cm  z betonu C20/25 (B25);

        zbrojony prętami 4xØ12, (stal A-IIIN; B500SP);

        strzemiona Ø6 co 25 cm (stal A-I; St3SY-b)
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płyta warstwowa z wypełnieniem

z pianki poliuretanowej gr. 6 cm
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W1

Rygiel ścienny L 100x60x4

mocowany do wieńca

Słup ściany szczytowej

RK 80x80x4

Słup ściany szczytowej

RK 80x80x4

Słup ściany szczytowej

RK 100x100x4

Słup ściany szczytowej

RK 100x100x4

Słup ściany szczytowej

RK 80x80x4

Słup ściany szczytowej

RK 80x80x4

Rygiel

RK 80x80x4

Rygiel

RK 80x80x4

Rygiel

RK 80x80x4

Rygiel

RK 80x80x4

Rygiel

RK 80x80x4

Rygiel

RK 80x80x4

Rygiel

RK 80x80x4

Rygiel ścienny

RK 80x80x4

Rygiel ścienny

L 60x50x4

Zakotwienie słupa wykonać za pomocą

kotew HAS-U (5.8)-M16/190mm

z żywicą HIT-RE 500 V3 (głębokość

zakotwienia: hef=120mm)

szczegół "A"

2 Ø 8

 Ø 8

100 100

100
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płyta warstwowa z wypełnieniem

z pianki poliuretanowej gr. 6 cm

Przerwa robocza

z taśmą uszczelniającą

- 1,63
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- 0,88

L 50x50x4 ze stali

nierdzewnej

Krata  ze stali

nierdzewnej

15

110

15

- 0,45

P1.

-Płyta denna PZ1 z betonu C35/45 (B45, min. W8, F150, XA3)

 gr. 20 cm zbrojona górą i dołem krzyżowo prętami Ø10 o oczkach

 15 x 15 cm (stal A-IIIN)

-2 x folia izolacyjna gr.0,3 mm układana w całości jako izolacja dna i ścian

 (zabezpieczona przed możliwością uszkodzenia)

-Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

S1.

- Ściana żelbetowa z betonu C35/45 (B45, min. W8, F150, XA3) gr. 20 cm

  zbrojona krzyżowo prętami Ø10 o oczkach 15 x 15 cm (stal A-IIIN)

- 2 x folia izolacyjna min. 0,3 mm

P1

S1

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI AZYMUT I NIE MOŻE

BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM

TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY NIERUCHOMOŚCI AZYMUT

Szczegół  "B"

Szczegół  "C"

SZCZEGÓŁ "B"
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PRZEKRÓJ 1-1

podkonstrukcja z rury stalowj

o wymiarach 40x40x4 przyspawanej

do płatwi

13

14

krawędziak o wymiarach 10 x 20 cm

krawędziak przykręcić do słupów

konstrukcyjnych oraz podkonstrukcji

z rury stalowej o wymiarach 40x40x4

przyspawanej do płatwi

Zastrzał Z1

L 60x60x5

11

podkonstrukcja z rury stalowj

o wymiarach 40x40x4 przyspawanej

do płatwi

kurtyna opuszczana z góry na dół

rolowana firmy Galebreaker

Ø8 dł. min 1,10 m

murek żelbetowy o wym. 15 x 40 cm

z betonu B30 zbrojony 4Ø8

+ "wytyki" Ø8 z posadzki

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "A"
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podkonstrukcja     50 x 30 x 3 mm

co 105 cm

   50 x 30 x 3 mm

   co 105 cm

wiatrownica

blacha 15x15 cm

gr. 0,55 mm
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300

poliwęglan dwukomorowy10 mm

końcówki elementów z profili

stalowych należy zaślepić

(zaślepki wykonać jako spawane)

płaskownik 40x3 mm
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