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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nr ewidencyjny 357/1 polozonej w Zakrzewie, bedacej wlasnoscia Hodowli Zarodowej
Zwierzat " Zotednica', Sp. z o. o. z siedziba w Zolednicy 41.

4.1.1.Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku inwentarskiego (jatownika).
Na budowe powyzszej inwestycji Inwestor uzyskat pozytywna decyzje o warunkach
zabudowy zn. Nr WK.6730.11.2019 z dnia 09.04.2019r. wydang przez Burmistrza
Miejskiej Gorki.

4.1.2.Istniejace zagospodarowanie dzialki:

Na dzialce zlokalizowane sg budynki i budowle stanowigce gospodarstwo rolne.
Teren dziatki ptaski o spadku do 5%.

4.1.3. Istniejace uzbrojenie dzialki:
- przytacze wodociggowe, energetyczne, kanalizacyjne.

4.1.4. Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ na terenach wptywow eksploatacji gérniczych i nie
jest objeta ochrong konserwatora zabytkow.

4.1.5. Projektowane powierzchnie poszczegolnych elementow dziatki :

- powierzchnia terenu - 56990,00 m?
- teren zabudowany - 15074,86 m?
- zielen ogrodowa - 11901,84 m?
- utwardzenia - 30013,30 m?

4.1.7. Okreslenie rodzaju zasiegu ucigzliwos$ci oraz obszaru oddzialywania

A.l. Analiza oddziatywania obiektéw kubaturowych w zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu.

Analizy tej dokonano w oparciu o wymagania zawarte mi¢dzy innymi w Art. 5.1 Prawa
budowlanego, w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawie z dnia 14
grudnia o odpadach, Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Ustawie

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, Ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

I zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu
informacji o §rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko, Rozporzadzenie MS z dnia 13 wrze$nia 2012r.

w sprawie dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu.
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1.1. Przeksztalcenie powierzchni terenu i gleby - w wyniku realizacji projektowanego
przedsigwzigcia zostanie zabudowana cz¢s$¢ dziatki nr 357/1.

1.2. Gleby i ziemia - nie przewiduje si¢ mozliwosci zanieczyszczenia gleby badz powierzchni
ziemi na skutek prowadzonej dziatalnosci. Nie zostang przekroczone standardy jakosci gleb
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowisk z dnia 9wrzesnia 2002r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi. W zwiazku z budowa, czegs¢
organiczna gleby zostanie usunigta i ponownie zagospodarowana przy makroniwelacji
terenu.

1.3. Formy i obiekty podlegajace ochronie - przedsiewzigcie realizowane begdzie poza obszarami
wymagajacymi ochrony przyrodniczej, jak rowniez poza strefami ochronnymi uje¢ wod
podziemnych. Inwestycja nie bedzie wptywaé negatywnie na obszary i obiekty
0 szczegblnych walorach przyrodniczych.

1.4. Gospodarka wodno - Sciekowa

1.4.1.Woda do projektowanego obiektu bedzie podawana z instalacji wodociggowej zasilanej
z wodociggu wiejskiego. Nie przewiduje si¢ wykorzystywania wody do czyszczenia
powierzchni obory.

1.4.2. Scieki przemystowe i $cieki bytowe - w projektowanym budynku nie beda powstawaty
scieki bytowe 1 Scieki przemystowe. Wewnatrz jatownika bedzie powstawat obornik.
Zabezpieczeniem srodowiska przed odptywem odchodow zwierzgcych do ziemi bgdzie
trwala, nienasigkliwa i nieprzepuszczalna posadzka w obiekcie.

1.4.3. Odchody zwierzece - powstaty obornik bedzie usuwany z jalownika na istniejacg plyte
gnojowa a nastgpnie wywozony na pola Inwestora.

1.4.4 Wody opadowe - projektuje si¢ odprowadzanie wod opadowych sptywajacych
z dachu projektowanego obiektu w wyniku sptywu powierzchniowego na wlasny
nieutwardzony teren Inwestora. Wody opadowe z oko6lnikow odprowadzane beda do
projektowanego zbiornika na wody gnojowe.

1.4.5.0ddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne.
W najblizszym otoczeniu projektowanego przedsiewzigcia brak wod powierzchniowych
stojacych.

1.5.Ucigzliwos¢ akustyczna

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ nadmiernej ucigzliwosci dla §rodowiska pod
wzgledem emisji hatasu. Niewielki hatas emitowany bedzie w wyniku eksploatacji srodkow
transportu.

1.6. Gospodarka odpadowa
Wszystkie wytwarzane odpady beda magazynowane w sposob bezpieczny dla srodowiska,

w szczelnych pojemnikach ustawionych w wydzielonych miejscach na terenie dzialki, a nastgpnie
beda przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwiania.
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2. Analiza oddziatywania obiektéw kubaturowych w zakresie bryty.

Przestanianie - projektowany obiekt nie spowoduje przestaniania pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich (brak takich budynkéw w odleglosci
przestaniania).

Zacienianie - Projektowany obiekt nie bedzie powodowat zacieniania pomieszczen w ztobkach,
przedszkolach, szkotach oraz placow zabaw, poniewaz nie ma takich obiektow na dziatkach
sasiednich.

Sa zatem spelnione warunki zawarte w §60 oraz §40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Po realizacji inwestycji, na sgsiednich dziatkach bedzie mozliwa budowa obiektow o parametrach
wiasciwych dla rejonu lokalizacji, zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Lp. Podstawa formalno-prawna Analiza

§13 ust.1., §40, §60 warunkow

L technicznych

Analiza w punkcie A.2.

Na dziatce znajduja si¢ istniejace miejsca
postojowe

Projekt budowlany opracowano

z zachowaniem podstawowych wymagan
zawartych w Art.5.1 prawa budowlanego
(analiza w punkcie A.1.)

2. §18,19 warunkéw technicznych

3. Art. 5.1 prawa budowlanego

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo . .
4. . . Analiza w punkcie A.1.
ochrony srodowiska

5. Ustawa z dnia 14 grudnia o odpadach Analiza w punkcie A.1.

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne | Analiza w punkcie A.1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.

7. . Analiza w punkcie A.1.
0 ochronie przyrody
Ustawa z dnia 27 marca 2003r.

8. o0 planowaniu i zagospodarowaniu Analiza w punkcie A.1.

przestrzennym

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r.

o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1
9. jego ochronie, udziale spoleczenstwa w Analiza w punkcie A.1.
ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko




Rozporzadzenie MS z dnia 13 wrze$nia
10. | 2012r. w sprawie dokonywania oceny Analiza w punkcie A.1.
poziomoOw substancji w powietrzu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie Opracowano informacj¢ dotyczacag planu
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas BIOZ punkt 7

wykonywania robdt budowlanych

11.

Stwierdza sig, ze zasieg ucigzliwosci oraz obszar oddzialywania inwestycji obejmie swoim
zasiegiem dzialke nr 357/1.

OPRACOWAL.:
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4.2. USTOSUNKOWANIE SIE DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Decyzja o warunkach zabudowy z
Lp. dnia 08.11.2017r PROJEKT
3.2) Nieprzekraczalna linia Min. 16 m od granicy dziatki 16 m od granicy dziatki
' zabudowy z droga powiatowa z droga powiatowa
a) geometria dachu:
- uktad potaci dachowych: - dach dwuspadowy,
dwuspadowy,
- kat nachylenia potaci - kat nachylenia 21°,
Warunki i wymagania dachowych do 25°,
ochrony i ksztaltowania - wysokos$¢ kalenicy dachu do - wysokos¢ kalenicy 9,62 m,
3.3) zabudowy oraz 10,50m,
' zagospodarowania terenu b) wysokos¢ okapu do 5,50 m, - wysoko$¢ okapu 4,27 m,
¢) szerokos$¢ elewacji frontowej do - szer. elewacji front. 102,24 m,
103,0 m,
d) powierzchnia zabudowy do - powierzchnia zabudowy
2850,0m?, 2718,56 m?
e) zbiornik na wody gnojowe - zbiornik na wody gnojowe
o pojemnosci do 50 m®, 0 pojemnosci 40 m
6.1 Z istniejacego przytacza do sieci Z istniejacego przyltacza do
1) Woda . . e . .
wodociggowej sieci wodociggowe]
6.2) Wody opadowe Na wilasny teren nieutwardzony Na wlasny teren nieutwardzony
6.3) Energia elektryczna Z istniejacego przqucz_a do sieci Z istqiej acego przy%a,cz_a do
energetycznej sieci energetycznej
e Ust.ala.si.e; dOSt.Qp.dO drogi publicznej Istniejacy zjazd na droge
7.1) Dojscie i dojazd istniejacymi zjazdami na droge X
. powiatowa
powlatowa
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5. PROJEKT TECHNICZNO — BUDOWLANY JALOWNIKA

5.1.0PIS TECHNICZNO - BUDOWLANY
5.1.1. OPINIA GEOTECHNICZNA GRUNTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, projektowana inwestycja zalicza sie¢ do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej, poniewaz warunki gruntowe sg proste a obiekt jest statycznie wyznaczalny.
Badania gruntu i podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb w /w budowy.
Wykonano dwa doly probne w obrysie projektowanej czgsci obiektu na gltebokos¢ 150 cm. Projekt
przewiduje posadowienie fundamentéw na gltebokosci 140 cm ponizej poziomu terenu.
W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekroj geologiczny:

- gbrna warstwa to grunt nasypowy zalegajacy do gtgbokosci 30 cm,

- ponizej do glebokosci 150 cm zalega glina piaszczysta i piasek gliniasty,

- nie stwierdzono wyst¢gpowania wody gruntowej,
Badania gruntu wykonano metoda makroskopowa.
Stwierdza si¢, ze w miejscu lokalizacji obiektu zalegaja grunty nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia fundamentow.

5.1.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU :

Kubatura 18768,29 m?
Powierzchnia zabudowy 2718,56 m?
Powierzchnia catkowita 2718,56 m?
Powierzchnia uzytkowa 2656,95 m?

Wykaz pomieszczen projektowanych :

PRZYZIEMIE:

- pomieszczenie inwentarskie - jatownik 2656,95 m?
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5.2. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

5.2.1. FUNDAMENTY
Lawy fundamentowe zelbetowe, z betonu C20/25 (B25), o szerokosciach podanych na
rzucie fundamentow i wysokos$ci 50 cm, zbrojone pretami 4912, (stal A-11IN); strzemiona
@6 co 30 cm (stal A-1; St3SY-b).
Stopy fundamentowe o wymiarach podanych na rzucie fundamentoéw i wysokosci 50 cm
z betonu C20/25 (B25). Stopy zbroi¢ gora i dotem siatkg z pretow @12 co 15 cm,
(stal A-I11IN; B500SP).
Zbrojenie fundamentoéw potaczy¢ ze zbrojeniem stop fundamentowych.
Posadowienie fundamentow na glgbokosci 140 cm ponizej projektowanego poziomu terenu.
Pod fundamenty wykona¢ podtoze z betonu B10 grubosci min. 5 cm.

5.2.2. MURY ZEWNETRZNE
Jako elementy nosne §cian zewnetrznych jalownika zaprojektowano stupy z dwuteownikow
stalowych IPE 240. Wypelnienie migdzy konstrukcja stalowg zelbetowe - na Scianach
podhuznych do wysokos$ci 1,80 m, a na $cianach szczytowych do wysoko$ci bram.
Wewnatrz budynku zaprojektowano stupy stalowe Rk140x140x6 pod oparcie konstrukcji
dachu.

5.2.3. WIENCE
Na $cianach szczytowych wykonaé wieniec zelbetowy W1 o wymiarach podanych na
rzutach, z betonu C20/25 (B25) zbrojony czterema pretami @12 ze stali BSOOSP
i strzemionami @ 6 co 25 cm (stal St3Sy-b) jako nadproze otworow bramowych.

5.2.4. 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Z papy termozgrzewalnej, lub dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na
goraco, ulozonej w poziomie izolacji podtogi, na tawach fundamentowych, wzdhuz stupow
konstrukcyjnych min do poziomu posadzki.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych 2 x Abizol R + P.
Izolacja posadzek 2x folia PE gr. min. 0,3mm.

5.2.5. KONSTRUKCJA DACHU
Wykona¢ dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej (dwuteowniki stalowe IPE 270).
Konstrukcja stalowa wykonana jako malowana do klasy C4.
W miejscach pokazanych na rzucie konstrukcji dachu wykona¢ st¢zenia polaciowe
z pretow O 20 z nakretka napinajacg otwarta.

5.2.6. POKRYCIE DACHU
Pokrycie z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 6 cm.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ pokrycie dostosowane do parametrow okreslonych
w projekcie oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Swietlik kalenicowy nieregulowany
tukowy, wykonany catkowicie z elementéw stalowych wypehionych poliweglanem
dwukomorowym o grubosci 10mm - zgodnie z czg¢$cig rysunkows.

5.2.7. POSADZKI.
Posadzki wykonaé¢ wg rysunkéw rzutdw oraz przekrojow pionowych.
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5.2.8. Rynny, rury spustowe stalowe, ocynkowane.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

5.2.15.

Przekroje rur: rynna @150, rura 120, gr. blachy 0,7 mm. Do wysokosci 2,0 m rura
spustowa zeliwna Kielichowa z czyszczakiem. Rury zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uszkodzenia przez zwierzgta za pomocg obudowy z pretow.

Elewacja - $ciany zelbetowe.

Stolarka i §lusarka

Kurtyny opuszczane z gory na dot rolowane firmy Galebreake.

Bramy, drzwi na okolniki (z blokadg). Przy bramach rozwieralnych nalezy wykonaé odboje
oraz blokady zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem.

Bramy drewniane grubo$¢ bali 50 mm w ramie stalowej, drzwi na okolniki drewniane z bali
grubo$¢ 5S0mm w ramie stalowe;.

Bramy segmentowe firmy Hormann elektryczne.

Podkonstrukcje pod bramy oraz kurtyny wykona¢ w uzgodnieniu z dostawcg bram i kurtyn.

WENTYLACJA
Wentylacje zaprojektowano jako grawitacyjng (nawiew przez kurtyny, wywiew
Swietlikiem kalenicowym).

INSTALACJE

W budynku wykonaé instalacj¢ wodociggowa i elektryczng podiagczone do istniejgcych
przytaczy. Ponadto wykona¢ instalacj¢ do zbiornika na wody gnojowe (odprowadzenie wod
z okolnikow).

Przegrody pomiedzy stanowiskami wykona¢ z elementow systemowych.
Uwagi og6lne do zakresu projektu:

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacj¢ projektowa catosciowo.
Wszelkie elementy nie uj¢te na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, nalezy traktowac tak, jakby byty ujete we
wszystkich czgsciach dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegotowo zapoznaé si¢ z projektami
pokrewnymi w tym projektami branzowymi w zakresie instalacji sanitarnych

1 elektrycznych, w celu prawidlowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci obiektu.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

Nie sa dostgpne ekonomiczne mozliwosci zastosowania alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energi¢ uwzgledniajacych zrodta odnawialne.

OPRACOWAL :
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5.3. ZESTAWIENIE OBLICZEN STATYCZNYCH

5.3.1. Obcigzenia zestawiono wg ponizej wymienionych norm:

- "Obcigzenie wiatrem" PN -77/B -02011/Az1

- "Obcigzenie $niegiem" PN -80/B -02010/Az1

- "Obciazenia state" PN -82/B -02001

- "Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" PN - 82/ B - 02003

5.3.2. Obliczenia wykonano w oparciu o ponizej wymienione normy:
- "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie." PN - 81/B - 03020
- "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN - 90/ B - 03200
- "Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN -84 /B - 03264

5.3.3. Schematy statyczne:
Wszystkie elementy obliczono zgodnie z ich schematem statycznym.
Obliczenia wykonano przy pomocy programu RM-WIN, RM-ZELB, RM-STAL i FD-WIN.

5.3.4. Zestawienie obliczen:

POZYCJA NR 1. Platew stalowa ze stali S235 - RK 100x100x4,0

POZYCJA NR 2. Rygiel dachowy IPE 270 ze stali S235

POZYCJA NR 3. Stup stalowy IPE 240 ze stali S235

POZYCJA NR 4. Stup stalowy RK 140x140x6 ze stali S235

POZYCJA NR 5. Stopa fundamentowa 120x120x50 cm z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojona gora i dotem siatka z pretow o12, (stal A-11IN; B500SP) o oczkach 15/15cm

POZYCJA NR 6. Stopa fundamentowa 150x150x50 cm z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojona gorg i dotem siatkg z pretow @12, (stal A-11IN; B500SP) o oczkach 15/15cm

POZYCJA NR 7. Lawa fundamentowa o szerokosci 80cm i wysokosci 50cm. Zbrojenie taw czteroma
pretami 12 ze stali klasy A-IIIN (znak BSO0SP) i strzemionami @ 6 mm co 30cm oraz
pretami poprzecznymi @12 co 15 cm ze stali klasy A-0 (znak St0S)

POZYCJA NR 8. Lawa fundamentowa o szeroko$ci 60cm 1 wysokosci 50cm. Zbrojenie taw czteroma
pretami 12 ze stali klasy A-11IN (znak B500SP) i strzemionami @ 6 mm co 30cm ze
stali klasy A-0 (znak St0S)

Obliczenia znajdujg si¢ u projektanta dokumentacji.

ZESTAWIL:
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5.4. OPIS TECHNOLOGICZNY

W ramach przedsiewzigcia zaprojektowano budynek inwentarski - jatownik oraz zbiornik na
wody gnojowe. Projektowany jalownik ma na celu poprawienie warunkOow utrzymania zwierzat
oraz dostosowanie fermy do przepisow rozporzadzen okreslajagcych minimalne warunki utrzymania
zwierzat gospodarskich. Obecnie zwierzeta utrzymywane s w budynkach oznaczonych na mapie
numerem 6 i 7. Po przeniesieniu obsady do nowego obiektu zostanie zmieniony ich sposob
uzytkowania na budynki gospodarcze (wedlug odrebnego zgtoszenia).

W przedmiotowym obiekcie przewiduje si¢ chow bydta w technologii gltebokiej $cidtki. Bydto
utrzymywane begdzie w systemie grupowym, bez uwigzi.

Obsada w budynku projektowanym:

80 szt. w wieku do 6 m-cy (80x0,15 DJP) = 12,00 DJP
120 szt. w wieku od 6 m-cy do 12 m-cy (80x0,30 DJP) = 36,00 DJP
75 szt. w wieku od 12 m-cy do 16 m-cy (65x0,80 DJP) = 60,00 DJP
120 szt. w wieku od 16 m-cy do 2 lat (cielne) (100x1,0 DJP) = 100,00 DJP
Razem 208,00 DJP

W wyniku realizacji projektowanego przedsiewzigcia obsada zwierzat w gospodarstwie nie ulegnie
zmianie.

Wraz z oborg zostanie wykonany zbiornik na wody gnojowe o pojemnosci 40 m°.

Opis procesu technologicznego:

- gnojowka (wody gnojowe z wybiegow) - odprowadzana do projektowanego szczelnego zbiornika
na gnojowke,

- $ciotka - przechowywana w istniejacym magazynie stomy, dostarczana bezposrednio do
poszczegbdlnych kojcow,

- pozywienie oraz zadawanie paszy - na pozywienie krow skladajg si¢ pasze tresciwe
(przechowywane w magazynie pasz na terenie fermy) i pasze objetosciowe (kiszonki)
przygotowywane s3 w istniejacym silosie na kiszonkg). Pasze zadawane bedg zwierz¢tom
z tzw. stotu paszowego podwyzszonego przy pomocy paszowozu,

- pojenie - z poidet komorowych,

- usuwanie obornika - spychanie wozkiem widtowym, lub ciggnikiem z boksow, nastgpnie
zatadunek obornika i wywoz bezposrednio na plyte gnojowa,

- wentylacja - grawitacyjna (nawiew przez otwory w $cianach podtuznych, wywiew poprzez
swietlik kalenicowy).

Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi w rozumieniu przepisow BHP. Budynek obstugiwany
bedzie przez pracownikéw fermy korzystajacych z zaplecza socjalnego zlokalizowanego
w istniejacym budynku socjalno-biurowym.

OPRACOWAL :
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6.PROJEKT TECHNICZNO — BUDOWLANY ZBIORNIKA NA
WODY GNOJOWE O POJEMNOSCI 40 m’

6.1. OPIS TECHNICZNY

Parametry obiektu:

Kubatura (uzytkowa) 40,00 m*
Powierzchnia zabudowy 28,11 m?
Powierzchnia catkowita 28,11 m?

Projekt dotyczy zamknigtego zbiornika na gnojowke.
CZESC SZCZEGOLOWA
6.1.1. Materiaty

Beton klasy C 25/30 (B30) o marce wodoszczelnosci W8 i stopniu mrozoodpornosci min F150.
Cement portlandzki bez dodatkéw. Minimalna iloéé cementu w 1 m® betonu przy petnej granulacji
kruszywa 0 - 32mm - 350 kg. W przypadku stosowania kruszywa 0 - 16mm ilo$¢ cementu nalezy
zwigkszy¢ o 20 kg.

Stal. Zbrojenie wigzane ze stali klasy A III o znaku 34GS.

6.1.2. Zamkniety zbiornik na gnojéwke

Przedmiotowy projekt obejmuje budowg zbiornika stuzacego do gromadzenia wdd gnojowych
pochodzacych z utwardzonych okdlnikow.

6.1.2.1. Dno zbiornika

Wykona¢ jako ptyte zelbetowa wylewang na mokro o grubosci 25 ¢cm z betonu C25/30 (B30, W8)
z dodatkiem hydrobetu w ilosci 2 % w stosunku do wagi cementu, zbrojona gora i dotem pretami
@12 ze stali A-111 o znaku 34GS.

6.1.2.2. Sciany boczne zbiornika

Plaszcz zbiornika zaprojektowany zostatl jako zelbetowy o grubosci 20 cm z betonu C25/30 (B30,
W8) z dodatkiem hydrobetu w ilosci 2 % w stosunku do wagi cementu zbrojony podwojnie,
pretami ze stali A — 11l 0 znaku 34GS. Sciany zbiornika wykona¢ w deskowaniu stalowym, a
betonowanie prowadzi¢ w sposob ciagly, bez przerw roboczych, przy uzyciu wibratorow
przyczepnych do szalunku.

W $cianach zostawi¢ otwory technologiczne na rury odprowadzajace gnojowke z obory.
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6.1.2.3. Plyta przekrywajaca

Wykonaé jako ptyte zelbetowa wylewang na mokro o grubosci 25 cm z betonu C25/30 (B30,
wodoszczelnos¢ W8, mrozoodporno$¢ F150) z dodatkiem hydrobetu w ilosci 2 % w stosunku do
wagi cementu, zbrojona gora i dotem pretami @12 ze stali A-111 0 znaku 34GS.

W plycie nalezy wykona¢ otwor Sciekowo-rewizyjny o $rednicy 960 cm, przykryty krata typu
»ciezkiego” lub wlazem.

6.1.2.4. Izolacje

Catos¢ izolowa¢ od zewnatrz 2 warstwami foli PE gr. min. 0,3mm.

OPRACOWAL.:
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6.2. ZESTAWIENIE OBLICZEN STATYCZNYCH

Obciazenia zestawiono wg ponize] wymienionych norm:

- "Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" PN-82/B-02003
- "Obcigzenia stale" PN- 82/B-02001

Obliczenia wykonano w oparciu o ponizej wymienione normy:

-"Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezposrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie.” PN-81/B-03020

- "Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.”
PN-B-03264

Schematy statyczne:

Wszystkie elementy obliczono zgodnie z ich schematem statycznym.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu RM-WIN i RM-ZELB.

POZYCJA NR 1. Zbiornik zelbetowy o $cianach gr. 20 cm wykonany z betonu C25/30
( B30) zbrojony stala klasy A-11IN 0 znaku B500SP

Obliczenia znajduja si¢ u projektanta dokumentacji.

ZESTAWIL:
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTYCJA:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

OPRACOWAL.:

1.Budynek inwentarski - jalownik
2.Zbiornik na wody gnojowe o pojemnosci 40 m®

Zakrzewo, dziatka nr 357/1

Hodowla Zarodowa Zwierzat " Zotednica" Sp. z 0. 0.

Zotednica 41, 63-900 Rawicz

mgr inz. Mirostaw Wecla$

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 1685/94/lo, 1688/94/lo
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe budynku inwentarskiego - jatownika i zbiornika na wody
gnojowe o pojemnosci 40m°. Kolejno$é¢ wykonywania poszczegolnych robot wynika na wprost z ogélnych zasad
wiedzy technicznej, przy zastosowaniu konwencjonalnych metod prowadzenia budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Projektowana budowa nie sgsiaduje bezposrednio z innymi budynkami.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

uzbrojenie podziemne terenu - wg wkreslenia geodezyjnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

- roboty budowlane prowadzone powyzej 5m nad poziomem terenu,
- zagrozenie przy robotach prowadzonych przy uzyciu dzwigdw i cigzkiego sprzgtu,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

- przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac ogolnobudowlanych

- przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,
catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z “ warunkami technicznymi i odbioru robdt budowlano-
montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

- w trakcie wykonania robdt nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczace robot ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz
z ustawieniem niezbgdnych znakow i tablic informacyjnych ograniczy¢ do minimum pozostawienie
na noc wykopow niezasypanych

- zwraca¢ uwage na nie zainwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw budowlanych

i sprzgtu
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.
- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych

Opracowat:
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8. OPIS BRANZY ELEKTRYCZNEJ

8.1. Podstawa i zakres opracowania

e Projekty i wytyczne branzowe,

e Uzgodnienia z inwestorem,

e Wizja lokalna,

e Obowigzujace przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania:

wewnetrzna linia zasilajaca,

projektowana rozdzielnica elektryczna,

instalacje sity,

instalacja o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacja odgromowa i uziemiajaca,

instalacja telekomunikacyjna.

8.2. Zasilanie

Dla zasilania projektowanego budynku jatownika przewiduje si¢ wyprowadzenie wewngtrznej linii
zasilajacej kablem YAKY 5x16mm? z istnicjacego ztacza kablowego ZK zlokalizowanego na
terenie inwestora. Moc zapotrzebowana projektowanej rozbudowy okreslona zostata na okoto 9,0
kW 1 pokryta zostanie z istniejacej rezerwy mocy. Projektowana budowa nie wprowadza zmian do
istniejacego uktadu rozliczeniowego pomiaru energii elektryczne;.

8.3. Rozprowadzenie energii.

Rozdzielnie
Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych rozdzielni:
e RJ - rozdzielnica jatownika — natynkowa o min IP35 (wg normy) z drzwiami;

Rozdzielnice wykona¢ z wyprowadzeniem przewodow z gory. Kabel zasilajacy wprowadzony od
dotu.

Instalacje
Instalacje rozprowadzi¢ po trasach kablowych oraz w rurkach ochronnych mocowanych do $cian za

pomocag typowych elementéw. Przewodd ochronny taczy¢ z polaczeniami wyréwnawczymi.
Urzadzenia elektryczne w jatowniku wykona¢ o stopniu ochrony min IP35 (wg PN-1EC 60364-7-
705). Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.

8.4. Oswietlenie
e Podstawowe
e Awaryjne
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Oswietlenie podstawowe
Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-84\E -
02033; PN-EN 12464-1; PN-EN 1838 oraz zalecen inwestora i wynosza:

e Pomieszczenia dla inwentarza 50Ix

W projektowanym budynku zaprojektowano oprawy FIBRA LED bedacej w dystrybucji firmy
Claudi o mocy 1x37W, IP66, IK10. Oprawy nalezy mocowa¢ do konstrukcji obiektu za pomoca
typowych elementéw. Sterowanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie lacznikami miejscowymi
zlokalizowanymi przy wejsciach do budynku.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne tworzag wydzielone oprawy jednofunkcyjne oraz oprawy kierunkowe
montowane nad drzwiami. O$wietlenie awaryjne ma za zadanie os$wietlic wyjscia 1 drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiccia. Srednie natezenie o$wietlenia na podlodze wzdhuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie drogi
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowié, co
najmniej 0,51x. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napigcia. Awaryjny czas $wiecenia
wynosi minimum 1 godz. Oprawy oznaczy¢ czerwong kropka o $rednicy 4cm.

Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

8.5. Wentylacja

Na podstawie ustalen z firmg dostarczajacg urzadzenia wentylacyjne, w projektowanym obiekcie
urzadzenia / oprzewodowanie / sterowanie oraz zabezpieczenia dostarcza ww. firma. Projekt
przewiduje rezerwe¢ miejsca w rozdzielnicy do zainstalowania zabezpieczen oraz rezerwe na trasach

kablowych.

8.6. Ogrzewanie

W projektowanym jatowniku przewiduje si¢ wykonanie gniazd o stopniu ochrony IP55
dedykowanych dla zasilania podgrzewania poidet. Kazde gniazdo na osobnym obwodzie
zabezpieczone wylacznikiem réznicowym z cztlonem nadpragdowym.

8.7. Poskramianie zwierzat
W celu zabezpieczenia zaluzji zewnetrznych bedg zamontowane pastuchy elektryczne, zasilone
przez gniazda wtykowe. Lokalizacja oraz zabezpieczenie ww. gniazd na rysunkach instalacyjnych.

8.8. Waga zwierzeca
Dla zasilania wagi zwierzece] przewiduje si¢ kabel YKY 3x2,5mm2 poprowadzony czesciowo w
rurze ostonowej QRK ¢110 oraz QRK @50.

8.9. Instalacja uziemien i polaczen wyréwnawczych

e Uziemienie odgromowe wykona¢ jako sztuczne z wykorzystaniem uziemienia stop
fundamentowych oraz tasmy FeZn30x4 ulozonej na dnie tawy fundamentowej, w taki sposob
aby ptaskownik byt oblany z kazdej strony 50 mm warstwa betonu.

e Ze wskazanych stop fundamentowych wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4, taczacy prety siatki
zbrojeniowej stopy, ktéry przyspawa¢ ponizej poziomu posadzki do siatki potaczen
wyréownawczych i stalowych stupow konstrukcyjnych.



-20-

e Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem
dokonania odbioru przez inspektora nadzoru przed zalaniem betonem stop i lawy
fundamentowej oraz odnotowanie sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy. Nie
wykonanie powyzszych czynnos$ci powoduje koniecznos¢ budowy uziomu otokowego.

e Wykona¢ na poziomie zbrojenia posadzki potaczenia wyréwnawcze ptaskownikiem FeZn25x4
laczac poprzez spawanie wszystkie wewnetrzne stalowe stupy konstrukcyjne.

e Ponadto potaczeniami wyréwnawczymi obja¢ metalowe zagrody, itp.

e Polagczenia przewodow uziomu wykonaé¢ jako spawane o dlugosci 5 cm. Miejsca spawow
zakonserwowac przed korozja.

e Zaleca sie, aby rezystancja uziomu dla celow ochrony odgromowej byta mniejsza od 10 Ohm.

e Wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze bezposrednie wewngtrznych instalacji metalowych linka
LYZzo 25 mm2 w odstgpach nie wigkszych niz 25m (jezeli nie sg potaczone z konstrukcja
metalicznie).

e W miejscach, w ktorych to mozliwe zainstalowa¢ w posadzce kraty metalowe (np. siatka
metalowa) potaczone z tasma polaczen wyréwnawczych oraz przewodem ochronnym.

e Wykona¢ wypusty uziemiajagce dla rozdzielnicy elektrycznej oraz  rozdzielnic
telekomunikacyjnych

8.10. Ochrona odgromowa

Zewnetrzng ochrong odgromowa tworzy metalowa konstrukcja obiektu oraz blacha pokrycia dachu
polaczona z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajace. Wszystkie elementy metalowe
wystepujace na dachu potaczy¢ metalicznie ze zwodem poziomym (blachg pokrycia dachu). Jako
przewody odprowadzajace wykorzysta¢ stalowe stupy konstrukcyjne potaczone z uziomem i
konstrukcja metalowg obiektu. Wszystkie polaczenia wykonaé jako spawane zabezpieczone przed
korozja.

Wykorzystanie blachy pokrycia dachu mozliwe jest przy spetnieniu nastgpujacych warunkow:

— zapewniona jest trwala ciggtos¢ elektryczna pokrycia dachu z przewodami odprowadzajacymi
1 konstrukcja obiektu,

— warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejszg niz warto$¢ t’ podang w mm (wg normy PN-EN
62305-3 tablica 3) jezeli jest dopuszczalna perforacja pokrycia lub nie ma niebezpieczenstwa
zapalenia pod spodem jaki$ tatwo zapalnych substancji,

— warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejsza niz warto$¢ t podang w mm (wg normy PN-EN
62305-3 tablica 3) w przypadku gdy konieczne jest przeciwdziatanie tego typu zjawiskom,

— nie jest ona pokryta materiatem izolacyjnym,

W przeciwnym wypadku zwody poziome nalezy wykonaé jako podwyzszone drutem
FeZn 68 mm.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny speilnia¢ wymagania wieloarkuszowe;j
normy PN-EN 62561 ,,Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)”. Po wykonaniu instalacji
odgromowe] wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajaca m. in. krotki opis
ochrony zewngtrznej i wewngtrznej, opis 1 schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje
obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.
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8.11. Ochrona przeciwpozarowa
W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej zainstalowano z roziacznikiem gléwnym w
rozdzielnicy RB, czton roznicowo pradowy o pradzie zadziatania 0,3A.

Gléwny wytacznik przeciwpozarowy budynku

Wylacznik pozarowy pradu dla obiektu stanowi¢ bedzie przycisk umieszczony na elewacji
budynku. Przycisk umiesci¢ za przeszklong obudowa. Uzycie wylacznika spowoduje odlaczenie
napi¢cia w obiekcie. Nad wylgcznikiem umies$ci¢ oznaczenie ,,przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przej$cia kabli i
przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

8.12. Ochrona przeciwprzepigciowa

W projektowanej rozdzielnicy RB zastosowa¢ ochronniki klasy I + II. Ochronniki maja za zadanie
ochrong urzadzen przed przepieciami wywotanymi wyladowaniami atmosferycznymi jak rowniez
przepigciami tgczeniowymi 1 zwarciowym.

8.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie TN-C-S. Ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez samoczynnego wylaczenia
zasilania wylacznikami, wylacznikami réznicowo-pradowymi oraz wkladkami bezpiecznikowymi
w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 1 t=0,2s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy :

o Wszystkie cze$ci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

e  Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

e Miejsce rozdziatlu PEN na PE i N nalezy uziemi¢.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

8.14. Instalacje telekomunikacyjne

Projektowana instalacja TT obejmowac¢ bedzie budynek obory (jalownika) oraz teren zewngtrzny.
Zakresem projektu TT jest instalacja okablowania strukturalnego umozliwiajaca przytaczenie m.in.
urzadzen takich jak kamery CCTV IP oraz waga elektroniczna.

W celu podiaczenia kamer CCTV IP, oraz zewngtrznej wagi elektronicznej do istniejacej
infrastruktury teletechnicznej, zaprojektowana zostata kanalizacja teletechniczna (szczegoty w wg
proj. IE), do ktdérej wprowadzone zostanie okablowanie $wiattowodowe wielomodowe FO 8G
50/125 zewngtrzne A-DQ(ZN)B2Y 1500N. Okablowanie wyprowadzone zostanie w topologii
gwiazdy z istniejacej szafy dystrybucyjnej ,,FDx” w budynku biurowym i zakonczone w szczelnych
przemystowych szafkach dystrybucyjnych: ,,FD1”, ,,FD2”, , FD3”. Szczegoty na schemacie
ideowym TT.
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Projektowane szatki dystrybucyjne ,,FD...” w postaci przemyslowych obudéw o szczelno$ci IP66
wyposazone zostang w switche przemystowe wraz z zasilaczami, oraz osprzet pasywny m.in.
puszki do spawoéw swiattowodowych, patchcordy. Szafka ,,FD1” zabudowana zostanie na
dedykowanym stupie wraz z kamerg CCTV IP skierowang na wage zywca, obstugiwac bedzie
kamere oraz polaczenia cyfrowe z wagg elektroniczng. Szafy ,,FD2” 1,,FD3” zabudowane beda
wewnatrz budynku obory na $cianach szczytowych, obstugiwa¢ bedg kamery wewnatrz budynku.
Okablowanie miedziane do kamer IP wykona¢ nalezy w wersji zewnetrznej np.: U/UTPw kat. Se
zelowany.

Kamery CCTV IP nalezy zamontowac na stupie (dla wagi), na Scianach wewnatrz budynku na
wysokos$ci poza zasiegiem zwierzat. To samo dotyczy okablowania, nalezy je uktada¢ wewnatrz
$cian i stosowac rury ostonowe.

Zastosowac kamery IP cylindryczne z promiennikiem IR np. QNO-7080RP - 20kl./s@2592x1520,
2.8-12mm, IR 30m, IK10, IP66. Kamery podtaczy¢ poprzez dedykowana puszke instalacyjna 1
zasili¢ przez okablowanie sygnalowe (skretke) w technologii PoE ze switchy przemystowych.

W istniejacej szafie ,,FDx”’ budynku biurowego zabudowaé niezbedne urzadzenia aktywne i
pasywne do podtaczenia w sie¢ LAN projektowanych urzadzen i ich okablowania. Szczegoty
wyposazenia poszczegolnych szafek ,,FD” na schemacie ideowym TT. Projektowane szafki
»FD...” zasili¢ wg proj. IE.

8.15. Obliczenia techniczne.

i I:)i I:)z

Lp. Urzgdzenia (W) K (W)
1 [Oswietlenie 1,61 1,0 1,6
2 |Gniazda 3,05 0,4 1,2
3 [Bramy 3,00 0,2 0,6
4 |Zaluzje 220 0,2 0,4
5 |Urzagdzenia telekomunikacyjne 1,00 0,2 0,2
6 |Wentylacja 7,00 0,7 4.9
Razem projektowany obiekt 17,86 0,5 9,0

8.16. Uwagi koncowe

- Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji, uziemien i natezenia oswietlenia.

- Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

- Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Na podstawie art.2la ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz

Projektant:
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9. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

9.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
a. zlecenie Inwestora

b. wizja lokalna w terenie

C. uzgodnienia technologiczne 1 materiatlowe z Inwestorem

d. aktualny podktad geodezyjny terenu dziatki w skali 1 : 500

e. obowigzujgce normy i normatywy

f. aktualne przepisy techniczno-budowlane , sanitarno-zdrowotne,

bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz wymagania Polskich Norm

9.2. CEL | ZARES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, ktéry ma na celu stworzenie podstaw do
wykonania i1 kosztorysowania instalacji sanitarnych dla catego zakresu objetego niniejszym
opracowaniem.

Zakres opracowania :
¢ instalacja wodociggowa,
e instalacja kanalizacji deszczowej

9.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ jako rozbudowe istniejacej na dziatce Inwestora
instalacji PE 110 zasilanej z wiejskiej sieci wodociggowej. Do pomiaru ilosci zuzytej wody przez
zespot budynkow 1 budowli gospodarstwa produkeji rolnej stuzy¢ bedzie istniejacy wodomierz
zamontowany w studni wodomierzowej. Projektowang instalacje wodociaggowa na zewnatrz
budynku nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 dn 50 uloZzonych na gl¢bokosci 1,2 m. Wykop
powinien by¢ doktadnie oczyszczony i wykonana piaskowa podsypka o grubosci min. Scm. Po
oczyszczeniu 1 wyroOwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu przewodu nalezy dokonac
nadsypki z piasku min. 10 cm. Na wysokosci 20cm nad przewodem nalezy utozy biato-niebieska
foli¢ ostrzegawcza a nastepnie wykop zasypaé. Na odgatezieniach projektowanej instalacji nalezy
zamontowaé zasuwy klinowe dn 50 fig 002 z zamknigciem elastycznym, z obudowa 1 skrzynka
uliczna.

Instalacje wody =zimnej w projektowanym budynku nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek
polipropylenowych PP-R PN 10 laczonych przez zgrzewanie system fusiotherm. Przewodow nie
wolno betonowac na sztywno bez rur ostonowych przy przej$ciach przez stropy i Sciany, gdyz brak
mozliwosci swobodnego ruchu przewodow w wyniku zmiany temperatury powoduje bardzo duze
naprezenie wewnetrzne, ktore zmniejszajg znacznie ich trwato$¢ eksploatacyjng. Montaz wykonac
zgodnie z instrukcjg do projektowania 1 wykonania instalacji z rur polipropylenowych.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wewnatrz budynku z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje prowadzi¢ pod posadzka ponizej glgbokoSci przemarzania w izolacji termicznej. W
strefach nieogrzewanych instalacje nalezy ogrzewac¢ przewodem grzewczym 230V oraz izolacja
termiczng. Na odgatezieniu do kazdego poidta zamontowaé zawor odcinajacy ze spustem. Trasy
przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej.
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Na rozgalezieniach gléwnych ciggéw nalezy zamontowaé zawory odcinajace, w najnizszych
punktach zawory spustowe.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy wykonaé probe szczelnosci w.g. PN-70-b-10715.
Nastepnie instalacj¢ przepluka¢ 1 przeprowadzi¢ dezynfekcje. Plukanie 1 dezynfekcje
przeprowadzi¢ w trzech zasadniczych etapach:

phukanie wstgpne,

dezynfekcja wtasciwa,

plukanie wtorne

Do dezynfekcji mozna uzy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCl o stezeniu roboczym 14,5%.
Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50g Cl/m* wody. Dezynfekcj¢ instalacji oraz
dechloracje winna przeprowadzi¢ obstuga przeszkolona w tym zakresie. Po przeplukaniu wtornym
pobra¢ nalezy probki wody do analizy bakteriologicznej i fizyko-chemicznej. Wyniki badania wody
pobranej z pobudowanej instalacji zalagczy¢ do odbioru robot.

9.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE..

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wod deszczowych z rynien budynku.
Wody deszczowe z dachow beda odprowadzane do istnicjacej na terenie Inwestora instalacji
kanalizacji deszczowej. Wody beda odprowadzane na dotychczasowych warunkach. Na terenie
objetym opracowaniem kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ z rur PVC-U typu SN8 © 200 1 160
mm l3gczonych na uszczelke gumowg ( wargowa ).
Przewody z rur PCV nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej + 5 st.C. Rury winny by¢ uktadane
prosto, a odchylenia od prostej nie moga by¢ wieksze od 0,13m przy dtugosci odcinka 8,0m, 0,3m
przy dtugosci odcinka 12,0m 1 0,53 m przy dlugosci odcinka 16,0m. Maksymalny mozliwy kat
zmiany kierunku w kielichu wynosi 2 st. Ulozenie rur z PCV przeprowadza si¢ na podiozu
catkowicie odwodnionym na podsypce z piasku zageszczonego gr. 10cm. Rurocigg uktadaé
zgodnie ze spadkami podanymi na rysunkach odcinkami o dlug. 6,0m. Wyréwnanie spadkoéw rury
przez podkladanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura
wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe o glgbokosci ca 10 cm. Utozony odcinek rurociggu po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku,
przynajmiej na wysoko$¢ 10cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robodt obsypke uzupehia sie
do 30 cm). Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka. Zasypanie
rurociggu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem 1 rozbiorka deskowania i
rozpor $cian wykopu. Zageszczenie w odleglosci poziomej ca 10 cm od rury dopuszczalne jest
tylko ubijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijakow metalowych jak 1 mechanicznych
dopuszczalne jest w odleglosci wigkszej jak 10 cm. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci
strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Podejscia do rur spustowych na wysoko$¢ 2,0 m wykona¢ z rur zeliwnych dn 150. Rury nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia przez zwierzeta za pomocg obudowy z pretow.
Po wykonaniu robot ( przed zasypaniem ) nalezy wykona¢ inwentaryzacje¢ instalacji i zglosi¢ do
odbioru. Studzienki kanalizacyjne przewidziane na trasie kanalizacji nalezy wykonaé z krggdw
betonowych $rednicy 100cm z typowa ptyta betonowa i wtazem zeliwnym $rednicy 600mm.
Wejscia do studzienek:
a). w drogach, wilazy zeliwne cigzkie dn. 600 mm
b). w terenach zielonych i chodnikach wtazy zeliwne lekkie dn 600 mm. Zejscia do studzienek -
stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, w jasnym kolorze co 0,30 m.
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9.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami normy branzowej BN-93/8838-02
oraz "Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ II  Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Przewody utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm, zageszczonej
przed utozeniem przewodéw. W podsypce wyprofilowaé toze dla rur, a ewentualne ubytki
uzupehic¢ piaskiem. Dla instalacji projektuje si¢ wykonanie wykopdéw mieszanych. Wykop ten
sktada si¢ z wykonanej mechanicznie strefy nadkanalowej o $cianach skarpowych 1: 0,6 i
szeroko$ci dna minimum 1,8m oraz strefy kanatlowej o §cianach pionowych wykonanych r¢cznie.
Strefa kanatowa powinna posiada¢ wymiar 0,8m. Strefa kanalowa stanowi strefe ochronng kanatlu
1 nalezy ja odeskowac¢. Po utozeniu przewodow i wykonaniu prob ci$nienia wykonac¢ obsypke
piaskiem z wykopow pozbawionym kamieni do wysokos$ci 30cm ponad wierzch przewodu z
roéwnoczesnym zageszczeniem obsypki. Obsypke wykonywaé warstwami. Odeskowanie wykopow
demontowac stopniowo, z sukcesywnym wykonywaniem obsypki zageszczonej. Zwracam uwage,
aby demontaz kolejnych desek umocnienia skorelowany byl wysokosciowo z grubosciag kolejnych
warstw obsypki 1 ze starannym zaggszczeniem przestrzeni po poprzednich deskach. Po pozytywnej
prébie szczelno$ci instalacji uzupeli¢ (wyréwnac) obsypke i zagesci¢. Zachowaé wymagang
bezpieczng odleglo$¢ od rury sprzetu mechanicznego do zaggszczania. Pozostata zasypka gruntem
rodzimym wolnym od kamieni. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
(sytuacyjno-wysoko$ciowa) przez uprawnionego geodete i zalaczy¢ przy odbiorze instalacji.

9.6. UWAGI KONCOWE.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ szczegotowo z dokumentacja budowlang

zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robot.
Montaz oraz proby wszystkich instalacji objetych ta dokumentacja wykonaé¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt  Budowlano-Montazowych " cz.1l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw
z tworzyw sztucznych" SGGiK z 1994 roku oraz przepisami BHP 1 p.poz.

n

9.7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- wykonanie instalacji wodociggowej

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

- wykonanie prob szczelnosci

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne wg. wkreslenia geodezyjnego

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z budowa instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z budowa studni - zagrozenie przy pracy
wysiegnikoéw dzwigowych
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacja budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa
1 odbioru robét.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy obstudze cigzkiego sprzg¢tu powinni mie¢ uprawnienia do
obstugi tego sprzetu
Zatrudnione osoby musza posiada¢ stosowng odziez ochronng
Zatrudnione osoby w zalezno$ci od wykonywanych prac powinny posiada¢ zabezpieczenie do
prac na wysokosci (pasy, liny)
Catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi i odbioru
robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” " Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych " SGGiK z 1994
roku , przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach. W trakcie
wykonania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp dotyczace rob6t ziemnych i1 pracy w
wykopach, a przede wszystkim:
a). zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakow i tablic informacyjnych
b). ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych
c). zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie
d). wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem na biezaco
przed zasypaniem winna by¢ wykonana szczegotowa inwentaryzacja przez
uprawnionego geodete
Stosowaé wyroby 1 rozwigzania dopuszczalne do stosowania w budownictwie

OPRACOWAL.:



