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Poz. nr1

Zastrzat Z1
L 60x60x5
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poliweglan dwukomorowy10 mm

podkonstrukcja 150 x 30 x 3 mm

co 105 cm
7150 x 30 x 3 mm
co 105 cm .
ptaskownik 40x3 mm /A
wiatrownica
blacha 15x15 cm

gr. 0,55 mm

Rygiel

RK 80x80x4

Zastrzat Z1
L 60x60x5

koncowki elementéw z profili

Rygiel
RK 80x80x4

stalowych nalezy zaslepi¢

Rygiel
RK 80x80x4

Rygiel dachowy R1 I PE 270

Poz. nr2

970

RK 80x80x4

ptyta warstwowa z wypetnieniem

z pianki poliuretanowej gr. 6 cm

Zastrzat Z1 Rygiel
L 60x60x5
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Rygiel $cienny
L 60x50x4

plyta warstwowa z wypetnieniem

z pianki poliuretanowej gr. 6 cm

Rygiel $cienny
RK 80x80x4

krawedziak o wymiarach 10 x 20 cm

SZCZEGOL "B"

Zastrzat Z1

krawedziak przykreci¢ do stupow

1

‘7 L 60x60x5

konstrukcyjnych oraz podkonstrukgji
z rury stalowej o wymiarach 40x40x4
przyspawanej do ptatwi

kurtyna opuszczana z gory na dot

rolowana firmy Galebreaker

murek zelbetowy o wym. 15 x 40 cm

z betonu B30 zbrojony 4038
+ "wytyki" @8 z posadzki

@8 dt. min 1,10 m

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC NIERUCHOMOSCI AZYMUT | NIE MOZE
BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM
TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY NIERUCHOMOSCI AZYMUT

PRZEKROJ 1-1

@

krawedziak o wymiarach 10 x 20 cm

—

podkonstrukcja z rury stalowj

o wymiarach 40x40x4 przyspawanej
do ptatwi

podkonstrukcja z rury stalowj

o wymiarach 40x40x4 przyspawanej
do ptatwi

1.

- Posadzka betonowa B30 klasa wodoszczelnosci W8 gr. 20 cm
ryflowana , zbrojona siatkg @ 8 o oczkach 20/20 cm, utozong po
Srodku warstwy

- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm

- Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

- Podsypka z piasku grubego zageszczona
mechanicznie do 1d=0,6, gr. 20-60cm

1A.

- Posadzka betonowa B30 klasa wodoszczelnosci W8 gr. 20 cm
z posypka utwardzajgca zbrojona siatkg @ 8 o oczkach
20/20cm, utozong po srodku warstwy, zatarta na gtadko.

- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm

- Beton podkftadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

- Podsypka z piasku grubego zageszczona
mechanicznie do 1d=0,6, gr. 20-60cm

1B.
- Posadzka betonowa B30 klasa wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F150 gr. 20 cm ryflowana, zbrojona
siatkg @ 8 o oczkach 20/20 cm, utozong po srodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zageszczona
mechanicznie do 1d=0,6, gr. 20-60cm

BS - brama segmentowa ocieplona

BD - brama drewniana

W1 - Wieniec zelbetowy 24x30 cm z betonu C20/25 (B25);
zbrojony pretami 4x@12, (stal A-IlIN; B500SP);
strzemiona @6 co 25 cm (stal A-l; St3SY-b)

P1.

-Plyta denna PZ1 z betonu C35/45 (B45, min. W8, F150, XA3)

gr. 20 cm zbrojona goérg i dotem krzyzowo pretami @10 o oczkach

15 x 15 cm (stal A-IlIN)

-2 x folia izolacyjna gr.0,3 mm uktadana w catos$ci jako izolacja dna i $cian
(zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia)

-Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

S1.

- Sciana zelbetowa z betonu C35/45 (B45, min. W8, F150, XA3) gr. 20 cm
zbrojona krzyzowo pretami @10 o oczkach 15 x 15 cm (stal A-1lIN)

- 2 x folia izolacyjna min. 0,3 mm
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