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1. Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ blache
pokrycia dachu potaczong z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajace.

2. Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ stalowe stupy
konstrukcyjne obiektu.

3. Wykorzystanie blachy pokrycia dachu mozliwe jest przy spetnieniu
nastepujacych warunkow:

e zapewniona jest trwata ciggto$¢ elektryczna pokrycia dachu z przewodami
odprowadzajacymi i konstrukcjg obiektu,

o warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejsza niz warto$¢ t (wg normy PN-EN
62305-3 tablica 3) jezeli dopuszczalne jest jej przebicie lub zapalenie
jakichkolwiek materiatéw fatwopalnych pod spodem,

o warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejsza niz wartos¢ t' (wg normy PN-EN
62305-3 tablica 3) jezeli jest konieczne przeciwdziatanie przedziurawieniu tej
warstwy lub wystagpieniu problemdw zwigzanych z punktowym jej
przegrzaniem, nie jest ona pokryta materiatem izolacyjnym.

4. Jesli powyzsze warunki nie moga by¢ spetnione, zwody poziome nalezy
wykona¢ jako podwyzszone przy uzyciu drutu stalowo ocynkowanego FeZn
@8mm ukfadanego na podstawkach podtrzymujacych (podstawki w rozstawie
max 1,5m). Zwody nalezy potaczy¢ metalicznie z przewodami
odprowadzajacymi i wszystkimi metalowymi elementami na dachu (rynne,
metalowe opierzenia, metalowe kominy wentylacji grawitacyjnej itp.).

5. Urzadzenia elektryczne na dachu lub potaczone z konstrukcjg dachu nalezy

chroni¢ przed wytadowaniami bezpo$rednimi za pomocg iglic odgromowych.

Zasilanie urzadzen nalezy wykonac poprzez ograniczniki przepiec.
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piorunochronne;.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci izolacyjne.

Wszystkie elementy skrecane zabezpieczy¢ przed korozja.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowag norma; PN-EN 62305.
Wszystkie elementy instalaciji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania
wieloarkuszowej normy PN-EN 62561 ,Elementy urzadzenia
piorunochronnego (LPSC)".

10. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji

przewod odprowadzajacy - stup konstrukcyjny

n potaczenia elementéw instalacji odgromowe;j
- drut FeZn @8mm
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