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UWAGI:

1.

2
3.
4

llos¢ Rygli; Tszt.

. Lokalizacja wg rysunku rzutu

Stal; S235

. Elektrody: SpG4S1 (spawanie w osfonie C02);

SpG4 (spawanie z topn. TASt—1)

Spawanie automatyczne, z odprezaniem.

Spoiny nieopisane przyjg¢ a>0,7g gdzie g—grubos¢
ciefszeqo z fgczonych elementow.

Spoiny oznaczone jako czofowe wykonac

na peing grubos¢ fgczonych elementow.

. W zestawieniu materiafowym nie ujeto Srub, nakretek,

podkfadek

. Pofqczenia na sruby M12 klasy 8.8
. Zabezpieczenie antykorozyjne:

— System malarski dla korozyjnosci kategori C4

. Pozycja ™ obliczefi statyczno—wytrzymatosciowych
. Nalezy zapewni¢ przyleganie do siebie blach stykow czofowych

na catej powierzchni
Wymiar stupa sprawdzi¢ w naturze po wybudowaniu fundamentow

. Wykonawca przed przyjeciem danego elementu do realizacji winien

zapoznac sie | sprawdzi¢ przedmiotowe zestawienie materiafowe.
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UWAGI: 1. Ilość Rygli; 1szt. 2. Lokalizacja wg rysunku rzutu  3. Stal; S235 4. Elektrody: SpG4S1 (spawanie w osłonie CO2);     SpG4 (spawanie z topn. TASt-1)     Spawanie automatyczne, z odprężaniem.    Spoiny nieopisane przyjąć a>0,7g gdzie g-grubość     cieńszego z łączonych elementów.    Spoiny oznaczone jako czołowe wykonać     na pełną grubość łączonych elementów. 5. W zestawieniu materiałowym nie ujęto śrub, nakrętek,     podkładek 6. Połączenia na śruby M12 klasy 8.8 7. Zabezpieczenie antykorozyjne:     - System malarski dla korozyjności kategori C4 8. Pozycja "" obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 9. Należy zapewnić przyleganie do siebie blach styków czołowych     na całej powierzchni 10. Wymiar słupa sprawdzić w naturze po wybudowaniu fundamentów 11. Wykonawca przed przyjęciem danego elementu do realizacji winien     zapoznać się i sprawdzić przedmiotowe zestawienie materiałowe.
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