12, A 4932

il
o =3

==
|
|
|
|
|
|
|
|
L

UWAGI:
$235 1. llose .stezteﬁ; szt.8
2. Lokalizacja wg rysunku rzutu
3. Stal; S235
4. Elektrody: SpG4S1 (spawanie w ostonie CO2);

szek}r(/w A—A Bl 12x180

=180 SZT=2

SpG4 (spawanie z topn. TASt—1)

Q ‘ Sruba M12x50—k|.8.8 Spd'wome' Gu'tomotyczng,/z odpr@Zome'm. B
+ + Ooaﬁ%g % Podkfadka @13 — HV200 Spo/my nieopisane przyjqc G>O,7/g gdzie g—grubos¢
@ S 4 Nakretka M12 — KI.8 cienszego z chzon.ych elementow. )
o > e N Spoiny oznaczone jako czofowe wykonac

na pefng grubos¢ 1gczonych elementow.
5. W zestawieniu materiafowym nie ujeto srub, nakretek,
podkfadek
6. Pofgczenia na sruby M12 klasy 8.8
7. Zabezpieczenie antykorozyjne:
— System malarski dla korozyjnosci kategori C4
8. Pozycja " " obliczen statyczno—wytrzymatosciowych
9. Nalezy zapewni¢ przyleganie do siebie blach stykow czofowych
na cafej powierzchni
10. Wymiar sfupa sprawdzi¢ w naturze po wybudowaniu fundamentow
1. Wykonawca przed przyjeciem danego elementu do realizacji winien
zapoznat sie | sprawdzi¢ przedmiotowe zestawienie materiafowe.
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Stezenia podfuine w osiach 1-2, 7-8, 14-15, 20-21
NUMER <z MASA MASA
NAZWA DEUGOSC | GATUNEK LICZBA |Dt. RAZEM MASA 1
POZ. |ELEMEN ELEMENTU [MM] STALI SZTUK [m] JEDN ELE. [kg] RAZEM UWAGI
Zastraaty U tke/ml | N ke
NUMER L MASA MASA
voz. leLemen| NAZWA | DEUGOSC | GATUNEK | LICZBA |DE.RAZEM| = MASAL | | Lwacl 1 RK100x4 14932 5235 1 4.93 11.73 57.85 57.85
) ELEMENTU [MM] STALI SZTUK [m] ELE. [kg] 2 Bl.12x180 |180 S$235 2 0.36 17.28 3.11 6.22
TU [kg/m] (kel
1 L60x60x5 (500 5235 1 0,5 4,57 2,29 2,29 -
OGOLEM 64.07
- NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.15
OGOLEM 2,29
RAZEM 65.22
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0,04 -
WYKONAC: X 8 521.76
RAZEM 2,33
WYKONAC: X 320 745,6
Rysunek nr 12 Arkusz nr 16
OBIEKT BUDYNEK INWENTARSKI (JALOWNIK)
Stezenia podtuzne w osiach
= 1) . q-
5 t |RYSUNEK 1-2, 7-8, 14-15, 20-21 i Zastrzaly Slala: 1:20
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