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Schemat ztozeniowy konstrukcji §ciany szczytowej
Kotwy fundamentowe

Stup stalowy SL 2 w osi D, Poz.4
Stup stalowy SL 2 w osi B, Poz.4
Stup stalowy SL 2 w osi D, Poz.4.1
Stup stalowy SEL 2 w osi B, Poz.4.2
Stup stalowy SL 1 Poz.3

Rygiel dachowy R1.1 Poz.2

Rygiel dachowy R1.2 Poz.2
Ptatew P11 Poz.1

Stezenia potaciowe SP1

Stezenia potaciowe SP1

St¢zenia podtuzne w osiach 1-2, 7-8, 14-15, 20-21 i Zastrzaly
Stup $ciany szczytowej SE3.1

Stup $ciany szczytowej SE3.2

Stup $ciany szczytowej SE3.3

Stup $ciany szczytowej SE3.4

Stup $ciany szczytowej SE3.5

Stup $ciany szczytowej SE3.6
Rygiel sciany szczytowej R2.1
Rygiel $ciany szczytowej R2.2
Rygiel $ciany szczytowej R2.3
Rygiel $ciany szczytowej R2.4
Rygiel $ciany szczytowej R2.5
Rygiel $ciany szczytowej R2.6
Rygle $ciany szczytowej
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3.1. Opis konstrukcyjny.

3.1.1. Normy, instrukcje i literatura wykorzystane do projektu.

- PN - 82/B — 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN - 82/B — 02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

- PN - 82/B — 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia techniczne i montazowe.

- PN - 80/B — 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN —77/B - 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN — 88/B — 02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

- PN -B —03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenie statyczne
1 projektowanie.

- PN - 90/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

- PN - B - 03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN -81/B—-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

3.1.2. Przyjete rozwiazania fundamentowe

Przyjeto posadowienie bezposrednie na glebokosci od 140cm ponizej przyjetego poziomu
terenu wokot obiektu. Fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe zelbetowe z
betonu klasy C20/25 zbrojone stalg klasy A-IIIN o znaku BS500SP. W przypadku
wystepowanie wysokiego poziomu wody gruntowej, na czas robot fundamentowych, nalezy
obnizy¢ jej poziom przez wytworzenie leja depresyjnego. Po wykonaniu fundamentow,
nalezy na nich wykona¢ izolacj¢ przeciw wodng. Izolacj¢ przeciw wodng pozioma posadzki
wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

3.1.3. Opis rozwiazan materialowo — konstrukcyjnych i wytyczne wykonawcze.

3.1.3.1.Fundamenty.

Konstrukcje fundamentow nalezy wykona¢ z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-IIIN
(B500SP), zachowujac maksymalny wymiar kruszywa: dg=16mm oraz otulenie zbrojenia:
Cnom= min. 50mm. Wymiary i poziom posadowienia pokazano na rysunkach wykonawczych.
Pod tawami wykona¢ podktad z betonu C8/10 grubosci min. 10cm. Elementy stalowe
znajdujace si¢ ponizej terenu nalezy zabezpieczy¢ emulsja bitumiczna.

3.1.3.2. Konstrukcja $cian.

Jako elementy no$ne wykona¢ stupy o przekrojach dwuteowych ze stali S235. Wypelnienie
miedzy konstrukcjg stalowg zelbetowe - na $cianach podtuznych do wysokosci 1,80 m, a na
$cianach szczytowych do wysokosci bram

3.1.3.3. Konstrukcje stalowe.

Konstrukcje stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisami na rzutach i przekrojach oraz z
rysunkami szczegdotow. Podstawowym materiatem konstrukcyjnym elementoéw stalowych jest
stal S235. Materiaty spawalnicze nalezy przyjac¢ zgodnie z opisem na rysunkach lub dobra¢
stosownie do spawanego materiatu oraz przyjetej przez producenta technologii spawania.
Elementy nalezy oznaczy¢ w sposob jednoznaczny i trwaly, zgodnie z przyjetymi opisami na
rysunkach 1 schemacie ztozeniowym. Spoiny warsztatowe nalezy podda¢ kontroli w
wytworni, zapewniajac im klas¢ wadliwosci zgodng z wymogiem normy PN — 90/ B — 03200
pozwalajacym na przyjecie pelnej nosnosci spoin.



3.1.3.4. Dach
Wykona¢ dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej (dwuteowniki stalowe IPE 270).
Elementy no$ne wykona¢ ze stali S235.

3.1.3.5. Pokrycie dachu

Pokrycie z plyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 6 cm. Wykonawca
zobowigzany jest stosowac pokrycie dostosowane do parametréw okreslonych w projekcie
oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Uktad warstw dachu podano na przekrojach
pionowych.

3.1.4. Uwagi ogolne.

3.1.4.1. Niniejsza dokumentacja stanowi projekt konstrukcji budynku inwentarskiego. Nie
stanowi tym samym kompletnej dokumentacji pelno branzowej. Dokumentacje
architektoniczng, instalacyjng, projekt technologii montazu oraz projekt wykonania i
zabezpieczenia wykopoéw nalezy opracowa¢ na podstawie zawarto$ci niniejszego
opracowania. Projekt architektoniczny oraz projekty branzowe nalezy sporzadzi¢ z
zachowaniem przyjetych wniniejszym opracowaniu konstrukcyjnym zalozen, w
szczegolnosci w zakresie uktadu warstw stropowych oraz warstw pokrycia dachowego. W
przypadku konieczno$ci zastosowania rozwigzan projektowych mogacych spowodowac
wzrost obcigzen nalezy wykona¢ projekt zamienny konstrukcyjny, uwzgledniajacy
zwigkszone obcigzenie.

3.1.4.2. Obcigzenia klimatyczne, w szczeg6élnosci obcigzenia $niegiem przyjeto dla
okreslonych wyzej zalozen.

W przypadku wystapienia w okresie eksploatacji obcigzenia $niegiem przekraczajacego
zatozenia projektowe nalezy zapewni¢ usunigcie $niegu z dachu 1 sgsiedztwa budynku.
3.1.4.3. Nazwy towarowe (producentéw) materialdw budowlanych podano orientacyjnie.
Jezeli nie zaznaczono inaczej, dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatow innych producentow,
pod warunkiem ze materialy zamienne charakteryzuja si¢ nie gorszymi wlasciwosciami
technicznymi, wytrzymato§ciowymi oraz jakosciag wykonania.

3.1.4.4. Bezwzglednie przed zastosowaniem niniejszej dokumentacji oraz jakiejkolwiek
dokumentacji wykonawczej lub zamiennej opracowanej na bazie niniejszego opracowania do
celow realizacji nalezy uzyska¢ uzgodnienie dostawcy technologii potwierdzajace zgodnos¢
dokumentacji z zalozeniami i wymogami urzadzen technologicznych.

3.1.4.5.Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ niniejsza dokumentacje projektowa
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujgte na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy
traktowac¢ tak, jakby byly ujete we wszystkich czg$ciach dokumentacji projektowej, zarowno
w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

Wykonawca zobowigzany jest roOwniez szczegdlowo zapoznac si¢ z projektami pokrewnymi
w tym projektami branzowymi w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, w celu
prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci obiektu.

Opracowat: Mirostaw Weclas



