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UWAGI:

1. llos¢ Stupow;
— 1szt (w osi 1):stup wykona¢ joko odbicie lustrzane
— 1szt (w osi 21):sfup wykonaé wg rys
2. Lokalizacja wg rysunku rzutu
Stal; S235
4. Elektrody: SpG4S1 (spawanie w osfonie CO2);
SpG4 (spawanie z topn. TASt-1)
Spawanie automatyczne, z odprezaniem.
Spoiny nieopisane przyjq¢ a>0,7g gdzie g—grubosc
ciefiszego 7 1qczonych elementow.
Spoiny oznaczone jako czofowe wykonac
na pefng grubosc fgczonych elementow.
5. W zestawieniu materiafowym nie ujeto srub, nakretek,
podkfadek
6. Pofgczenia na sruby M12 klasy 8.8
7. Zabezpieczenie antykorozyjne:
— System malarski dla korozyjnosci kategori C4
8. Pozycja ™" obliczen statyczno—wytrzymatosciowych
9. Nalezy zapewnic¢ przyleganie do siebie blach stykdw czofowych
na catej powierzchni
10. Wymiar sfupa sprawdzi¢ w naturze po wybudowaniu fundamentow
11. Wykonawca przed przyjeciem danego elementu do realizacji winien
zapozna¢ sie | sprawdzic przedmiotowe zestawienie materiafowe.
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Stup $ciany szczytowej St3.1
NUMER ‘- MASA MASA
NAZWA DEUGOSC | GATUNEK | LICZBA |Dit. RAZEM MASA 1
POZ. |ELEMEN ELEMENTU [MM] STAL SZTUK [m] JEDN ELE. [kg] RAZEM UwAGl
TU [kg/m] e [kg]
1 RK80x4 1261 5235 1 1.26 9.22 11.63 11.63
2 L80x80x8 |80 5235 1 0.08 9.63 0.77 0.77
3 Bl.15x188 (220 5235 1 0.22 22.56 4.96 4.96
4 Bl.6x63 96 S235 1 0.1 3.02 0.29 0.29
5 Bl.6x63 108 5235 1 0.11 3.02 0.33 0.33
6 Bl.6x108 108 S235 1 0.11 5.18 0.56 0.56
7 Bl.6x58 108 S235 1 0.11 2.78 0.3 0.3
8 Bl.15x188 |195 S235 1 0.2 22.56 4.4 4.4
OGOLEM 23.24
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.42
RAZEM 23.66
WYKONAC: X 2 47.32
Rysunek nr 13 Arkusz nr 17
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UWAGI: 1. Ilość Słupów; - 1szt (w osi 1):słup wykonać jako odbicie lustrzane - 1szt (w osi 21):słup wykonać wg rys 2. Lokalizacja wg rysunku rzutu  3. Stal; S235 4. Elektrody: SpG4S1 (spawanie w osłonie CO2);     SpG4 (spawanie z topn. TASt-1)     Spawanie automatyczne, z odprężaniem.    Spoiny nieopisane przyjąć a>0,7g gdzie g-grubość     cieńszego z łączonych elementów.    Spoiny oznaczone jako czołowe wykonać     na pełną grubość łączonych elementów. 5. W zestawieniu materiałowym nie ujęto śrub, nakrętek,     podkładek 6. Połączenia na śruby M12 klasy 8.8 7. Zabezpieczenie antykorozyjne:     - System malarski dla korozyjności kategori C4 8. Pozycja "" obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 9. Należy zapewnić przyleganie do siebie blach styków czołowych     na całej powierzchni 10. Wymiar słupa sprawdzić w naturze po wybudowaniu fundamentów 11. Wykonawca przed przyjęciem danego elementu do realizacji winien     zapoznać się i sprawdzić przedmiotowe zestawienie materiałowe.
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