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Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ blache pokrycia dachu potaczong z uziemieniem poprzez przewody
odprowadzajace. Jako przewody odprowadzajace nalezy uzy¢ drutu stalowo ocynkowanego FeZn @ 8mm.

Wykorzystanie blachy pokrycia dachu mozliwe jest przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

e zapewniona jest trwata ciggtos¢ elektryczna pokrycia dachu z przewodami odprowadzajacymi i konstrukcjg obiektu,

o warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejsza niz warto$¢ t (wg normy PN-EN 62305-3 tablica 3) jezeli dopuszczalne jest jej przebicie lub

zapalenie jakichkolwiek materiatéw tatwopalnych pod spodem,

o warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejsza niz warto$¢ t' (wg normy PN-EN 62305-3 tablica 3) jezeli jest konieczne przeciwdziatanie
przedziurawieniu tej warstwy lub wystapieniu probleméw zwigzanych z punktowym jej przegrzaniem, nie jest ona pokryta materiatem

izolacyjnym.

Jesli powyzsze warunki nie moga by¢ spetnione, zwody poziome nalezy wykonac jako podwyzszone przy uzyciu drutu stalowo ocynkowanego
FeZn @ 8mm uktadany na podstawkach podtrzymujacych (podstawki w rozstawie max 1,5m). Zwody nalezy potaczy¢ metalicznie z
przewodami odprowadzajacymi i wszystkimi metalowymi elementami na dachu (rynne, metalowe opierzenia, metalowe kominy wentylacji

grawitacyjnej itp.).

Urzadzenia elektryczne na dachu lub potaczone z konstrukcjg dachu nalezy chroni¢ wytadowaniami bezpo$rednimi za pomocag iglic

odgromowych. Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ poprzez ograniczniki przepiec.
Zachowa¢ minimalne odlegtosci izolacyjne.

Wszystkie elementy skrecane zabezpieczy¢ przed korozja.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowg norma; PN-EN 62305.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62561 ,Elementy urzadzenia

piorunochronnego (LPSC)".

. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronne;j.
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wypustow dla podtaczenia urzadzen technologicznych.

ptaskownikami potaczen wyrénawczych obiektu.
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— = proj. ptaskownik FeZn 25x4mm - potaczenie wyréwnawcze

— = istniejacy ptaskownik - potaczenie wyrbwnawcze

ptaskownik FeZn 25x3mm - uziemienie technologii
definiowane przez dostawce technologii

ptaskownik FeZn 25x4mm - wypust uziemienia dla
T— —e podtgczenia urzadzen technologicznych

przewod odprowadzajacy (drut FeZn @ 8mm?) potaczy¢
Z uziemieniem oraz przewodem poziomym na dachu w

postaci poszycia (blacha) poprzez drut FeZn @ 8mm?

1. Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac stan istniejacej instalacji uziemienia budynku. JeZeli instalacja uziemienia ulegta korozji lub nie
spetnia wymaganej warto$ci rezystancji, to nalezy wykona¢ uziom typu A (uziom pionowy) lub B (uziom otokowy).

2. W budynku znajduje sie ptaskownik potaczen wyréwnawczych potaczony z uziomem oraz konstrukcjg obiektu. W ramach niniejszego projektu
przewiduje sie wykonanie dodatkowych potaczen wyrownawczych wewnatrz budynku ptaskownikiem FeZn 25x4mm oraz wykonanie

3. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziom technologii ptaskowniem FeZn 25x3mm (zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzer). Uziemienie potaczy¢ z

4. W celu pofaczenia instalacji odgromowej (blacha pokrycia dachu) z instalacjg uziemienia nalezy wykonac przewody odprowadzajgce za
pomoca drutu FeZn @8mm montowanego na elewaciji obiektu na systemocyh wspornikach montazowych.

5. Weryfikacje i ewentualna przebudowe instalacji uziemienia oraz wykonanie przewodéw odprowadzajacych dla pofaczenia instalacji
odgromowej z uziemieniam nalezy wykonac¢ dla catego budynku (czes$¢ istniejaca oraz cze$¢ przebudowywana w ramach

6. Z uziemienia wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm wypusty dla podtaczenia rozdzielnicy elektrycznej, szafy technologicznej, szafy
7. Wszelkie potaczenia ptaskownika uziemienia wykonac jako spawane o diugosci min. 5 cm. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozja.

8. Zaleca sig aby rezystancja uziemienia byta R<10Q dla celéw ochrony odgromowe;j.
9. Dtlugosci wypustow od uziemienia i potaczen wyréwnawczych wykona¢ z zapasami, umozliwiajacymi podtaczenie do urzadzen tego
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potaczenia instalacji odgormowej (drut FeZn @ 8mm?)
z instalacjq uziemienia poprzez przewody
odprowadzajace

przewod odprowadzajacy - drut FeZn @ 8mm2
uktadany na systemowych uchwytach montazowych
na elewacji

projektowana iglica odgromowa, wysoko$¢ podana na
rysunku
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