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OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

F2.1

sterowanie
oświetleniem

magazynu
paszowego

YDYżo 3x1,5

Z-S230/S

CLS6-B6

F2.2

YDYżo 5x2,5

Z-SCH230/25-40

CLS6-C10/3

0,9

1,4

-------------

-------------

oświetlenie
magazynu

paszowego
obwód 1a

L1 L2 L3

5x2,5

3x2,5

3x
2,5

3x
2,5

3x
2,5

5x2,5

L1 L2 L3

5x2,5

3x2,5

3x
2,5

3x
2,5

3x
2,5

5x2,5

L1 L2 L3

5x2,5

3x2,5

3x
2,5

3x
2,5

3x
2,5

5x2,5

sterowanie
oświetleniem

magazynu
paszowego

YDYżo 3x1,5

Z-S230/S

CLS6-B6

YDYżo 5x2,5

Z-SCH230/25-40

CLS6-C10/3

0,9

1,4

-------------

-------------

oświetlenie
magazynu
paszowego
obwód 1b

sterowanie
oświetleniem

magazynu
paszowego

YDYżo 3x1,5

Z-S230/S

CLS6-B6

YDYżo 5x2,5

Z-SCH230/25-40

CLS6-C10/3

0,9

1,4

-------------

-------------

oświetlenie
magazynu
paszowego
obwód 1c

3

1 1

F4.1

zasilanie
oświetlenia
awaryjnego

YDYżo 3x2,5

-------------

CLS6-C10

0,1

0,5

OŚW. AW.

3

1 1

zasilanie
oświetlenia

sterowni

YDYżo 3x1,5

-------------

CLS6-C10

0,1

0,5

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1b

1b

1b

1b

1b

1b

1b

1b

1b

1c

1c

1c

1c

1c

1c

1c

1c

1c

3 1

5

TYTAN
Z-SLS/CEK35/3
DO2 63A gG35A

zestawy
gniazdowe

ZG1

YDYżo 5x10

20,0

32,0

F1.1

3

1

istniejąca rozdzielnica nN 0,4kV w
stacji transformatorowej

istn. podstawa
bezpiecznikowa

do wymiany;
proj. 400A/gG

630A

Zasilanie rozdzielnicy
technologii

YKY 4x185mm2

NH-2
300A/gG

400A

NH-00
80A/gG
160A

projektowane złącze kablowe ZK

630A

Zasilanie rozdzielnicy
magazynu paszowego

YKY 4x25mm2

wy
b. 

faz

6A

Przeciwpożarowy
wyłacznik prądu
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zasilanie
klimatyzacji
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zasilanie szafy IT
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gniazda ogólne
~230V, 16A

YDYżo 3x2,5

3
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3
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3 1

CLS6-B16

CFI6-25/4/003 typ AC

gniazda ogólne
~230V, 16A

YDYżo 3x2,5

2,0

9,2

CLS6-B16

2,0
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gniazda ogólne
~230V, 16A

YDYżo 3x2,5

2,0

9,2

CLS6-B16

Nr obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Nazwa obwodu

PE

TN-C-S

N N 

L1,L2,L3    3x ~230/400V  50Hz 

Q.01

zasilanie
z projektowanego
złącza kablowego

ZK

15,5

34,8 / 10,0

Q.02 Q.03

ograniczniki
przepięć

-------------
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kontrola napięcia

-------------
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-------------

YKY 4x25

ZASILANIE

LZ

3 1

1

3

3x Z-EL/G230 

SPCT12-280/4
TNS

klasa C

3x CLS6 B6IS-100/3

3 1

4

F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7

SIŁA I GNIAZDA WTYKOWE

2,0

3,1

gniazda ~230V
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YDYżo 3x2,5
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1 1
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1
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3 1

3

1 1

3

1

SCHEMAT I WYPOSAŻENIE ZESTAWÓW GNIAZDOWYCH

1
6
A

CFI6-25/4/003 typ "AC" In=63A;
IΔn=30mA

CLS6-C32/3

CLS6-C16/3

CLS6-C16

CLS6-C16

5

L1,L2,L3    3x ~230/400V  50Hz 

PE

N 

WYPROWADZENIE PRZEWODÓW /KABLI/
OBWODÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZYCH  Z ROZDZIELNICY

OBWÓD  3-FAZ. L1, L2, L3, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

OBWÓD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

DO ODBIORU DO ODBIORU

L - ZŁĄCZE LISTWOWE SZARE
N - ZŁĄCZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZŁĄCZE LISTWOWE ŻÓŁTO  - ZIELONE

WYPROWADZENIE OBWODÓW Z
ROZDZIELNICY

NL3L2L1

1 1 1 1 1

5

NL1

1 1 1

3

PE PE

WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO
-NADPRĄDOWY

OGRANICZNIK
PRZEPIĘĆ

ROZŁĄCZNIK
BEZPIECZNIKOWY

LAMPKA
KONTROLNA
OBECNOŚCI
NAPIĘCIA

WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO
-PRĄDOWY

WYŁĄCZNIK
INSTALACYJNY
NADPRĄDOWY

ROZŁĄCZNIK
IZOLACYJNY

STYCZNIK
INSTALACYJNY

1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ WISZĄCĄ O MINIMUM IP3X
WYPOSAŻONĄ W DRZWI.

2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI EATON.
4. UKŁAD SIECI "TN-C-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
5. WSZYSTKIE WYPROWADZENIA PRZEWODÓW WYKONAĆ ZA

POMOCĄ LISTEW ZACISKOWYCH.
6. KABEL ZASILAJĄCY ORAZ WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z

ROZDZIELNICY GÓRĄ.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"

PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

588 mm
75

0 m
m

ZAGOSPODAROWANIE ROZDZIELNICY "RMP"
NATYNKOWA IP30, Z DRZWIAMI;

GŁĘBOKOŚĆ 140mm;
BF-O PRODUCENT: EATON

PRZEKAŹNIK
BISTABILNY

projektowana rozdzielnica magazynu paszowego nN 0,4kV

istn.
rozłącznik
RIN630

do
wymiany

proj. WLZ 8x YAKY 1x240mm2

proj. rozłącznik
z cewką wybijakową 230V

PEN

SPI-35/440
klasa B

WIEŻA TECHNOLOGICZNA DO OBSŁUGI SILOSÓW

EKSPEDYCYJNYCH W ISTNIEJĄCYM MAGAZYNIE

PASZOWYM WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ

Golina Wielka 80,  63-940 Bojanowo

działka nr 505/1

HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.

Żołędnica 41

63-900 Rawicz

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Branża: ElektrycznaStudium: Projekt budowlany

INWESTOR
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ADRES BUDOWY
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Skala: - : -

Data: 25.03.2019r
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