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       1           Magazyn pasz

663,40 m ²   Posadzka betonowa

3x17,33

26

     2         Sterownia

25,56m²   Posadzka betonowa
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istniejąca szafa sterownicza wagi do przeniesienia

projektowana studnia telekomuniakacyjna

projektowane rury ochronne 2x Ø110

3k 2L1f3k 2L1f

1

1

1

E =m

E    =sr/ew

E    =min/ew

H =

200 lx
1 lx
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rozdzielnica technologii
zasilanie rozdzielnicy technologii ze złącza kablowego ZK

zasilanie klimatyzatora
RMP

zasilanie szafy IT  - wypust kabla z posadzki o długości 6m

3 3

33

IE

KORYTO 200 mm

8,50m

IE

KORYTO 100 mm

8,50m

IE

KORYTO 100 mm

8,50m

okablowanie od gniazd RJ45 prowadzone
podtynkowo i zakończone zapasami przewodu
o dł. 6m w miejscu montażu szafy IT

AW1 AW1 AW1

AW1 AW1 AW1

JS

JS

1. Instalacje w obrębie hali prowadzić po projektowanych trasach kablowych
oraz w rurkach ochronnych mocowanych do ścian za pomocą typowych
elementów. W obrębie pomieszczenia sterowni instalacje wykonane
podtynkowo.

2. Zgodnie z wytycznymi pożarowymi na obiekcie występują strefy
zagrożone wybuchem:
- wewnątrz i w obszarze 3,0m od kosza zasypowego - maksymalnie

strefa 21
- w silosie i w urządzeniach transportowych - maksymalnie strefa 20
W strefie zagrożonej wybuchem nie należy stosować urządzeń
elektrycznych lub stosować urządzenia atestowane do pracy w
strefach wybuchowych.

3. Instalacje w obrębie hali wykonać o stopniu ochrony min. IP65 natomiast
w pom. sterowni o min. IP30. Przy montażu urządzeń na hali należy
zachować odległości ochronne min 3m od zsypów ze względu na
możliwość występowania stref zagrożenia wybuchem.

4. Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający ich
wytrzymałość na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich
instalowania.

5. Stosować przewody o izolacji 750V.
6. Wejścia kabli do budynku uszczelnić przed wnikaniem wody i gazu.
7. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany, stropy

itp.  chronić przed uszkodzeniami. Przejścia wykonać w przepustach
rurowych.

8. Wszelkie przejścia przez przegrody pożarowe należy zabezpieczyć masą
ogniową, np. Hilti o klasie odporności równej klasie przegrody.

9. Wszystkie kable schodzące do szafy IT mają mieć zapas minimum 6m
10. Instalacje podtynkowe prowadzić:

- 30 cm od posadzki i sufitu,
- 15 cm od narożników ścian i drzwi,
- zachować normatywne odległości od innych instalacji.

11. Osprzęt montować na wysokości:
- 120 cm włączniki,
- 30 cm gniazdka,
- 120 cm gniazda w pom. technicznych,

12. Osprzęt montować w ramkach podwójnych, potrójnych i poczwórnych w
układzie pionowym lub poziomym.

13. Oprawy awaryjne oznaczyć czerwoną kropką o średnicy 4cm.
14. Wszystkie oprawy instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.
15. Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktogramów

potwierdzić na etapie tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
obiektu przed zamontowaniem opraw.

oprawa przemysłowa, typu highbay, PLATEO LED, 100W,
10 000lm, IP65, 4000°K, produkcji SPECTRUM LED1

zestaw gniazdowy IP44 z zabezpieczeniami:
- 1 x gniazdo 32A, 400V 3P+N+PE
- 1 x gniazdo 16A, 400V 3P+N+PE
- 2 x gniazdo 16A, 230V 1P+N+PE

ZG-1

oprawa przemysłowa, typu naświetlacz, NOCTIS LED, IP65,
4000°K, produkcji SPECTRUM LED

2

JS

AWZ
oprawa oświetlenia awaryjnego, naścienna, PRIMOS II, 2W,
230lm, 1h, IP 65, autotest, praca przy ujemnych
temperaturach, prod. HYBRYD

oprawa oświetlenia awaryjnego, naścienna, PRIMOS SGN,
2W, 1h, IP 65, wskazująca kierunek ewakuacji,
prod. HYBRYD, JS - jednostronna, DS - dwustronna

projektowana rozdzielnica elektryczna

3k
2L

1f

punkt elektryczno-logiczny PEL, IP20, prod. LEGRAND
lub równoważny, składający się z:
- 1f - jedno gniazdo ogólne 16A/~230V, 1P+N+PE
- 3k - jedno gniazdo 16A/~230V, 1P+N+PE typu DATA
- 2L - dwa gniazda logiczne RJ45 kat. 5e

gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20,
prod. LEGRAND lub równoważny

wyłącznik pojedyńczy, 10A, 230V, IP20,
prod. LEGRAND lub równoważny

przycisk dzwonkowy, 6A, 230V, IP44,
prod. LEGRAND lub równoważny

punkt zasilania elektrycznego

numer obwodu / nazwa rozdzielnicy

3 oprawa przemysłowa, TYTAN LED, 46W, 7 200lm, IP66,
IK09, 4000°K, produkcji LENA LIGHTING

koryto kablowe (koryto elektryczne) wysokość h=50mm, stal
ocynkowana, perforowane

projektowana rura ochronna

E =m

E    =sr/ew

E    =min/ew

H =

100 lx
1 lx
0,5 lx

2,50m

- średnia wartość natężenia oświetlenia podstawowego
  wymaganego w pomieszczeniu wg normy
- średnia wartość natężenia oświetlenia awaryjnego
  wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej
- minimalna wartość natężenia oświetlenia awaryjnego na
  centralnym pasie drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej
- wysokość montażu oprawy

IE

KORYTO 100 mm

-0,70m

rodzaj trasy kablowej:
- koryto
- drabina
rozmiar trasy / trasa pożarowa
wysokość montażu
typ trasy kablowej:
- IE - instalacje elektryczne
- IT - instalacje teletechniczne

AW1

oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, PRIMOS II
LED AR AT NM, optyka przystosowana do oświetlenia
przestrzeni otwartych, 5W, 505lm, 1h, IP 65, autotest,
prod. HYBRYD

WIEŻA TECHNOLOGICZNA DO OBSŁUGI SILOSÓW

EKSPEDYCYJNYCH W ISTNIEJĄCYM MAGAZYNIE

PASZOWYM WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ
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