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detal 1

detal 1

przewód odprowadzający - drut FeZn Ø 8mm2
układany na systemowych uchwytach montażowych
na elewacji

połączenia instalacji odgormowej (drut FeZn Ø 8mm²)
z instalacją uziemienia poprzez przewody
odprowadzające

projektowana iglica odgromowa, wysokość podana na
rysunku

1. Jako zwody poziome instalacji odgromowej należy wykorzystać blachę pokrycia dachu połączoną z uziemieniem poprzez przewody
odprowadzające. Jako przewody odprowadzające należy użyć drutu stalowo ocynkowanego FeZn Ø 8mm.

2. Wykorzystanie blachy pokrycia dachu możliwe jest przy spełnieniu następujących warunków:
 zapewniona jest trwała ciągłość elektryczna pokrycia dachu z przewodami odprowadzającymi i konstrukcją obiektu,
 warstwa metalowa ma grubość nie mniejszą niż wartość t (wg normy PN-EN 62305-3 tablica 3) jeżeli dopuszczalne jest jej przebicie lub

zapalenie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych pod spodem,
 warstwa metalowa ma grubość nie mniejszą niż wartość t' (wg normy PN-EN 62305-3 tablica 3) jeżeli jest konieczne przeciwdziałanie

przedziurawieniu tej warstwy lub wystąpieniu problemów związanych z punktowym jej przegrzaniem, nie jest ona pokryta materiałem
izolacyjnym.

3. Jeśli powyższe warunki nie mogą być spełnione, zwody poziome należy wykonać jako podwyższone przy użyciu drutu stalowo ocynkowanego
FeZn Ø 8mm układany na podstawkach podtrzymujących (podstawki w rozstawie max 1,5m). Zwody należy połączyć metalicznie z
przewodami odprowadzającymi i wszystkimi metalowymi elementami na dachu (rynnę, metalowe opierzenia, metalowe kominy wentylacji
grawitacyjnej itp.).

4. Urządzenia elektryczne na dachu lub połączone z konstrukcją dachu należy chronić wyładowaniami bezpośrednimi za pomocą iglic
odgromowych. Zasilanie urządzeń należy wykonać poprzez ograniczniki przepieć.

5. Zachować minimalne odległości izolacyjne.
6. Wszystkie elementy skręcane zabezpieczyć przed korozją.
7. Instalację wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą:  PN-EN 62305.
8. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62561 „Elementy urządzenia

piorunochronnego (LPSC)”.
9. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej.

1. Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować stan istniejącej instalacji uziemienia budynku. Jeżeli instalacja uziemienia uległa korozji lub nie
spełnia wymaganej wartości rezystancji, to należy wykonać uziom typu A (uziom pionowy) lub B (uziom otokowy).

2. W budynku znajduje się płaskownik połączeń wyrównawczych połączony z uziomem oraz konstrukcją obiektu. W ramach niniejszego projektu
przewiduje się wykonanie dodatkowych połączeń wyrównawczych wewnątrz budynku płaskownikiem FeZn 25x4mm oraz wykonanie
wypustów dla podłaczenia urządzeń technologicznych.

3. Dodatkowo należy wykonać uziom technologii płaskowniem FeZn 25x3mm (zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzęń). Uziemienie połączyć z
płaskownikami połączeń wyrónawczych obiektu.

4. W celu połaczenia instalacji odgromowej (blacha pokrycia dachu) z instalacją uziemienia należy wykonać przewody odprowadzające za
pomocą drutu FeZn Ø8mm montowanego na elewacji obiektu na systemocyh wspornikach montażowych.

5. Weryfikację i ewentualną przebudowę instalacji uziemienia oraz wykonanie  przewodów odprowadzających dla połaczenia instalacji
odgromowej z uziemieniam należy wykonać dla całego budynku (cześć istniejąca oraz część przebudowywana w ramach
niniejszego opracowania).

6. Z uziemienia wykonać płaskownikiem FeZn 25x4mm wypusty dla podłączenia rozdzielnicy elektrycznej, szafy technologicznej, szafy
okablowania strukturalnego oraz złącza kablowego ZK.

7. Wszelkie połączenia płaskownika uziemienia wykonać jako spawane o długości min. 5 cm. Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją.
8. Zaleca się aby rezystancja uziemienia była R<10Ω dla celów ochrony odgromowej.
9. Długości wypustów od uziemienia i połączeń wyrównawczych wykonać z zapasami, umożliwiającymi podłączenie do urządzeń tego

wymagających.

istniejący płaskownik - połączenie wyrównawcze

proj. płaskownik FeZn 25x4mm - połączenie wyrównawcze

przewód odprowadzający (drut FeZn Ø 8mm²) połączyć
z uziemieniem oraz przewodem poziomym na dachu w
postaci poszycia (blacha) poprzez drut FeZn Ø 8mm²

płaskownik FeZn 25x3mm - uziemienie technologii
definiowane przez dostawcę technologii

T
płaskownik FeZn 25x4mm - wypust uziemienia dla
podłączenia urządzeń technologicznych
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Obudowa wieży

z blachy trapezowej

drut FeZn Ø8mm

wspornik montażowy

iglica odgromowa

połączenie z blachą pokrycia dachu

połączenie z blachą

pokrycia dachu

iglica odgromowa

wspornik montażowy

drut FeZn Ø8mm
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