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oprawa przemystowa, typu highbay, PLATEO LED, 100W,
10 000Im, IP65, 4000°K, produkcji SPECTRUM LED

oprawa przemystowa, typu naswietlacz, NOCTIS LED, IP65,
4000°K, produkcji SPECTRUM LED

oprawa przemystowa, TYTAN LED, 46W, 7 200Im, IP66,
IK09, 4000°K, produkcji LENA LIGHTING

oprawa o$wietlenia awaryjnego, nastropowa, PRIMOS I
LED AR AT NM, optyka przystosowana do o$wietlenia
przestrzeni otwartych, 5W, 505Im, 1h, IP 65, autotest,
prod. HYBRYD

oprawa o$wietlenia awaryjnego, nascienna, PRIMOS I, 2W,
230Im, 1h, IP 65, autotest, praca przy ujemnych
temperaturach, prod. HYBRYD

oprawa o$wietlenia awaryjnego, nascienna, PRIMOS SGN,
2W, 1h, IP 65, wskazujaca kierunek ewakuaci,
prod. HYBRYD, JS - jednostronna, DS - dwustronna

przycisk dzwonkowy, 6A, 230V, |P44,
prod. LEGRAND lub réwnowazny

wytgcznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20,
prod. LEGRAND lub réwnowazny

gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20,
prod. LEGRAND lub réwnowazny

punkt elektryczno-logiczny PEL, IP20, prod. LEGRAND
lub réwnowazny, sktadajacy sie z:

- 1f - jedno gniazdo ogdine 16A/~230V, 1P+N+PE

- 3k - jedno gniazdo 16A/~230V, 1P+N+PE typu DATA
- 2L - dwa gniazda logiczne RJ45 kat. 5e

zestaw gniazdowy IP44 z zabezpieczeniami:
- 1xgniazdo 32A, 400V 3P+N+PE
- 1xgniazdo 16A, 400V 3P+N+PE
- 2xgniazdo 16A, 230V 1P+N+PE

punkt zasilania elektrycznego
numer obwodu / nazwa rozdzielnicy

koryto kablowe (koryto elektryczne) wysoko$¢ h=50mm, stal
ocynkowana, perforowane

projektowana rura ochronna

projektowana rozdzielnica elekiryczna

- $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia podstawowego
wymaganego W pomieszczeniu wg normy

- $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej

- minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego na
centralnym pasie drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwarte;

- wysoko$¢ montazu oprawy

rodzaj trasy kablowej:
- koryto
- drabina

KORYTO| 100 mm | ——

rozmiar trasy / trasa pozarowa

IE -0,70m | ——

wysoko$¢ montazu

-_

typ trasy kablowe;j:
- [E - instalacje elektryczne
- IT - instalacje teletechniczne

UWAGI

. Instalacje podtynkowe prowadzic:

1.

12.

13.
14.

15.

Instalacje w obrebie hali prowadzi¢ po projektowanych trasach kablowych

oraz w rurkach ochronnych mocowanych do cian za pomocg typowych

elementéw. W obrebie pomieszczenia sterowni instalacje wykonane

podtynkowo.

Zgodnie z wytycznymi pozarowymi na obiekcie wystepuijq strefy

zagrozone wybuchem:

- wewnatrz i w obszarze 3,0m od kosza zasypowego - maksymalnie
strefa 21

- w silosie i w urzadzeniach transportowych - maksymalnie strefa 20

W strefie zagrozonej wybuchem nie nalezy stosowac urzadzen

elektrycznych lub stosowac¢ urzadzenia atestowane do pracy w

strefach wybuchowych.

Instalacje w obrebie hali wykona¢ o stopniu ochrony min. IP65 natomiast

w pom. sterowni o min. IP30. Przy montazu urzadzen na hali nalezy

zachowac odlegtosci ochronne min 3m od zsypéw ze wzgledu na

mozliwo$¢ wystepowania stref zagrozenia wybuchem.

Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy ich

wytrzymato$¢ na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich

instalowania.

Stosowac¢ przewody o izolacji 750V.

Wejécia kabli do budynku uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazu.

Wszystkie przejscia przewodoéw instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy

itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejcia wykona¢ w przepustach

rurowych.

Wszelkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masa,

ogniowa, np. Hilti o klasie odpornosci rownej klasie przegrody.

Wszystkie kable schodzace do szafy IT majg mie¢ zapas minimum 6m

- 30 cm od posadzki i sufitu,

- 15 cm od naroznikow $cian i drzwi,

- zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacii.

Osprzet montowac na wysokosci:

- 120 cm wigczniki,

- 30 cm gniazdka,

- 120 cm gniazda w pom. technicznych,

Osprzet montowa¢ w ramkach podwojnych, potréjnych i poczwérnych w
uktadzie pionowym lub poziomym.

Oprawy awaryjne oznaczy¢ czerwona kropka o $rednicy 4cm.
Wszystkie oprawy instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktogramow
potwierdzi¢ na etapie tworzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obiektu przed zamontowaniem opraw.
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