Nr 1 Golina remont mag 0

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 REMONT MAGAZYNU - WYKONANIE NAWIERZCHNI
1.1 Roboty wewnatrz magazynu
1 Wyburzenie pomieszczenia wewnatrz magazynu. kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-04 Kucie istniejgcej posadzki wraz podziemnymi fundamentami zelbetowymi. m3
d.1.1]0301-04
146,88 m3 146,88
RAZEM 146,88
3 Wyburzenie $ciany pod brame. kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR-W 4-01 |Wykonanie robét ziemnych pod posadzke o grubosci 30cm. m3
d.1.1/0106-01
146,88 m3 146,88
RAZEM 146,88
5/KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 30cm wraz z zageszczeniem oraz  |m?2
d.1.1/0103-02 + niwelacja.
KNR 2-31
0105-01
0105-02
489,60 m?2 489,60
RAZEM 489,60
6|KNR 2-31 Wykonanie podbetonu C8/10 o grubosci 10cm. m2
d.1.1/0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
489,60 m?2 489,60
RAZEM 489,60
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.grub. 0,3 mm - dwie m2
d.1.1]0607-02 warstwy
Krotnos¢ = 2
489,60 m?2 489,60
RAZEM 489,60
8|KNR 2-22 Wykonanie posadzki - zalanie posadzki o grubosci 20cm betonem C30/37 W8|m?2
d.1.1/1003-02 + POSADZKOWY, betonowanie przy uzyciu pompy, mechaniczne zatarcie na
KNR 2-22 gtadko, impregnacja powierzchniowa, przeciecie i wypetnienie dylataciji.
1003-03
489,60 m?2 489,60
RAZEM 489,60
9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.1]0259-02 browane o ér. 8 mm
Zazbrojenie posadzi 2 x siatkg fi 8 mm o oczkach 150/150 mm
Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowanego, $r. drutu 8,0 mm oczko
150x150, gabaryt 6000x2400 mm
<2 x siatka z pretéw fi 8 mm o oczkach co 15 cm>2*489,60*0,395*13,33/1000 |t 5,16
RAZEM 5,16
10|KNR-W 2-02 |Okucie krawedzi kgtownikiem w bramach m
d.1.1{1217-03 Katowniki rownoramien. 80x80x8 mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
1.2 Sciany
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2|0259-02 browane o $r. 8-12 mm - $ciany
6,68 t 6,68
RAZEM 6,68
12|KNR DC-03 |Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.1.2|0203-04 HILTI w podiozu betonowym; $rednica otworu w podtozu 18 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
560 szt. 560,00
RAZEM 560,00
13|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 47 cm i wys. 335 cm w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
d.1.2|0267-01 + riant Il (transport betonu pomp3)
KNR 0-20 Beton C30/37 (B-37) , W8
0267-03
180,90 m?2 180,90
RAZEM 180,90
14|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 52 cm i wys. 335 cm w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
d.1.2|0267-01 + riant Il (transport betonu pomp3)
KNR 0-20 Beton C30/37 (B-37) , W8
0267-03
16,75 m?2 16,75
RAZEM 16,75
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15/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 35 cm i wys. 335 cm w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
d.1.2|0267-01 + riant Il (transport betonu pomp3)
KNR 0-20 Beton C30/37 (B-37) , W8
0267-03
89,11 m?2 89,11
RAZEM 89,11
1.3 Stopy
16| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0259-02 browane o $r. 8-12 mm - stopy
0,27 t 0,27
RAZEM 0,27
17|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne w deskowaniu PERI wariant Il m3
d.1.3/0266-03 (transport betonu pompg)
Beton C30/37 (B-37) , W8
4,50 m3 4,50
RAZEM 4,50
1.4 Stupy
18| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0259-02 browane o $r. 8-12 mm - stupy
0,40 t 0,40
RAZEM 0,40
19|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i i wym.50x35 cmw deskowaniu PERI "TRIO" |m3
d.1.4/0269-04 wariant Il (transport betonu pomp3g)
Beton C30/37 (B-37) , W8
3,15 m3 3,15
RAZEM 3,15
1.5 Podciagi
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0259-02 browane o $r. 8-12 mm - podciagi
0,54 t 0,54
RAZEM 0,54
21|/KNR 0-20 Podciagi w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) m3
d.1.5/0271-02 Beton C30/37 (B-37) , W8
3,99 m3 3,99
RAZEM 3,99
2 PODJAZD OD STRONY tAKI ORAZ BUDYNEK NA ZEWNATRZ
22|kalk. wlasna |Wyburzenie budynku na zewnatrz magazynu kpl.
d.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 PODJAZD OD STRONY SILOSOW ZBOZOWYCH
23|KNR 4-04 Kucie istniejgcej posadzki wraz podziemnymi fundamentami zelbetowymi. m3
d.3/0301-04
7,52 m3 7,52
RAZEM 7,52
24|KNR-W 4-01 |Wykonanie robét ziemnych pod posadzke o grubosci 30cm. m3
d.3/0106-01
11,28 m3 11,28
RAZEM 11,28
25|KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 30cm wraz z zageszczeniem oraz  |m?2
d.3|0103-02 + niwelacja.
KNR 2-31
0105-01
0105-02
37,60 m?2 37,60
RAZEM 37,60
26|KNR 2-31 Wykonanie podbetonu C8/10 o grubosci 10cm. m2
d.3/0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
37,60 m?2 37,60
RAZEM 37,60
27|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni betonowej - zalanie posadzki o grubosci 20 cm beto- |m?2
d.3/0308-03 nem C30/37 W8 F150 nawierzchniowy, napowietrzany na kruszywie granito-
0308-04 wym, betonowanie przy uzyciu pompy, mechaniczne zatarcie na gtadko, im-
pregnacja powierzchniowa, przeciecie dylatacji
Beton C30/37 (B-37) , W8, F150
37,60 m?2 37,60
RAZEM 37,60
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane o ér. 8 mm
Zazbrojenie nawierzchni 2 x siatka fi 8 mm o oczkach 150/150 mm
Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowanego, $r. drutu 8,0 mm oczko
150x150, gabaryt 6000x2400 mm
<2 x siatka z pretéw fi 8 mm o oczkach co 15 cm>2*37,60*0,395*13,33/1000 |t 0,40
RAZEM 0,40
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29|KNR-W 2-02 |Okucie krawedzi ptaskownikiem m
d.3{1217-03 Ptaskownik stal. 50x8 mm
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
4 PLAC ODSTRONY SILOSOW ZBOZOWYCH
30(KNR 2-25 Rozbidrka ptyt YOMB m?2
d.4|0407-05
506,41 m?2 506,41
RAZEM 506,41
31/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.4/0101-04 cm
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
32|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.4/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 14
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
33|KNR-W 4-01 |Wykonanie robét ziemnych pod posadzke o grubosci 30cm. m3
d.4/0106-01
151,92 m3 151,92
RAZEM 151,92
34|KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 30cm wraz z zaggszczeniem oraz  |m?2
d.4/0103-02 + niwelacja.
KNR 2-31
0105-01
0105-02
506,41 m?2 506,41
RAZEM 506,41
35|KNR 2-31 Wykonanie podbetonu C8/10 o grubosci 10cm. m2
d.4/0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
506,41 m?2 506,41
RAZEM 506,41
36|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni betonowej - zalanie posadzki o grubosci 20 cm beto- |m?2
d.4|/0308-03 nem C30/37 W8 F150 nawierzchniowy, napowietrzany na kruszywie granito-
0308-04 wym, betonowanie przy uzyciu pompy, mechaniczne zatarcie na gtadko, im-
pregnacja powierzchniowa, przeciecie dylataciji
Beton C30/37 (B-37) , W8, F150
506,41 m?2 506,41
RAZEM 506,41
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4]0259-02 browane o $r. 8 mm
Zazbrojenie nawierzchni 2 x siatka fi 8 mm o oczkach 150/150 mm
Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowanego, $r. drutu 8,0 mm oczko
150x150, gabaryt 6000x2400 mm
<2 x siatka z pretéw fi 8 mm o oczkach co 15 cm>2*506,41*0,395*13,33/1000 |t 5,33
RAZEM 5,33
38|KNR-W 2-02 |Okucie krawedzi ptaskownikiem m
d.4(1217-03 Ptaskownik stal. 50x8 mm
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 REMONT MAGAZYNU - WYKONANIE NAWIERZCHNI
1.1 Roboty wewnatrz magazynu
1 Wyburzenie pomieszczenia wewnatrz magazynu. kpl. 1,00
d.1.|kalk. wtasna
1
2|KNR 4-04 0301- |Kucie istniejgcej posadzki wraz podziemnymi fundamen-|m3 146,88
d.1./04 tami zelbetowymi.
1
3 Wyburzenie $ciany pod brame. kpl. 1,00
d.1.|kalk. wtasna
1
4|KNR-W 4-01 Wykonanie robét ziemnych pod posadzke o grubosci m3 146,88
d.1.|/0106-01 30cm.
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5|KNR 2-31 0103-|Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 30cm wraz z |m?2 489,60
d.1.|02 + KNR 2-31 |zageszczeniem oraz niwelacja.
1/0105-01 0105-
02
6/KNR 2-31 0109- |Wykonanie podbetonu C8/10 o grubosci 10cm. m2 489,60
d.1.|03 + KNR 2-31
1]/0109-04
7|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. |m2 489,60
d.1./02 grub. 0,3 mm - dwie warstwy
1 Krotno$¢ = 2
8|KNR 2-22 1003- |Wykonanie posadzki - zalanie posadzki o grubosci m2 489,60
d.1.|02 + KNR 2-22 |20cm betonem C30/37 W8 POSADZKOWY, betonowa-
1/1003-03 nie przy uzyciu pompy, mechaniczne zatarcie na gtadko,
impregnacja powierzchniowa, przecigcie i wypetnienie
dylataciji.
9|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 5,16
d.1.]0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
1 Zazbrojenie posadzi 2 x siatka fi 8 mm o oczkach 150/
150 mm
Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowanego, $r.
drutu 8,0 mm oczko 150x150, gabaryt 6000x2400 mm
10/KNR-W 2-02 Okucie krawedzi kgtownikiem w bramach m 10,00
d.1.{1217-03 Katowniki rownoramien. 80x80x8 mm
1
Razem dziat: Roboty wewngtrz magazynu
1.2 Sciany
11|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 6,68
d.1.]0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm - $ciany
2
12|KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syn- |szt. 560,00
d.1./0203-04 tetycznej w amputkach HILTI w podtozu betonowym;
2 Srednica otworu w podtozu 18 mm
Prety Zzebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
13|KNR 0-20 0267-|Sciany zelbetowe o gr. 47 cm i wys. 335 cm w deskowa- |m?2 180,90
d.1.|01 + KNR 0-20 |niu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3g)
2|0267-03 Beton C30/37 (B-37) , W8
14|KNR 0-20 0267-|Sciany zelbetowe o gr. 52 cm i wys. 335 cm w deskowa- |m?2 16,75
d.1.|01 + KNR 0-20 |niu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3g)
2|0267-03 Beton C30/37 (B-37) , W8
15|KNR 0-20 0267-|Sciany zelbetowe o gr. 35 cm i wys. 335 cm w deskowa- |m?2 89,11
d.1.|01 + KNR 0-20 |niu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3g)
2|0267-03 Beton C30/37 (B-37) , W8
Razem dziat: Sciany
1.3 Stopy
16| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,27
d.1.]0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm - stopy
3
17|KNR 0-20 0266- | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne w desko- |m3 4,50
d.1./03 waniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
3 Beton C30/37 (B-37) , W8
Razem dziat: Stopy
1.4 Stupy
18/ KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,40
d.1./0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm - stupy
4
19|KNR 0-20 0269- | Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i i wym.50x35 cmw de- |m3 3,15
d.1.|/04 skowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pom-
4 pa)
Beton C30/37 (B-37) , W8
Razem dziat: Stupy
1.5 Podciagi
20|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,54
d.1.|0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm - podciagi
5
21|KNR 0-20 0271-|Podciagi w deskowaniu PERI wariant Il (transport beto- |m3 3,99
d.1./02 nu pompa)
5 Beton C30/37 (B-37) , W8
Razem dziat: Podciggi
Razem dziat: REMONT MAGAZYNU - WYKONANIE NAWIERZCHNI
2 PODJAZD OD STRONY tAKI ORAZ BUDYNEK NA ZEWNATRZ
22|kalk. wiasna Wyburzenie budynku na zewngtrz magazynu kpl. 1,00
d.2

Razem dziat: PODJAZD OD STRONY +AKI ORAZ BUDYNEK NA ZEWNATRZ

3]

[PODJAZD OD STRONY SILOSOW ZBOZOWYCH

-4-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 4-04 0301- |Kucie istniejgcej posadzki wraz podziemnymi fundamen-|m3 7,52
d.3|04 tami zelbetowymi.
24|KNR-W 4-01 Wykonanie robét ziemnych pod posadzke o grubosci m3 11,28
d.3/0106-01 30cm.
25|KNR 2-31 0103- |Wykonanie podsypki piaskowej o grubo$ci 30cm wraz z |m?2 37,60
d.3|02 + KNR 2-31 |zageszczeniem oraz niwelacja.
0105-01 0105-
02
26|KNR 2-31 0109-|Wykonanie podbetonu C8/10 o grubosci 10cm. m2 37,60
d.3|03 + KNR 2-31
0109-04
27|KNR 2-31 0308- |Wykonanie nawierzchni betonowej - zalanie posadzki o |m?2 37,60
d.3|03 0308-04 grubosci 20 cm betonem C30/37 W8 F150 nawierzch-
niowy, napowietrzany na kruszywie granitowym, betono-
wanie przy uzyciu pompy, mechaniczne zatarcie na
gtadko, impregnacja powierzchniowa, przeciecie dylata-
cji
Beton C30/37 (B-37) , W8, F150
28|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,40
d.3|0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
Zazbrojenie nawierzchni 2 x siatkg fi 8 mm o oczkach
150/150 mm
Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowanego, $r.
drutu 8,0 mm oczko 150x150, gabaryt 6000x2400 mm
29|KNR-W 2-02 Okucie krawedzi ptaskownikiem m 28,00
d.3[1217-03 Ptaskownik stal. 50x8 mm
Razem dziat: PODJAZD OD STRONY SILOSOW ZBOZOWYCH
4 PLAC ODSTRONY SILOSOW ZBOZOWYCH
30(KNR 2-25 0407- |Rozbiérka ptyt YOMB m?2 506,41
d.4/05
31/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych |m 66,00
d.4/0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
32|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych |m 66,00
d.4/0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotno$¢ = 14
33|KNR-W 4-01 Wykonanie robét ziemnych pod posadzke o grubosci m3 151,92
d.4/0106-01 30cm.
34|KNR 2-31 0103- |Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 30cm wraz z |m?2 506,41
d.4|02 + KNR 2-31 |zageszczeniem oraz niwelacja.
0105-01 0105-
02
35|KNR 2-31 0109- |Wykonanie podbetonu C8/10 o grubosci 10cm. m?2 506,41
d.4|03 + KNR 2-31
0109-04
36|KNR 2-31 0308- |Wykonanie nawierzchni betonowej - zalanie posadzki o |m?2 506,41
d.4|03 0308-04 grubosci 20 cm betonem C30/37 W8 F150 nawierzch-
niowy, napowietrzany na kruszywie granitowym, betono-
wanie przy uzyciu pompy, mechaniczne zatarcie na
gtadko, impregnacja powierzchniowa, przeciecie dylata-
cji
Beton C30/37 (B-37) , W8, F150
37|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 5,33
d.4|0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
Zazbrojenie nawierzchni 2 x siatkg fi 8 mm o oczkach
150/150 mm
Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowanego, $r.
drutu 8,0 mm oczko 150x150, gabaryt 6000x2400 mm
38|KNR-W 2-02 Okucie krawedzi ptaskownikiem m 110,00
d.4/1217-03 Ptaskownik stal. 50x8 mm

Razem dziat: PLAC ODSTRONY SILOSOW ZBOZOWYCH

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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