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NR 2/2020
      PRZEDMIOT OSZACOWANIA : RUCHOMOŚCI  WYMIENIONE W 

                                                           ZLECENIU Z DNIA 27.04.2020 ROKU
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                                    „ŻOŁĘDNICA” SP.ZOO.

                                    ŻOŁĘDNICA 41,
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                                    WOJ. WIELKOPOLSKIE

Wartość szacunkowa ruchomości wynosi 169700,00 złotych brutto  słownie : sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych.
 Leszno, 11 maja  2020 r.
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I. CZĘŚĆ  OGÓLNA.

I.1. ZLECAJĄCY.

      Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica”, Sp.zoo, Żołędnica 41, 63-900 Rawicz

I.2. PRZEDMIOT OSZACOWANIA. 

      Przedmiotem oszacowania jest wyposażenie mieszalni pasz, w skład której 

      wchodzą następujące ruchomości zainstalowane niezwiązane trwale z nierucho-

      mością :

     1. linia napowietrzna transportu zboża typu korytowego o napędzie łańcuchowym 

         wykonana z stali o długości  ok.15 m, wysokości 8 m, szerokości 1,4 m 

        / fot. nr 1 / zbudowana w latach 80-tych poprzedniego wieku,
     2. podnośnik kubełkowy pionowy typu PK30 o długości ok. 8 m, przekroju 35 x 30 

         cm, rok produkcji 1972 / fot. nr 2 / ,       

     3. rura spustowa o średnicy 200 mm długości 3 m – sztuk 2 ( fot. nr 2 ),

     4. rozdzielacz dwudrożny o średnicy 200 mm – sztuk 3 ( fot. 2 i 29 ),

     5. podnośnik pionowy kubełkowy typu PK30 o wysokości ok. 15 m, przekroju 34 x 

         28 cm, wyprodukowany w 1978 roku / fot. nr 2 / ,

     6. mieszalnik zbożowy o pojemności 10 t wraz z śrutownikiem typu bijakowego 

         wyposażony w silnik o mocy 55 kW  ( fot. nr 3 )

     7. zbiornik zbożowy o pojemności 10 t ( 2,8 m x 2,8 m ) wraz z niesprawnym 

         śrutownikiem typu bijakowego wyposażony w silnik o mocy 22 kW ( fot. nr 4 ),

     8. zbiornik zbożowy o pojemności 10 t o wymiarach 2,8 x 2,8 m ( fot. nr  5 ),

     9. śrutownik ( niesprawny – złom, fot. nr 7,

   10. gniotownik ( niesprawny – złom, fot. nr 5 ),

   11. przenośnik korytkowy typu ślimakowego o długości 5 m i szerokości 0,3 m

         - sztuk 2 ( fot. nr 6 i 7  )    

   12. wieża podajnika kubełkowego o wymiarach 14 x 5 x 15 m ( fot. nr 3 i 8 ), 

   13. zabudowa zbiorników zbożowych typu otwartego o długości 10 m oraz wyso-

         kości 12 m ( fot. nr 3 i 8 ),

   14. przenośnik kubełkowy poziomy o długości 9 m i szerokości 0,4 m ( fot. nr 8 ),

   15. silos zbożowy perforowany o pojemności  25 t, typu chłodzącego – sztuk 4 

         ( fot. nr 9 ),

    16. przenośnik typu łańcuchowego o długości 22 m o przekroju 35 x 30 cm 

          ( fot. nr 10 ), 

    17. podnośnik kubełkowy typu PK30 do transportu paszy od zbiorników zbożo-

          wych do zbiorników zasypowych o wysokości  12 m ( fot. nr 11 ),
    18. kratownica wspornikowa podnośnika kubełkowego pojedyncza o szerokości 

          1,8 m i wysokości 12 m, wykonana z 2 dwuteowników o wymiarze 24 x 10 x 7 

          mm i 10 kątowników wspierających o wymiarze 8 x 8 mm oraz 8 wsporników 

          łączących ( fot. nr 11 ), 

    19. zbiorniki zasypowe do śrutu o pojemności 8 t, o wymiarach 2 x 2 m – 8 sztuk 

         ( fot. nr 12 ),

    20. przenośnik typu łańcuchowego o długości 5 m i przekroju 33 x 27 cm 

          ( fot. nr 13 ), 

    21. system transportu śrutu z zbiorników zasypowych ( fot. nr 14 ) składający się z:

          - podajnik typu ślimakowego o długości 5,3 m i średnicy 200 mm – sztuk 2

          - podajnik typu ślimakowego o długości 5,20 m i średnicy 200 mm – sztuk 2

          - podajnik typu ślimakowego o długości 5,10 m  i średnicy 200 mm – sztuk 2

          - podajnik typu ślimakowego o długości 5,00 m i średnicy 200 mm – sztuk 2 

    22. kosz zasypowy z niesprawnymi wagami wyprodukowane w 1982 roku – sztuk 

          2 ( fot. nr 15-16 ),

    23. przenośnik typu łańcuchowego poziomy górny o długości 6 m i szerokości 

          27 cm ( fot. nr 17 ),

    24. przenośnik typu łańcuchowego poziomy górny o długości 14 m i szerokości

          27 cm ( fot. nr 18 ),

    25. przenośnik typu ślimakowego o długości 2 m i szerokości 35 cm – sztuk 2

          ( fot. nr 19 i 20 ), 

    26. przenośnik typu łańcuchowego o długości 14 m i szerokości 32 cm transpor- 

          tujący paszę od koszy zasypowych do podnośnika typu kubełkowego ( fot. 

          nr 21 ),

    27. podnośnik pionowy kubełkowy o wysokości  około 3 m ( fot. nr 22 ),

    28. seperator zanieczyszczeń wyprodukowany przez WZGS Łask w 1986 roku

          ( fot. nr 23 ),

    29. mieszalnik pasz marki ZUPTOR, o symbolu H710, pojemności 2,2 m3 z 

          silnikiem o mocy 11 kW, o masie 1080 kg, wyprodukowany w 2012 roku,

          ( fot. nr 24 ), 

    30. podnośnik pionowy kubełkowy typu PK30 o wysokości około 4 m ( fot. nr 25 ),

    31. zbiornik paszowy typu spustowego o pojemności 15 t, o wymiarach 3 x 3 x 5m      

          ( fot. nr 26 ),
    32. kosz z workownicą na 2 stanowiska ( fot. nr 27 ),

    33. podnośnik kubełkowy pionowy o wysokości około 6 m o wymiarach 80 x 50 cm 

          ( fot. nr 28 ),

    34. rura spustowa o długości 1,5 m i średnicy 200 mm ( fot. nr 29 ),

    35. rura spustowa o długości 3,5 m i średnicy 200 mm ( fot. nr 29 ),

    36. podnośnik pionowy kubełkowy o wysokości  8 m ( fot. nr 29 ),

    37. przenośnik ślimakowy poziomy typu korytowego o długości  4,3 m ( fot. nr 30 ),

    38. rura spustowa o długości 7 m i średnicy  200 mm ( fot. nr 31 ) ,
    39. konstrukcja typu platformowego wykonana ze stali o wymiarach 5 m x  5,5 m, 

          na 4 podporach stalowych wykonanych z dwu ceownika o wymiarach 200 x 

         100 x 10 mm i wysokości około 8 m ( fot. nr 32 ),

    40. kratownica wspornikowa o wymiarach 1,8 x 1,8 x 15 m, 2 słupy wykonane z  

          dwuteownika 24 x 10 x 7 mm, 14 kątowników wspierających o wymiarach 8 x 8

          mm oraz 8 wsporników łączących o wymiarach 8 x 8 mm ( fot. nr 33 ),

    41. wieża platformowa dachowa stalowa o wymiarach około 7 x 2 m ( fot. nr 34,

    42. rozdzielnia prądu o wymiarach 1,9 x 2,0 x 0,45 m ( fot. nr 35 ).

    43. szafa elektryczna zabezpieczająca o wymiarach 1,1 x 1,5 x 0,45 m ( fot. nr

          36 ),

    44. podnośnik kubełkowy pionowy o wysokości około 13 m o przekroju 34 x 28 cm

          umieszczony dolną częścią w magazynie typu zamkniętego, a górną częścią 

          zamocowany na dachu magazynu ( fot. nr 37 ).

    45. konstrukcja zabudowy podnośnika kubełkowego typu wiata o wymiarach 2,5 x

          2,5 m ( fot. nr 37 ).         
I.3. PRZEZNACZENIE  RUCHOMOSCI.        
     Przedmiotowe ruchomości służyły do bieżącego zabezpieczenia procesu techno-logicznego produkcji pasz na potrzeby tuczu i hodowli zwierząt . 
I.4. CEL OSZACOWANIA.

     Celem oszacowania ruchomości jest ustalenie wartości w związku z zamiarem

zbycia w drodze przetargu z uwagi na zainstalowanie nowej mieszalni.
I.5.1.  PODSTAWY FORMALNE.
 1. Uprawnienia biegłego skarbowego w zakresie wycen maszyn i urządzeń z listy

     Izby Skarbowej w Poznaniu nr 93.

 2. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w zakresie wyceny maszyn

     i urządzeń .

I.5.2.  PODSTAWY PRAWNE. 

 1. Stan prawny obowiązujący w dniu wydania niniejszego oszacowania to jest  

     maj 2020 roku.

 2. Ustawa „ Kodeks cywilny ” z dnia 25 kwietnia 1964 r. Dz .U. nr 16 z 1964 r. z 

     późniejszymi zmianami.

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.07.1998 r. w sprawie szczegółowych  

zasad i trybu  sporządzania operatu szacunkowego – Dz. U. Nr 98 z 1998 r.   

I. 5.3.  PODSTAWY POMOCNICZE.
1. Oględziny ruchomości dokonane  dnia  28.04.2020 roku na terenie HZZ „Żołędnica”,  w Golinie Wielkiej nr 80, w  obecności przedstawiciela zlecenio-dawcy Mariusza Skopińskiego oraz w dniu 4 maja 2020 roku w obecności Sylwestra Utraiczaka.                                  

2.   Dokumentacja fotograficzna przedmiotowych ruchomości w ilości 37 sztuk, sta- 

      nowiąca integralną część niniejszego operatu szacunkowego .  
3.   Karta środka trwałego dla 4 silosów zbożowych o łącznej pojemności 100 t, rok

      budowy 1978, numer inwentarzowy C/71/202, początek użytkowania 1978 rok.

  4.   Karta środka trwałego dla urządzenia mieszalnia, numer inwentarzowy C-202-

        597, rok budowy 1989 rok, początek użytkowania 1989 rok. 
I.5.4. PODSTAWY MERYTORYCZNE.

1. Podstawy wyceny wartości środków technicznych autorstwa dr inż. Tadeusza 

Klimka wydane przez Wydawnictwo Bomis Press.
I.6. MATERIAŁY ŻRÓDŁOWE.

 1. Oferty na stronie internetowej : sprzedajemy.pl, allegro.pl, olx.pl, allegro.pl,  

 2. Oferta cenowa na allegro.pl/oferta/mieszalniki-pasz-poziome-zuptor-500kg.

I.7. DATY  ISTOTNE DLA OSZACOWANIA.                                                                   

    - data przeprowadzonych oględzin ruchomości - 28 kwietnia i 4 maja  2020 r.

    - poziom cen przy szacowaniu ruchomości – maj 2020 r.

    - data sporządzania operatu szacunkowego – maj 2020 r.

    - stan  ruchomości przyjęto na dzień – maj 2020 r.
I.8. METODOLOGIA OSZACOWANIA . 

   Przy oszacowaniu ruchomości z uwagi na wiek mieszalni ( lata 80 - te ) oraz brak 

   ofert na rynku wtórnym zastosowano hipotetyczną metodę szacunkową przy wyko-

   rzystaniu porównywalnych cen na rynku wtórnym dostępnych maszyn i urządzeń 

   oraz wartości szacunkowych w stosunku do urządzeń nie notowanych jak i niepro-  

   dukowanych, takich jak konstrukcje metalowe typu transportowego oraz platformo- 

   we, gdzie przyjęto wartość szacunkową.

   Z informacji uzyskanych od przedstawiciela zleceniodawcy wyposażenie mieszalni 

   pasz przestało być eksploatowane w II połowie 2019 roku.
   Na podstawie kart środków trwałych silosy do zboża zostały wyprodukowane w   

  1978 roku, urządzenie mieszalni w 1989 roku natomiast mieszalnik pasz marki 

   Zuptor w 2012 roku.   

I.9. OSZACOWANIE HIPOTETYCZNE RUCHOMOŚCI.

	L.p
	 Nazwa ruchomości
	rok prod.
	  wartość

brutto ( zł )
	Ilość 

sztuk
	 Wartość

brutto ( zł ) 

	1
	Linia napowietrzna transportu zboża
	brak
	5000,00
	1
	5000,00

	2
	Podnośnik kubełkowy o wysokości 8 m
	1972
	2400,00
	1
	2400,00

	3
	Rura spustowa Φ 200 mm, dł. 3 m
	brak
	100,00
	2
	200,00

	4
	Rozdzielacz o średnicy 200 mm
	brak
	100,00
	3
	300,00

	5
	Podnośnik kubełkowy o wys. 15 m
	1978
	4500,00
	1
	4500,00

	6
	Mieszalnik 10 t z śrutownikiem 
	brak 
	8000,00
	1
	8000,00

	7
	Zbiornik zbożowy o pojemności 10 t
	brak
	3500,00
	2
	7000,00

	8
	Śrutownik
	brak
	100,00*
	1
	100,00*

	9
	Gniotownik
	brak
	500,00*
	1
	500,00*

	10
	Przenośnik korytkowy o długości 5m
	brak
	1200,00
	2
	2400,00

	11
	Wieża podajnika kubełkowego 15 m
	brak
	1500,00
	1
	1500,00

	12
	Zabudowa 3 zbiorników zbożowych
	brak
	5000,00
	1
	5000,00

	13
	Przenośnik kubełkowy PK40 – 9 m
	brak
	2700,00
	1
	2700,00

	14
	Silosy zbożowy o pojemności 25 m3,
	1978
	8000,00
	4
	32000,00

	15
	Przenośnik typu łańcuchowego 22 m
	brak
	6000,00
	1
	6000,00

	16
	Przenośnik kubełkowy PK30 – 12 m 
	brak
	3600,00
	1
	3600,00

	17
	Kratownica wspornikowa 1,8 x12 m
	brak
	2000,00
	1
	2000,00

	18
	Zbiornik zasypowy o pojemności 8 m3
	brak
	3500,00
	8
	28000,00

	19
	Przenośnik typu łańcuchowego – 5 m
	brak
	1250
	1
	1250,00

	20
	System ślimakowy transportu śrutu 
	brak
	600,00
	8
	4800,00

	21
	Kosz zasypowy z wagami
	1982
	500,00
	2
	1000,00

	22
	Przenośnik łańcuchowy poziomy dł. 6 m
	brak
	1500,00
	1
	1500,00

	23
	Przenośnik łańcuchowy poziomy - 14 m
	brak
	3500,00
	1
	3500,00

	24
	Przenośnik łańcuchowy o dł. 14 m
	brak
	3500,00
	1
	3500,00

	25
	Przenośnik ślimakowy o dł. 2 m
	brak
	600,00
	2
	1200,00

	26
	Podnośnik kubełkowy o wys. około 3 m
	brak
	1000,00
	1
	1000,00

	27
	Seperator zanieczyszczeń zboża
	1986
	400,00
	1
	400,00

	28
	Mieszalnik pasz marki ZUPTOR,
	2012
	9000,0
	1
	9000,00

	29
	Podnośnik kubełkowy pionowy - 4 m
	brak
	1200,00
	1
	1200,00

	30
	Zbiornik paszowy zsypowy 15 t
	brak
	4500,00
	1
	4500,00

	31
	Kosz z workownicą na 2 stanowiska 
	brak
	400,00
	1
	400,00

	32
	Podnośnik kubełkowy o wys. około 6 m
	brak
	1800,00
	1
	1800,00

	33
	Rura spustowa fi 200 długości 1,5 m
	brak
	50,00
	1
	50,00

	34
	Rura spustowa fi 200 długości 3,5 m
	brak
	100,00
	1
	100,00

	35
	Podnośnik kubełkowy o wys. 8 m
	brak
	2400,00
	1
	2400,00

	36
	Przenośnik ślimakowy o długości 4,3 m
	brak 
	1000,00
	1
	1000,00

	37
	Rura spustowa fi 200, długości 7 m
	brak
	200,00
	1
	200,00

	38
	Zabudowa platformowa 5 x 5,5 m  
	brak
	5000,00
	1
	5000,00

	39
	Kratownica wspornikowa 1,8 x15 m
	brak
	2500,00
	1
	2500,00

	40
	Wieża platformowa dachowa
	brak 
	2500,00
	1
	2500,00

	41
	Rozdzielnia prądowa
	brak
	2500,00
	1
	2500,00

	42
	Szafa elektryczna zabezpieczająca
	brak 
	500,00
	1
	500,00

	43
	Przenośnik kubełkowy pionowy 13 m
	brak
	3900,00
	1
	3900,00

	44
	Zabudowa podnośnika kubełkowego
	brak
	1000,00
	1
	1000,00

	
	Razem pozycje 44
	
	
	
	167900,00


* - cena złomu, 
Wartość hipotetyczna ruchomości na maj 2020 wynosi 167900,00 złotych brutto, słownie : sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych.

I.12.  KLAUZULE.
1. Niniejsze oszacowanie  zostało sporządzone zgodnie ze standardami zawodowy-

      mi Stowarzyszenia Rzeczoznawców Maszyn i Urządzeń .

2. Oszacowanie opiera się na oględzinach ruchomości dokonanych podczas wizji lokalnej .

3. Oszacowanie nie może być wykorzystana do żadnego innego celu aniżeli określony w ocenie.

4. Oszacowanie nie może być publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim treści i formy takiej publikacji.

5. Niniejsze oszacowanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  a także zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.

6. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, których występowania nie mógł stwierdzić przy dokonywaniu wizji lokalnej.

7. Niedopuszczalne jest, bez porozumienia z autorem opracowania , wprowadzanie jakichkolwiek zmian w niniejszym oszacowaniu. 

8. Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotowych maszyn i urządzeń i za takie nie może być uznawane. 

9. Przedmiotowe ruchomości nie posiadają dokumentacji technicznej .

10.  Tylko nieliczne maszyny i urządzenia posiadają tabliczki fabryczne.

11.  Zastrzega się wykluczenie odpowiedzialności rzeczoznawcy wobec osób trze-  

 cich, w szczególności z tytułu wykorzystania oszacowania w innym celu, aniżeli  

 została ona sporządzona, ani w przypadku gdy od daty wykonania wyceny  

 zaistniały przesłanki  na rynku środków technicznych lub inne okoliczności na  

 samych  środkach, które wpłynęły na wartość tych środków.

Wykonano w 2 egz.                                                             OPRACOWAŁ
1 egz. – zleceniodawca,                                                      
2 – a/a                                                           


