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URZAD WOJEWODZKI
‘-‘H@ W Lesznie . Leszno?dnia 6 grudnia 1994r.

Nr ewid,1688/94/Lo

oeags v

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie,

Na podstawie §2 ust.2 pktel i ust.3 oraz
§13 ust.1 pktel rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ychrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46 ze zmianami Dz.U.Nr 42 poz.

334 z 1988r. i Dz,U.Nr 69 poz.299 z 1991 r./ stwierdza
- 8ig,ze Pan

KIRCSEL AW WECEAS
magister inzynier budownictwe rolniczego

urodzony dnia 21.IXe1962r, w Rawiczu

posiade przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielne]j funkcji

projekteanta

% specjalnofci architektonicanej,

Pan NIROSL AW WECET A S jest upowezniony do:

sporzgdzenia projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicz-~
nych w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych

budynkéw o kubaturze do 1000 m3,.
é;menv
an
]
i

o

Otrzymuje:

1/ Mirostaw Weckas

ul.Przyjemskiego 23 f;f
63-900 Rawicsz '

2/ al=a
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DECYLJIA O STWIERDZENIU ?RZYGOTCWAKIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcjii technicznych
' w budownictwie,

Na podstawie §2 mst.1 rnkt.1, §6 ust.2 i §12
usi.1 pkt.2 rozporzadzenis Miniztrs Gospodarki Terenowoa
i Ochrony Srodoviska z dnia 20 lute &0 19757, w spravie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U,
Nr 8 poz,46 ze zmianami Dz,U,Nr 42 poz.334 z 1988r. i

DZ?U;Nr 69 p0ze299 z- 1991 r./ gteierdza sig,ze Pen

MIROSEAW WECEZ A4S
nagister inzynier budowmictws rolniczego
urodzony doiz 21.IX;1962r, w Rawiczu

posiada proysotoranie zawodows unomezniajace do wyhonvea
nia sznods 1e1ne3 funkcgl

nrojektant o

Il 0y

w specielnosci konstrukcyine_iudowla,ed.

Pan MIROSEAY WECZL A § jest upowazniony de:

1/ gnorzzizenie projek tow w zohresico rozwiazar konstrukcryjino-
budowl saych budynkdéw oraz innych “udow¢1, % wyXacezenienm
¥inii, weylo i Qtacal koleﬁowvch drég oraz lotni skowych

nawlerzchnl mostdw,budonli h*drotechnl ziych i melioracji
S wodnych, —em——e— e

2/ sporzgdzania proaeLtow w zgkresie rozwizzafd srchitekto-
nlc,nych budynkdéw inwentarskich i gos pedarczych,adaptacii
proaehtow poutarzalnych innych budvnkow oras sporzgdzanla
plandw zsgospodarowania d21a}k1 ZOiFz i ] 4
tych budynkdw,

Otrzvmuje:

“1JPrzydemskle"o' I X\ Jaedk b .
“63-900%RaW1cz OSSR b Fy b\




® POLSKA

I Z B A

W7

INZYNIEROW

N
— 5
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JEP-MZI-SG6 *

Pan Mirostaw Wectas o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5494/01

adres zamieszkania Sierakowo ul. Przyjemskiego 23, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
nr ewidencyj ny 207/2 potozona w Kawczu, bedaca wlasnoscia Hodowli Zarodowej
Zwierzat ""Zolednica', Sp. z o. o. z siedzibg w Zolednicy 41.

4.1.1.Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa silosu na kiszonke.
Na budowe powyzszej inwestycji Inwestor uzyskat pozytywna decyzj¢ o warunkach
zabudowy zn. IR.6730.59.2024.MR z dnia 19.09.2024r wydang przez Burmistrza
Bojanowa.

4.1.2.1stniejace zagospodarowanie terenu
- na dziatce znajdujg si¢ istniejace silosy na kiszonke i utwardzenia,
- dziatka jest czg$ciowo utwardzona, na pozostaltej czesci znajduje si¢ niska zielen

4.1.3. Istniejace uzbrojenie dziatki :
- przytacze wodociagowe,
- przytacze energetyczne,
- wody opadowe odprowadzane na tereny wlasne nieutwardzone.
Uzbrojenie dziatki nie ulegnie zmianie.

4.1.4. Projektowane powierzchnie poszczeg6élnych elementoéw dzialki :
- powierzchnia czgsci dziatki objetej opracowaniem - 13037,00 m?

- teren zabudowany - 5877,40 m?

w tym powierzchnia rozbudowy - 678,60 m?
- zielen - 3163,50 m?
- utwardzenia - 3317,50 m?

4.1.5. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
a zwlaszcza dziat |l - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, dziat I1I - Budynki
1 pomieszczenia oraz dziat VI - Bezpieczenstwo pozarowe,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowalnych i terenow,

- Prawo budowalne, w szczegdlnosci art.5 ust.1 ustawy,

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie.

Zgodnie z powyzszym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 207/2, na ktorej
bedzie realizowana inwestycja.
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4.2. USTOSUNKOWANIE SIE DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Lp. Ustalenia dotyczace warunkow i PROJEKT
ksztaltowania ladu przestrzennego
Powierzchnia Projektowana minimalna- 600m?, Powierzchnia- 678,60m”
projektowana maksymalna - 750m*
Pojemno$é Projektowana minimalna- 2100m®, Pojemno$é- 2272,00m>
projektowana maksymalna - 3400m?
2.1)a) Dhugos¢ (szeroko$¢ | Projektowana minimalna- 60m, Dtugosé- 60,0 m
' elewacji frontowej) | projektowana maksymalna - 62m
Szerokos¢ Projektowana minimalna- 10m, Szerokos$¢- 11,31m
projektowana maksymalna - 12m
Wysoko$é Projektowana minimalna- 3,50m, Wysokosc¢- 4,20m
projektowana maksymalna — 4,50m
2.3)c) E(;)r:]llljlr%ﬁ(acyjna Istniejacy zjazd Istniejacy zjazd
Odprowadzenie C -
2.3)b) | sokéw Do istniejacego zbiornika usytuowanego Do istniejacego zbiornika

kiszonkowych

na terenie inwestycji
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5. PROJEKT TECHNICZNO — BUDOWLANY

5.1.0PIS TECHNICZNO-BUDOWLANY

5.1.1. OPINIA GEOTECHNICZNA GRUNTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych, projektowany obiekt zaliczajg si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej, poniewaz warunki gruntowe sq proste a obiekt jest statycznie wyznaczalny.

Badania gruntu i podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb w /w budowy.

Wykonano po dwa doty prébne w obrysie projektowanego obiektu na glebokos¢ 50cm.

W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekroj geologiczny :

- gbrna warstwa to grunt organiczny zalegajacy do glebokosci 35 cm,

- ponizej warstwy organicznej do gltebokosci 50 cm zalega glina piaszczysta i piasek
gliniasty,

- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej,

Badania gruntu wykonano metoda makroskopowa.

Stwierdza si¢, ze w miejscu lokalizacji obiektu zalegaja grunty nadajace si¢ do

bezposredniego posadowienia fundamentow.

5.1.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE SILOSU:

NAZWA ISTNIEJACY ROZBUDOWA | PO ROZBUDOWIE
OBIEKT
Pow. zabudowy [ m? ] 1834,80 678,60 2513,40
Pojemnos$¢ silosu[ m° ] 7560,00 2272,00 9832,00

5.2. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

5.2.1. Dno silosu

Ptyte silosu osadzi¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 (B10) gr. 10 cm

Plyt¢ wykonac jako zelbetowg wylewang na mokro z betonu klasy C35/45 (B45;
wodoszczelnos¢ W8; F150, klasa ekspozycji XA3) gr. 20 cm (ulozona ze spadkiem) zbrojona
dotem i gorg siatka z pretow @8, 0 oczkach 15/15cm (stal A-11IN).

Wykona¢ izolacj¢ z 2 warstw folii gr. 0,3mm kazda uktadanej w catosci.

Ptyte wykona¢ ze spadkiem w kierunku podtuznym do rynienki zbiorczej odprowadzajace;j
soki do zbiornika.

5.2.2. Sciany silosu

Glowne $ciany silosu wykona¢ z prefabrykowanych ptyt typu T 4.2 np. firmy Prekon.

Plyty nalezy osadzi¢ na stopach montazowych prefabrykowanych i dodatkowo wzmocni¢
pltyta zelbetowa monolityczng (uktad ptyty fundamentowej, zbrojenie oraz beton przyjeto
wedtug wytycznych podanych przez producenta).

Plyty osadzi¢ ze spadkiem pokazanym na rysunkach budowlanych.

Potaczenia miedzy elementami prefabrykowanymi uszczelni¢ zaprawa ekspansywna.
Potaczenia elementoéw obustronnie wypethi¢ kitem trwale plastycznym odpornym na soki
kiszonkowe.
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5.3. ZESTAWIENIE OBLICZEN STATYCZNYCH

5.3.1. Obcigzenia zestawiono wg ponizej wymienionych norm:

- PN-EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1 Oddzialywania ogolne. Ci¢zar objgtosciowy, ciezar wlasny, obcigzenie
uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Oddzialywania ogoélne. Obciagzenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4 Oddzialywania ogolne. Oddzialywanie wiatru

-PN-77/B-02011/Az1 Obciazenie wiatrem

-PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

-PN -82/B - 02001 Obcigzenia state

- PN - 82 /B — 02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

5.3.2. Obliczenia wykonano w oparciu o ponizej wymienione normy:

- PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogoélne i reguty dla
budynkow.

- PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne i reguty dla
budynkow.

- PN-EN-1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN - 81/ B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN - 90/ B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN - 84 / B - 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5.3.3. Schematy statyczne:

Wszystkie elementy obliczono zgodnie z ich schematem statycznym.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu RM-WIN, RM-ZELB, RM-STAL i FD-WIN.
5.3.4. Wyniki obliczen:

POZYCJA NR 1. Ptyta denna z betonu klasy C35/45) gr. 20 cm (utozona ze spadkiem)
zbrojona dotem i gorg siatkg z pretow @8, o oczkach 15/15cm (stal A-11IN).

POZYCJA NR 2. Elementy $cienne zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone stalg AIIIN
RB500W.

Obliczenia znajdujg sie¢ do wgladu u projektanta dokumentacji.
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5.4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:

ADRES INWESTY(JI :

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

OPRACOWAL.:

Rozbudowa Silosu na Kiszonke

Kawcze
dziatka nr 207/2

Hodowla Zarodowa Zwierzat ,,Zotednica”
Sp.zo.o.

Zotednica 41
63-900 Rawicz

mgr inz. Mirostaw Wectas$

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 1685/94/Lo, 1688/94/Lo
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowe silosu na kiszonkg.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robdt wynika na wprost z ogoélnych zasad wiedzy
technicznej i nie zamierza si¢ wprowadza¢ zadnych niekonwencjonalnych metod prowadzenia
budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Projektowana inwestycja nie sasiaduje bezposrednio z istniejgcymi budynkami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogag
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Uzbrojenie podziemne terenu - wg wkreslenia geodezyjnego.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

- zagrozenie podczas robot wykonywanych na giebokosci ponizej 1,0m,
- zagrozenie podczas robot wykonywanych z uzyciem ci¢zkiego sprzetu,
- zagrozenie przy robotach prowadzonych w ,,czynnym” zaktadzie,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych

- przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac sig¢ szczegdlowo z dokumentacja budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét.
cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z “ warunkami technicznymi i odbioru robdt budowlano-
montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

- w trakcie wykonania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp dotyczace robot ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz
z ustawieniem niezbg¢dnych znakow i tablic informacyjnych ograniczy¢ do minimum pozostawienie
na noc wykopdw niezasypanych,

- zwraca¢ uwage na nie zainwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych i sprzgtu

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych



