
+ 0,00+ 0,00

NR7

NR7

A A

Kątownik 60x60x6

Nr 2  A-III fi 12 L=310 szt.36

Nr 1  A-III fi 12 L=280 szt.40

Nr4

Chudy beton C8/10 gr. 10 cm

Płyta żelbetowa - zbrojona; siatka o oczkach 15x15cm gr.30cm 

Podbudowa z betonu B2,5 gr. 20 cm

Izolacja pozioma folia PE. gr. min. 0,3mm

Zestawienie stali:
Nr1 AIII Ø12   L=2,80m x 40szt. x 0,888kg/m=99,50kg
Nr2 AIII Ø12   L=3,10m x 36szt. x 0,888kg/m=99,10kg
Nr3 AIII Ø12   L=2,70m x 30szt. x 0,888kg/m=72,00kg
Nr4 AIII Ø12   L=7,20m x 50szt. x 0,888kg/m=319,70kg
Nr5 AIII Ø12   L=3,90m x 26szt. x 0,888kg/m=90,10kg
Nr6 AIII Ø12   L=2,00m x 52szt. x 0,888kg/m=88,80kg
Nr7 AIII Ø12   L=4,70m x 45szt. x 0,888kg/m=187,80kg
Nr8 AIII Ø12   L=2,00m x 36szt. x 0,888kg/m=63,40kg
Nr9 AIII Ø12   L=3,50m x 18szt. x 0,888kg/m=56,00kg
Katownik 60x60x6 L=17,80m x 5,42kg/m=96,50kg
Nr10 - AIII Ø12 L=2,40m x 60szt. x 0,888kg/m=127,90kg
Nr11 - A-III Ø12 L=4,70m x 5szt. x 0,888kg/m=20,90kg 
Nr12 AIII Ø12 L=1,30m x 36szt. x 0,888kg/m=41,60kg

Razem stal G=1363,30kg

A-III fi 12 L=720cm co
15cm   szt. 50    Nr 4

BETON C8-10, C30/37, W8

STAL   A-I, A-III St3s

OTULINA 5-10 cm

NR5

NR6

A-III fi 12 L=470cm co
15cm   szt. 45   Nr 7

NR7

NR9

- -

-  3,10

Nr3

Nr10
PRZEKRÓJ B - B

- 1,95

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

NR9

- 1,95

B

B

- 1,95

+ 0,00-

skos 45 stopni

skos 45 stopni

NR8

NR12

-  3,10

B

B

PRZEKRÓJ A-A
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Przerwa robocza

z taśmą uszczelniającą

Przerwa robocza

z taśmą uszczelniającą

         Ø12
co 15cm

         Ø12
co 15cm

         Ø12
co 15cm

NR5  Ø12
co 15cm

NR6 Ø12
co 15cm

NR4

         Ø12
co 20cm

            Ø12
co 20cm

A-III fi 12 L=470cm co
15cm   szt.5   Nr 11
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Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo

działka nr 505/1

HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.

Żołędnica 41

63-900 Rawicz
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Upr.nr 1685(88)/94/Lo

spec.konstrukcyjno-budowlana

i architektoniczna

Autor projektu:

Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

spec.architektoniczna do

projekt.bez ograniczeń

Upr.nr WKP/0051/POOK/06

spec.konstrukcyjno-budowlana

do projekt.bez ograniczeń

PRZEBUDOWA MAGAZYNU PASZOWEGO

Stopnie włazowe żeliwne

malowane lub powlekane

Studzienka odwadniająca 50x50cm gł.15cm

obramowana kątownikiem ocynkowanym 60x60x6
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Podbudowa z betonu B2,5 gr. 20 cm

Izolacja pozioma folia PE. gr. min. 0,3mm

Płyta żelbetowa - zbrojona;
siatka o oczkach 15x15cm gr.30cm

15

UWAGA:

Wytyczne wykonania fundamentów

opracowano na podstawie technologii

firmy Agremo sp. z o.o. , ul. Parkowa 7,

49-318 Skarbimierz Osiedle.
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