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Phyta zelbetowa krzyzowo zbrojona
izolacja 2x folia PE gr. min. 0,3mm
warstwa chudego betonu C8-10 gr.10 cm

Podbudowa z betonu B2,5 gr. 20cm

PLYTA FUNDAMENTOWA

Zestawienie stali zbrojeniowej

Nr 1 ALl @ 10 L=4,5m x 60szt. x 0,617kg/m = 160,6kg

Nr2 AIll @ 10 L=4,5m x 60szt. x 0,617kg/m = 166,6kg

Nr3 Alll @ 10 L=0,60m x 120 szt.x 0,617kg/m=44,4kg

Razem G=377,6 kg

UWAGA:

Wytyczne wykonania fundamentow
opracowano na podstawie technologii
firmy Agremo sp. z 0.0. , ul. Parkowa 7,
49-318 Skarbimierz Osiedle.

Uktad geometryczny stupow

Kotwienie stupow na metalowe kotki
rozporowe M12x150,0 32szt.

BETON CS8-10, C30/37, W8
STAL Alll
OTULINA - 5-10 cm
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NIERUCHOMOSCI AZYMUT
Koteczko & Wectas

63 - 900 Rawicz; ul. Pitsudskiego nr 5
tel./fax(65) 545 - 32 - 36
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