
BETON   C8/10; C30/37, W8

STAL       A-I   A-III

OTULINA 5-10 CM

IZOLACJA POZIOMA W/G RYS.
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Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo

działka nr 505/1

HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.

Żołędnica 41

63-900 Rawicz

SCHEMAT MONTAŻOWY WIEŻY

WSPORCZEJ

Branża: KonstrukcjaStudium: Projekt budowlany

INWESTOR

OBIEKT

ADRES BUDOWY

RYSUNEK

Skala: 1:100

Data: 02.11.2018r

mgr inż. Mirosław Węcłaś

Rysunek nr 10 Arkusz nr

Sprawdził: mgr inż. arch. Piotr Koński
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Upr.nr 1685(88)/94/Lo

spec.konstrukcyjno-budowlana

i architektoniczna

Autor projektu:

Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

spec.architektoniczna do

projekt.bez ograniczeń

Upr.nr WKP/0051/POOK/06

spec.konstrukcyjno-budowlana

do projekt.bez ograniczeń

PRZEBUDOWA MAGAZYNU PASZOWEGO

Masa całkowita wieży:          2505kg
Masa całkowita podnośnika
 z rozdzielaczem:                   1650kg
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UWAGA:

Wytyczne wykonania fundamentów

opracowano na podstawie technologii

firmy Agremo sp. z o.o. , ul. Parkowa 7,

49-318 Skarbimierz Osiedle.
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