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Wykaz fundamentów:
1. Fundament ekspedycji 3xZE28                         _szt.1
2. Fundament dołu Pk i wieży wsporczej
     przy silosach ekspedycyjnych                          _szt.1
3. Fundament silosu ZL40                                     _szt.6
4. Fundament zsyp grawitacyjny 1,5x3m            _szt.1
5. Fundament dołu Pk i wagi makro                    _szt.1
6. Fundament dołu Pk i wagi mikro                     _szt.1

BETON C8/10 ; C30/37, W8
STAL AI ;AIII
OTULINA 5-10 cm
Izolacja pozioma - 2 x folia PE gr. min. 0,3mm

Wytyczne fundamentowania:

1. Przy wytyczaniu fundamentów sprawdzić zgodność

   rozmieszczenia z projektem technologicznym,

2. Po wykonaniu wykopów należy dokonać odbioru dna wykopów

   dla stwierdzenia zgodności z dokumentacją geologiczną,

3. W przypadku wystąpienia wody gruntowej przy wykonywaniu

    fundamentów należy dno wykopów odwodnić,

4. W wypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów

    nasypowych należy wybrać i wykonać poduszkę piaskową

    zagęszczoną warstwami (gr. 20cm) o stopniu zagęszczenia

    Is>0,98 lub stabilizowaną cementem.
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Upr.nr 1685(88)/94/Lo

spec.konstrukcyjno-budowlana

i architektoniczna

Autor projektu:

Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

spec.architektoniczna do

projekt.bez ograniczeń

Upr.nr WKP/0051/POOK/06

spec.konstrukcyjno-budowlana

do projekt.bez ograniczeń
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Stopa fundamentowa pod

każdym słupem stalowym

+ 0,30

+ 0,30 + 0,30 + 0,30 + 0,30

+ 0,30

- istniejące elementy obiektu

- projektowane elementy obiektu
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Przekrój przez sterownię

Sterownia
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Płyta warstwowa z rdzeniem

z pianki poliuretanowej gr. 10cm

Ściany murowane z betonu komórkowego obustronnie tynkowane

Naświetla PCW (nieotwieralne- pakiet 2 szybowy zespolony)

Drzwi stalowe ocieplone. Instalacja elektryczna, oświetleniowa,

ogrzewanie elektryczne i klimatyzacja- wg odrębnego opracowania

Istniejące szafy

sterownicze wagi

Posadzka betonowa z betonu C37/45 (B45) gr.20 cm zatarta

mechanicznie na gładko zbrojona górą i dołem siatką z prętów

Ø 8 (stal A-I) o oczkach 15/15 cm

Skucie tynków do wysokości 4,50m

i uzupełnienie na całej długości ściany

Studnia telekomunikacyjna dla

przewodów wagi i światłowodów

Krawędzie zewnętrzne oraz posadzka

okuta płaskownikiem 5x80mm

Krawędzie zewnętrzne oraz posadzka

okuta płaskownikiem 5x80mm

Krawędzie zewnętrzne oraz posadzka

okuta płaskownikiem 5x80mm

Obwodowy wieniec żelbetowy 24x24 cm  z betonu C20/25 (B25);

zbrojony prętami 4xØ12, (stal A-IIIN; B500SP);

strzemiona Ø6 co 30 cm (stal A-I; St3SY-b)
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Płatew RK 80x80x4

Płatew C60x40x3

osadzona w wieńcu

Płatew L80x80x3

mocowana do muru

Rury karbowane

2x Ø110

Rury karbowane

2x Ø110

Silos ZL40-2-45 Silos ZL40-2-45 Silos ZL40-3-53 Silos ZL40-3-53 Silos ZL40-3-53

Silos ZL40-3-53

UWAGA:

Wytyczne wykonania fundamentów opracowano na podstawie technologii

firmy Agremo sp. z o.o. , ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle.

Okucie krawędzi wewnętrznej

dołów wg. rys szczegółów

Studnia telekomunikacyjna dla

przewodów wagi i światłowodów

Okucie krawędzi wewnętrznej

dołów wg. rys szczegółów

Okucie krawędzi wewnętrznej

dołów wg. rys szczegółów

Kratowy słup stalowy
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