
BETON C8-10, C30/37, W8
STAL  AIII, A-0
OTULINA, 5-10cm

A A

PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ B-B
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C
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PŁYTA ŻELBETOWA  KRZYŻOWO ZBROJONA
GR 30cm OCZKA 15cm x 15cm

IZOLACJA Z FOLII PE GR. MIN. 0,3mm 

WARSTWA BETONU GR 10cm.  BETON C8/10

PODBUDOWA Z BETONU B2,5 gr. 20cm

Szczegól ,,A"
skala 1:3

Uwaga:
Drabinkę mocować po montażu
podłączeń technologicznych.

OBRAMOWANIE L60 x60 x5  STOSUJĄC WĄSY CO 50 cm ZE

STALI SPAWALNEJ fi 10 W KSZTAŁCIE V DŁ. BOKU 15

WYKAZ STALI:
NR 1  AIII fi12 L=10,90 x 32 szt. x 0,888kg/m=309,7kg
NR 2  AIII fi12 L=2,40 x 216 szt. x 0,888kg/m=460,4kg
NR 3  AIII fi12 L=5,40 x 32 szt. x 0,888kg/m=153,4kg
NR 4  AIII fi12 L=6,56 x 143 szt. x 0,888kg/m=833,0kg
NR 5  AIII fi12 L=3,96 x 77 szt. x 0,888kg/m=270,8kg
NR 6  AIII fi12 L=3,66 x 14 szt. x 0,888kg/m=45,5kg
NR 7  AIII fi12 L=2,00 x 56 szt. x 0,888kg/m=99,5kg
NR 8  AIII fi12 L=5,20 x 14 szt. x 0,888kg/m=64,6kg
NR 9  AIII fi12 L=10,50 x 56 szt. x 0,888kg/m=522,2kg 
NR10 L60x60x5 L=13,7x4,57kg/mb=62,6kg
NR11 L80x40x3 L=19,82mx4,57kg/mb=90,6kg
Razem: 2912,3kg

PRZEKRÓJ C-C

Dół otwarty - zabezpieczenie doł

 barierkami lub kratami wema  - inwestor

Szczegól ,,B"
skala 1:3

OBRAMOWANIE KANAŁU KATOWNIK L80 x40 x3  STOSUJĄC

WĄSY CO 50 cm ZE STALI SPAWALNEJ fi 10 W KSZTAŁCIE V

DŁ. BOKU 15

Ściana żelbetowa zbrojona 30cm
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Nr 4 A-III Ø12
L=656cm  szt.143

Ø12 co 15cmØ12 co 15cm

Ø12 co 15cmØ12 co 15cm

Nr 5 A-III Ø12
L=396cm  szt.77

Nr 6 A-III Ø12
L=366cm  szt.14

Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo

działka nr 505/1

HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.

Żołędnica 41

63-900 Rawicz
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Upr.nr 1685(88)/94/Lo

spec.konstrukcyjno-budowlana

i architektoniczna

Autor projektu:

Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

spec.architektoniczna do

projekt.bez ograniczeń

Upr.nr WKP/0051/POOK/06

spec.konstrukcyjno-budowlana

do projekt.bez ograniczeń

PRZEBUDOWA MAGAZYNU PASZOWEGO

Stopnie włazowe żeliwne

malowane lub powlekane

Studzienka odwadniająca 50x50cm gł.15cm

obramowana kątownikiem ocynkowanym 60x60x6

3
0
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0

Przerwa robocza

z taśmą uszczelniającą

Przerwa robocza

z taśmą uszczelniającą

UWAGA:

Wytyczne wykonania fundamentów

opracowano na podstawie technologii

firmy Agremo sp. z o.o. , ul. Parkowa 7,

49-318 Skarbimierz Osiedle.
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