
A A

Warstwa przekrojowa

+ 0,00

Nr 2  A-IIIfi 12 L=310 Nr 1  A-IIIfi 12 L=310

- 2,50

Nr3 AIII fi 12 L=596
 co 15cm   szt.60

PRZEKRÓJ A-A

BETON: C8-10

               C30/37, W8

STAL :    A-I, A-III

NR 3

NR 5

L 60.60.6

Zestawienie stali:
Nr1,2 AIII fi12 L=3,10x 84 szt.x0,888kg/m=231,2kg
Nr3 AIII fi12 L=5,96x 60 szt.x0,888kg/m=317,5kg
Nr4 AIII fi12 L=2,7x80szt.x0,888kg/m=192kg
Kątownik 60x60x6 L=2,2x4szt.x5,42kg/m=47,70kg

Razem stal G=788,4kg

NR 4

Uwaga:
Drabinkę mocować po montażu
podłączeń technologicznych.

- 2,50

NR 6

NR 6

NR 3

NR 4

NR 3NR 4

Rozstaw osiowy marek

 pod wieżę 250cmx250cm

NR 3

268 268

20

2020

Chudy beton gr. 10 cm

Płyta żelbetowa - zbrojona; siatka o oczkach 15x15 gr.30cm
Ściana żelbetowa

Izolacja pozioma 2 x  folia PE gr. min. 0,3mm

Warstwa przekrojowa

Studzienkę odwadniającą
dostosować do gabarytów
pompy pływakowej (inwestor)
 - usuwanie wody opadowej z dołu
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Przerwa robocza

z taśmą uszczelniającą

Przerwa robocza

z taśmą uszczelniającą

Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo

działka nr 505/1

HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.

Żołędnica 41

63-900 Rawicz

FUNDAMENT DOŁU PK I WIEŻY WSPORCZEJ

PRZY SILOSACH EKSPEDYCYJNYCH

Branża: KonstrukcjaStudium: Projekt budowlany

INWESTOR

OBIEKT

ADRES BUDOWY

RYSUNEK

Skala: 1:50

Data: 02.11.2018r

mgr inż. Mirosław Węcłaś

Rysunek nr 5 Arkusz nr

Sprawdził: mgr inż. arch. Piotr Koński
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Upr.nr 1685(88)/94/Lo

spec.konstrukcyjno-budowlana

i architektoniczna

Autor projektu:

Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

spec.architektoniczna do

projekt.bez ograniczeń

Upr.nr WKP/0051/POOK/06

spec.konstrukcyjno-budowlana

do projekt.bez ograniczeń

PRZEBUDOWA MAGAZYNU PASZOWEGO

Stopnie włazowe żeliwne

malowane lub powlekane

Studzienka odwadniająca 50x50cm gł.15cm

obramowana kątownikiem ocynkowanym 60x60x6

NR5

NR6

NR7

NR8

Ø24 DŁ. 500mm

SZT.4 S355

NR6
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250

150

1
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BL 16x250mm

DŁ. 250mm SZT.1

NR5

BL 20x110mm

DŁ. 110mm SZT.4

NR7
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BL 5x43mm

DŁ. 150mm SZT.16

NR8

Kotwy wieży Skala 1:20

Nr5 0,016x0,25x0,25x7850kg/m

3

x1szt=7,85kg

Nr6 Ø24x0,5mx3,55kg/mbx4szt=7,10kg

Nr7 0,020x0,11x0,11x7850kg/m

3

x4szt=7,60kg

Nr8 0,005x0,043x0,15x7850kg/m

3

x16szt=4,05kg

Razem stal kotew - 26,6kg

Wykonać x4- OGÓŁEM 106,4kg

Podbudowa z betonu B2,5 gr. 20cm

3
0

1
0

2
0

UWAGA:

Wytyczne wykonania fundamentów

opracowano na podstawie technologii

firmy Agremo sp. z o.o. , ul. Parkowa 7,

49-318 Skarbimierz Osiedle.
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