Sciany murowane z betonu komérkowego obustronnie tynkowane

Naswietla PCW (nieotwieralne- pakiet 2 szybowy zespolony)
Drzwi stalowe ocieplone. Instalacja elektryczna, o$wietleniowa,
ogrzewanie elektryczne i klimatyzacja- wg odrebnego opracowania
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H Plyta warstwowa z rdzeniem
Wytyczne fundamentowania: z pianki poliuretanowej gr. 10cm
. . g g . il pranitp 19 BETON C8/10 ; C30/37, W8
1. Przy wytyczaniu fundamentéw sprawdzi¢ zgodnosé Wykaz fundamentow: STAL AI ;AT
rozmieszczenia z projektem technologicznym, 1. Fundament ekspedycji 3xZE28 szt.1 ra OTULINA 5-10 cm
2. Po wykonaniu wykopow nalezy dokonaé odbioru dna wykopow 2 F Lo . - | Izolacja pozioma - 2 x folia PE gr. min. 0,3mm
. Fundament dolu Pk i wiezy wsporczej -
dla stwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg geologiczng, i h eksbedvevi h 1 b °
N . . rzy suosacn ekKspedaycyjnyc SZt. - Lo .
3. W przypadku wystgpienia wody gruntowej przy wykonywaniu przy pedycyjny — L [ 15 Obwpdowy wieniec zelbetowy 24x24 cm z betonu C20/25 (B25);
i . i N 3. Fundament silosu Z1.40 szt.6 zbrojony pretami 4x@12, (stal A-11IN; B500SP);
fundamentéw nalezy dno wykopow odwodnic, — ra strzemiona @6 co 30 cm (stal A-l; St3SY-b)
4. W wypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow 4. Fundament zsyp grawitacyjny 1,5x3m _szt.1 B
nasypowych nalezy wybra¢ i wykonaé poduszke piaskowa 5. Fundament doltu Pk i wagi makro _szt.1 Rysunek nr 1 Arkusz nr
zageszczong warstwami (gr. 20cm) o stopniu zageszczenia 6. Fundament dotu Pk i wagi mikro _szt.1 D

1s>0,98 lub stabilizowang cementem.

UWAGA:

Wytyczne wykonania fundamentéw opracowano na podstawie technologii
firmy Agremo sp. z 0.0. , ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle.
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- istniejgce elementy obiektu

- projektowane elementy obiektu
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