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UWAGA:
1.  Płatwie PŁ2 wykonać jako elementy min. 3-przęsłowe
2.  Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo.
     Połączenia montażowe rygli ze słupami wykonać za
     pomocą śrub kl. min. 8.8 (niesprężanych).
     Blachy styków czołowych gr. min 16mm
3.  Stężenia dachowe i ścienne  wyposażyć w nakrętki
     napinające rurowe

PŁ1- Płatew RK 80x80x5 ze stali S235 Poz. nr 1

R1- Rygiel dachowy      PE240 ze stali S235 Poz. nr 2

S1- Słup S1      PE 240 ze stali S235 Poz. nr 3

Płatew PŁ2
Poz. nr 4

Wentylatory systemu zraszania
Podwieszenie do rozpór zamontowanych
miedzy płatwiami
rozpory i profile pionowe - RP 80x50x4
zasrzał ukośny - RK 50x50x4
stabilizacja poprzeczna - stalowe linki
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Słup S2
Poz. nr 6
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PŁ2- Płatew C 80x40x4 ze stali S235 Poz. nr 4

R2- Rygiel dachowy      PE140 ze stali S235 Poz. nr 5

S2- Słup S2  RK 100x100x5 ze stali S235 Poz. nr 6

Stężenie połaciowe SP2 z prętów
Ø12 z nakrętką napinającą ze stali S235

Stężenie połaciowe SP1 z prętów
Ø16 z nakrętką napinającą  ze stali S235
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Wiata o konstrukcji stalowej
Słupy, rygle dachowe oraz płatwie
z profili RK 100x100x4 ze stali S235
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Wzmocnienie istniejącego pręta kratownicy
L30x30x4 dodatkowym kątownikiem L50x50x5

Wzmocnienie istniejącego pręta kratownicy
L30x30x4 dodatkowym kątownikiem L60x60x6

Wzmocnienie istniejącego pręta kratownicy
L30x30x4 dodatkowym kątownikiem L50x50x5
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Wzmocnienie konstrukcji ETAP II- 5szt.

Wzmocnienie konstrukcji ETAP I- 10szt.

Wzmocnienie konstrukcji
ETAP III- 15szt.

Schemat wzmocnienia konstrukcji

UWAGA!
Konstrukcje wzmacniać poprzez spawanie.

NAZWA
ELEMENTU

GATUNEK
STALI

DŁUGOŚĆ
[m]

MASA JEDN
[kg/m]

MASA RAZEM
[kg]

ok. 3,97 5,42 43,03

3,77
3,77 21,11

S235
ok. 2,80
ok. 1,75 13,20

ZESTAWIENIE  STALI NA WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ- 1 dźwigar

L50x50x5

NUMER
ELEMENTU

1
2
3

S235
S235

ILOŚĆ
[szt.]

2
2
2

Element nr 1

El
em

en
t n

r 2
Elem

en
t n

r 3

Element nr 1

Elem
ent nr 2

Element nr 3

L50x50x5
L60x60x6

UWAGA:
W związku z brakiem dostępu do części konstrukcji nie wszystkie elementy zostały zinwentaryzowane dokładnie.
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik robót zobowiązany jest sprawdzić poprawność wszystkich
elementów konstrukcyjnych założonych w niniejszym projekcie (odnośnie ich typu, rodzaju, rozstawu, sposobu
ułożenia, podparcia i maksymalnego obciążenia zewnętrznego).
W razie stwierdzenia niezgodności, co do przyjętych w projekcie a zastosowanych elementów nośnych dachu,
należy przerwać prace montażowe i skontaktować się z projektantem w celu ponownego przeanalizowania
nośności zastanych elementówkonstrukcyjnych.
Dalsze kontynuowanie prac na dachu będzie można rozpocząć po zweryfikowaniu obliczeń.

RAZEM 77,34

MASA STALI NA WZMOCNIENIE DŹWIGARÓW - ETAP I - 10szt. 773,40

MASA STALI NA WZMOCNIENIE DŹWIGARÓW - ETAP II - 5szt. 387,70

MASA STALI NA WZMOCNIENIE DŹWIGARÓW - ETAP III - 15szt. 1160,10

Studium: Projekt techniczny Branża:  Architektura, Konstrukcja
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Autor projektu: mgr inż. Mirosław Węcłaś
Upr.nr 1688/94/Lo
spec.architektoniczna
Upr.nr 1685/94/Lo
spec.konstrukcyjno-budowlana

Arkusz D.28
Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na
gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad
agregatami

Wiata przepędowa o konstrukcji
z profili RK100x100x5 w rozstawie
co około 2,0m, płatwie RK80x80x4

Sprawdził: mgr inż. Pamela Chudy
Upr.nr WKP/0005/POOK/19
spec.konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez ograniczeń
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