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1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z rysunkami technologicznymi Dairymaster,

N1-  Nadproze z belek stalowych 3x T PE 200 potgczone dotem przewigzkami instalacyjnymi oraz szczeg6towymi rysunkami konstrukcyjnymi.
z blachy gr.8mm i gérg pretami gwintowanymi @20 w rozstawie co 400mm Instalacje wykona¢ wedtug projektéw branzowych i technologicznych.

Wytyczne osadzenia podciggdw i nadprozy w $cianie istniejgcej:
1. Od strony zewnetrznej projektowanego nadproza $ciang nalezy podeprze¢ za pomoca belek N2- Nadproze z belek stalowych 2x T PE 160 potgczone dotem przewigzkami 2. W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne uktadaé na petng wysokos¢

i stempli drewnianych lub rozpér stalowych. W czasie podpierania $cian oraz stempolowania z blachy gr.8mm i gérg pretami gwintowanymi @20 w rozstawie co 400mm pomieszczenia geometria, kolorystyka i wielko$¢ ptytek do ustalenia z Inwestorem

nalezy unika¢ gwattownych uderzen i wstrzgsow na etapie wykonastwa.
2. 0d wewnetrznej czgsci pomieszczenia, na diugosci planowanej belki nalezy wyku¢ bruzde. N3- Nadproze z belek stalowych 3x T PE 220 potgczone dotem przewigzkami W pomieszczeniu technicznym i w jadalniach wokét urzgdzen sanitarnych

W miejscu oparcia belki wykona¢ podlewke gr. 5 cm z zaprawy cementowej klasy min. z blachy gr.8mm i gérg pretami gwintowanymi @20 w rozstawie co 400mm wykona¢ fartuszki z ptytek ceramiznych- geometria, kolorystyka i wielko$¢ ptytek

M10. W tak przygotowanej bruzdzie osadzi¢ pierwszg z dwoch belek nadproza. do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonastwa.

Przedmiotowg belke po osadzeniu nalezy doktadnie zaklinowac, a przestrzen pomiedzy SZ1- Stup zelbetowy 50x60 cm z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelnosé W8; klasa ekspozycji XA3)

wierzchem dwuteownika i bruzdg $ciany doktadnie wypeti¢ zaprawg cementowg M10. zbrojony pretami 10x@12, (stal A-1lIN; BS00SP); strzemiona @6 co 20cm (stal A-I; St3SY-b) 3. Porecze na schodach z rur @ 40 mm wykonane ze stali nierdzewne;j.

w

. Po uptywie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapraw szybkowigzgcych czas ten mozna
skréci¢ zgodnie z wytycznymi ich Producenta] mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy z drugie
j strony $ciany. Osadzi¢ druga belke postepujac jak opisano powyzej.

Po osadzeniu belek nawiercié¢ otwory w $rodku wysoko$ci dwuteownikéw przez ktére Sciana zelbetowa z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelnos¢ W, klasa ekspozycji XA3) Rysunek nr 14 Arkusz D.27

gr. 25cm zbrojona obustronnie pretami @10 w rozstawie 15x15cm (stal A-1lIN)

\

przeprowadzi¢ nagwintowane prety i taczy¢ nimi belki przez $ciagniecie nakrgtkami.
Zwigzanie belek srubami wykona¢ na obu koncach i w $rodku ich dtugosci.

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnig) i czesci garazu na maszyny rolnicze,

Nad otworami dodatkowe zbrojenie z 4 pretow @12 (stal A-IIIN) przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze

H H H istniejgcy ruszt betonowy Upr.nr 1685/94/Lo

spec.konstrukcyjno-budowlana

Upr.nr WKP/0005/POOK/19

Sprawdzit: mgr inz. Pamela Chudy spec.konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez ograniczen

Do spodu i géry dwuteownikéw dospawac przewiazki 10x140x340 mm co 600 mm. OBIEKT sze_bu‘_iowi i jmia"a;m?fb” uzyﬂéowani;a czescei 95"‘;11; na ha:;‘?_ Udfi‘JOWa, bllldkf’wa Zbiomi_kat' na 5
Stopki dolne dwuteownikow obtozy¢ siatkg Rabitz'a. _ Sciana zelbetowa z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelnosé W8; klasa ekspozycji XA3) gg?é;gg?&i udowa zblofnika ha wody popiuczne oraz budowa zblormika na mieko wraz z wialg na
4. Po uptywie dwdch tygodni mozna przystapi¢ do wykucia projektowanego otworu. gr. 25cm zbrojona obustronnie pretami @10 w rozstawie 20x20cm (stal A-l1IN) ©
5. Po uplywie czterech tygodni mozna przystapi¢ do usuniecia stempli. Nad otworami dodatkowe zbrojenie z 4 pretow @12 (stal A-llIN) c RYSUNEK RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA Skala: 1:100
6. Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu zasad, przepisow ls 8’)
i wymogéw BHP. . _ o . s R} 8 o
7. O wszelkich odstgpstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku do zatozen przyjetych |:| istniejgca $ciana >« % | ADRES BUDOWY Zakrzewo; dziatka nr 357/1 Data: 15.01.2024r
w projekcie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta. N5
X o / ; . . <A >Sm .
8. Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu zasad, przepiséw 0 — L0 HZZ "Zotednica" Sp. z o.0.
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