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WAGI:

. Beton C30/37 (B37, wodoszczelnosé W8; klasa ekspozycji XA3);
. Stal zbrojeniowa A=IIN (B500SP); stal konstrukcyjna S235

. Minimalna grubos¢ otuliny cnom=40mm
. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektonicznego.

. Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca powinien zapozna¢

sie i sprawdzi¢ przedmiotowe zestawienie materiafowe.

. W przypadku roznic w wymiarach miedzy rysunkami konstrukcyjnymi,

a architektonicznymi, bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta

. Przestrzega¢ terminéw rozszalowan, podpory montazowe usuwa¢ dopiero
po osiqgnigciu pefnej wytrzymafosci betonu.

architektonicznymi i instalacyjnymi.

10.Prety dopasowa¢ do szalunku.
11.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
12.7apewni¢ pofqczenie zbrojenia elementdow przenikajgcych sie

poprzez montaz wkfadek z pretow o Srednicy minimum @12

Minimalne Srednice wewnegtrzne gigcia:

Srednica preta #ds [mm]

Haki, strzemiona,
petle

Otulina prostopadfa
do pfaszezyzny giecia

Prety odgiete

Prowadzi¢ szczegdfowq pielegnacje betonu.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z pozostafymi rysunkami konstrukcyjnymi,

<820 d=4ds >5em i >3ds 15ds
$20-928 d=7ds <Sem lub <3ds 20ds
Rysunek nr 11 Arkusz D.24
Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnia) i czgéci garazu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze|
OB|EKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci garazu na hale udojowa, budowa zbiornika na
gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
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