-D.2 -
ZAWARTOSC TECZKI :

1. Strona tytulowa D.1
2. Spis tresci D.2
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie D.3

z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

4. Projekt techniczny D.4-D.28
4.1. Cze$¢ opisowa D.4-D.13
4.1.1. Przedmiot opracowania - catego zamierzenia budowlanego D4
4.1.2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu D.4
4.1.3. Charakterystyczne parametry obiektu D.5
4.1.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie D.6
posadowienia obiektu budowlanego
4.1.5. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania D.6
z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne
4.1.6. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe D.6-D.8
4.1.7. Zestawienie obliczen statycznych D.9
4.1.8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci D.10
wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych
temperature D.10
4.1.9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia D.10

budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

4.1.10. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j D.10
4.1.11. Charakterystyka energetyczna obiektu D.10
4.1.12. Opis procesu technologicznego D.11-D.12
4.1.13. Ekspertyza budowlana techniczna D.13

4.2. Cze$¢ rysunkowa D.14-D.28

Rys nr 1 - Rzut przyziemia inwentaryzacja

Rys nr 2 - Rzut przyziemia

Rys nr 3 - przekroj A-A, przekrdj B-B, przekroj F-F
Rys nr 4 - przekroj C-C, przekroj D-D, przekroj E-E
Rysnr5 - Rzut dachu

Rys nr 6 - Elewacje: potudniowa, pdinocna

Rys nr 7 - Elewacje: zachodnia, wschodnia, zachodnia wewngtrzna, wschodnia wewnetrzna
Rys nr 8 - Zbiornik bezodptywowy na wody poptuczne
Rys nr 9 - Zestawienie stolarki

Rys nr 10- Rzut fundamentow

Rys nr 11- Lawy fundamentowe £.1, £.2, 1.3

Rys nr 12- Lawa fundamentowa 1.4

Rys nr 13- Posadzka hali udojowej

Rys nr 14- Rzut konstrukcji przyziemia

Rys nr 15- Rzut konstrukcji dachu

5. Dokumenty formalnoprawne D.29-D.34
7.1. Kopie uprawnien budowlanych D.27-D.32
7.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do PIIB D.33-D.34

6. Projekt typowy zadaszonego zbiornika na gnojowice firmy PRECON D.35-D.79



-D.3-

Oswiadczam, ze projekt rozbudowy i przebudowy hali udojowej (z poczekalnia)

i czeSci garazu na maszyny rolnicze, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze, przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania czesci garazu na hale udojowa, budowy zbiornika na gnojowice, budowy
zbiornika na wody popluczne oraz budowy zbiornika na mleko wraz z wiata nad
agregatami w Zakrzewie na dzialce nr 357/1 zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 34 ust.3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z
pozn. zm.).

ARCHITEKTURA ; KONSTRUKCJA

Autor projektu: mgr inz. Miroslaw Wecla$
Upr.nr 1688/94/Lo

w specjalnosci architektonicznej

Upr. nr 1685/94/Lo

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Pamela Chudy

Upr. nr WKP/0005/POOK/19

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
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4. PROJEKT TECHNICZNY

4.1 CZESC OPISOWA

4.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty wykorzystywane beda jako budynki gospodarcze stuzace gospodarce
rolnej.

Projektowana rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania ma na celu
polepszenie efektywnosci i wydajnosci z chowu kréw mlecznych.

4.1.2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Istniejaca hala udojowa wraz z garazem na maszyny rolnicze to budynek jednokondygnacyjny
posadowiony na tawach fundamentowych. Sciany wykonane

z drobnowymiarowych elementoéw $ciennych zwienczone wienicem, dach dwuspadowy

0 konstrukcji stalowej pokryty eurofala w kolorze szarym, elewacja tynk cienkowarstwowy
oraz cementowo-wapienny w kolorze biatym i szarym, stolarka okienna PCV w kolorze
biatym, stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze antracytowym, bramy segmentowe oraz
stalowe wykonane na indywidualne zamowienie w kolorze antracytowym.

Projektowana poczekalnia - posadowiona na tawach Zzelbetowych, $ciany o konstrukcji
zelbetowej oraz o konstrukcji stalowej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej pokryty ptyta
warstwowg z rdzeniem z pianki poliuretanowej w kolorze szarym, brama drewniana

w kolorze czarnym,

Projektowana wiata | - posadowiona na fawach zelbetowych, konstrukcja nosna stalowa oraz
zelbetowa, dach jednospadowy o konstrukcji stalowej pokryty ptyta warstwowsa

z rdzeniem z pianki poliuretanowej w kolorze szarym.

Projektowana wiata Il - posadowiona na tawach zelbetowych, konstrukcja nosna stalowa

dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej pokryty plyta warstwowa z rdzeniem z pianki
poliuretanowej w kolorze szarym.

Projektowana wiata nad agregatami chtodniczymi - posadowiona na ptycie fundamentowej,
konstrukcja stalowa, dach jednospadowy o konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezowa
antyroszeniowa W kolorze szarym.

Projektowany zbiornik na mleko - o konstrukcji stalowej dwuptaszczowe;j.

Projektowany zbiornik na gnojowice - konstrukcja $cian z prefabrykatow zelbetowych
Acontank™ w ksztatcie kota, nakryty dachem typu namiotowego.

Planowane obiekty zlokalizowane sg w potnocnej czesci dziatki w sasiedztwie istniejgcych
obiektéw inwentarskich i gospodarczych.
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4.1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

PROJEKTOWANA HALA UDOJOWA, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
I IZOLATKA

Kubatura 10906,07 m?
Powierzchnia zabudowy 1817,45 m?
Powierzchnia uzytkowa 991,44 m?
Wysokos¢ budynku 8,24 m
Szeroko$¢ budynku 17,23 m
Dhugo$¢ budynku 86,12 m
Liczba kondygnacji 1
POCZEKALNIA
Kubatura 1278,63 m*
Powierzchnia zabudowy 245,89 m?
Powierzchnia uzytkowa 231,64 m?
Wysoko$¢ budynku 5,63/6,16 m
Szerokos¢ budynku 12,27 m
Dhugos¢ budynku 19,94 m
Liczba kondygnacji 1
WIATA |
Kubatura 143,85 m?
Powierzchnia zabudowy 38,88 m?
Powierzchnia uzytkowa 37,36 m?
Wysokos¢ budynku 4,07 m
Szeroko$¢ budynku 9,28 m
Dhugos¢ budynku 4,19 m
Liczba kondygnacji 1
WIATA I
Kubatura 34,90 m?
Powierzchnia zabudowy 11,25 m?
Powierzchnia uzytkowa 11,10 m?
Wysokos¢ budynku 3,22m
Szeroko$¢ budynku 9,37 m
Dhugos¢ budynku 1,20m
Liczba kondygnacji 1
ZBIORNIK NA WODY POPLUCZNE
Pojemnos¢ 10,60 m®
Powierzchnia zabudowy 6,15 m?
Glebokos¢ zbiornika 450m
ZBIORNIK NA MLEKO
Pojemnos¢ 25,00 m®
Powierzchnia zabudowy 7,06 m?
Wysokos¢ zbiornika 5,07 m
ZBIORNIK NA GNOJOWICE
Pojemnosé 1049,00 m’
Powierzchnia zabudowy 287,15 m?
Glebokos¢ zbiornika 4,03m
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4.1.4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, poniewaz warunki gruntowe sa proste, a obiekt jest statycznie
wyznaczalny.

Dla projektowanej inwestycji wykonano opinie geotechniczng przez pracowni¢ geologiczno-
inzynierska GEOCENTRUM z siedzibg w Obornikach Slaskich.

4.1.5. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

4.1.6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO-MATERIALOWE
4.1.6.1. FUNDAMENTY

L1- Lawa fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gorg i dotem
pretami 2x 2012, (stal A-11IN); strzemiona @6 co 30 cm (stal A-1; St3SY-b)

1L2- Lawa fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gora i dotem
pretami 2x 2012, (stal A-11IN); strzemiona @6 co 20 cm (stal A-I; St3SY-b)

1.3- Lawa fundamentowa 80x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gora i dotem
pretami 2x 4912, (stal A-11IN); strzemiona @6 co 25 cm (stal A-1; St3SY-b)

14- Lawa fundamentowa 120x20+80x120cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona
pretami @10 i @16, strzemiona @10 co 26 cm (stal A-11IN);

ST1- Stopa fundamentowa 150x150x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona
gora i dotem pretami @12 w rozstawie 15x15cm (stal A-111N)
siatka gorna i dolna tgczona obwodowo pretami @10 w rozstawie co 15cm
Pod fundamenty wykona¢ podtoze z betonu C8/10 grubosci 10 cm.
Zbrojenie radialne tawy zelbetowej pod karuzele oraz zbrojenie wewngtrznej ptyty
posadzki pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

4.1.6.2. MURY ZEWNETRZNE

Sciany wykonane jako zelbetowe gr. 25 cm z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelno$é
WS8; klasa ekspozycji XA3) oraz o konstrukcji stalowej ze stali S235.

Istniejace Sciany zewngtrzne czesciowo ociepli¢ styropianem gr.10 cm.

Sciany stykajace si¢ z gruntem malowaé dwukrotnie Abizolem R + P, lub innym $rodkiem
odpornym na dziatanie gnojowicy.

4.1.6.3. MURY WEWNETRZNE

Sciany wykonane jako zelbetowe gr. 25 cm z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelnosé
WS8; klasa ekspozycji XA3), z bloczkéw piaskowo-wapiennych SILKA gr.24 cm

oraz z bloczkoéw z betonu komérkowego gr.24 cm i gestosci min.600m®

4.1.6.4. NADPROZA

Nadproza nad otworami bramowymi i drzwiowymi bedg stanowi¢ nadproza zelbetowe
monolityczne, stalowe ze stali S235 oraz prefabrykowane typu SBN.

Wymiary nadprozy podano na rysunkach konstrukcyjnych.
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4.1.6.5. WIENIEC

Wykona¢ wieniec zelbetowy na $ciankach dzialowych o wym.12x20 cm z betonu C20/25
(B25),zbrojony czterema pretami 4x @ 8 (stal A-11IN; B500SP) i strzemionami @ 6
co 15 cm (stal A-I; St3SY-b) O ze stali A-l, St3SY-h.

4.1.6.6. KONSTRUKCJA DACHU

Nad poczekalnig i wiatami zaprojektowano dachy jedno i dwuspadowe o konstrukcji stalowej
wspartej na stupach stalowych ze stali S235.

Nad istniejaca i nowoprojektowana halg udojowa istniejaca stalowa konstrukcje kratownicowa
wzmocni¢ wg. rysunku schematu pokazanego na konstrukcji dachu.

4.1.6.7. POKRYCIE DACHU

Plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12 cm. Ptyte montowac zgodnie
z zaleceniami producenta.

4.1.6.8. POSADZKI.

Zaprojektowano podtogi na gruncie o uktadzie warstw podanym na rysunku rzutu przyziemia
i na przekrojach pionowych.

Posadzke petng wykona¢ z betonu C30/37 (B37, W8; XA3) zbrojong siatkg z pretow o 10

ze stali A-1 o oczkach 15 x 15 cm.

W poczekalni wykona¢ posadzke betonowa gr. 15 cm nacinang krzyzowo o szerokosci 15mm,
glebokosci 10mm i rozstawie 70x70 mm z betonu C30/37 (B37, W8; XA3) zbrojona siatkg

z pretow o 8 ze stali A-1 0 oczkach 15 x 15 cm utozong posrodku warstwy.

Pod wiatami I i Il wykona¢ posadzke betonowa gr. 15 cm nacinang wzdtuznie o szerokosci
15mm, glebokosci 10mm i rozstawie 70 mm z betonu C30/37 (B37, W8; XA3) zbrojong
siatka pretow o 8 ze stali A-1 0 oczkach 15 x 15 cm utozong posrodku warstwy.

4.1.6.9. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja $cian:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych 2 x Abizol R + P.
Izolacja posadzek:

Z dwoch warstw folii polietylenowej gr. min. 0,3 mm kazda.

4.1.6.10. Rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane.

4.1.6.11. Elewacja tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym, tynk cementowo-wapienny
w kolorze szarym.

4.1.6.12. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.l11.

4.1.6.13. Bramy segmentowe w kolorze antracytowym, drewniane w kolorze czarnym
oraz drzwi aluminiowe w kolorze antracytowym.
Parametry otworu ustali¢ z dostawca stolarki drzwiowej i bramowej.
Wymiary pobra¢ z natury.

4.1.6.14. OTWORY NAWIEWNE | WENTYLACJA
Nawiew powietrza do budynku przez otwory w $cianach podtuznych.
Otwory nawiewne zabezpieczy¢ Kurtyna z materiatu nie przepuszczajacego
powietrze, poliester powlekany PVC.
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4.1.6.15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO NA WODY POPLUCZNE

- dno i sciany boczne zbiornika - ptaszcz zbiornika zaprojektowany zostat jako

zelbetowy prefabrykowany z kregéw o $rednicy wewnetrznej @ 250 i gr. 15 cm
z betonu C16/20 (B20), z dodatkiem. hydrobetu w ilosci 2 % do wagi cementu
zbrojony podwdjnie, pretami ze stali A - I. Sciany zbiornika wykonaé w szalowaniu
stalowym, a betonowanie prowadzi¢ w sposdb ciagly, bez przerw roboczych
przy uzyciu wibratorow przyczepnych do szalunku.

- ptyta przekrywajaca - zelbetowa prefabrykowana o grubosci 30 cm z betonu C16/20
(B20), z dodatkiem hydrobetu w ilosci 2 % do wagi cementu i zbrojona pretami
ze stali A-1. W pokrywie zbiornika nalezy wykona¢ otwor o $rednicy 700mm
dla osadzenia wytazu kanalizacyjnego.

Powierzchni¢ wewngtrzng i zewngetrzng ptyty pokryé¢ nalezy Abizolem R + 2 x P.

-izolacje - cato$¢ izolowac od wewnatrz i zewnatrz poprzez dwukrotne malowanie
Abizolem R+P.

4.1.6.16. INSTALACJE - wykona¢ wg opracowan branzowych
- wodociggowa,
- elektryczna,
- grzewcza,
- kanalizacja sanitarna (odprowadzenie $ciekow bytowych),
- kanalizacja technologiczna (odprowadzenie wod gnojowych i wod poplucznych),
- kanalizacja deszczowa.

4.1.6.17. Uwagi ogdlne do zakresu projektu:

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejsza dokumentacj¢ projektowa
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym,
lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw
nalezy traktowac tak, jakby byty ujete we wszystkich cze$ciach dokumentacji
projektowej, zarowno w jej papierowe;j jak i elektronicznej wersji. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez szczegblowo zapoznaé si¢ z projektami pokrewnymi w tym
projektami branzowymi w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, w celu
prawidlowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci obiektu.
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4.1.7. ZESTAWIENIE OBLICZEN STATYCZNYCH

4.1.7.1 Obcigzenia zestawiono wg ponizej wymienionych norm:

- "Obcigzenie wiatrem" PN -77 /B -02011

- "Obcigzenie $niegiem" PN -80/B - 02010/Az1

- "Obcigzenia stale" PN -82/B-02001

- "Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" PN - 82 /B - 02003

4.1.7.2. Obliczenia wykonano w oparciu o ponizej wymienione normy:

- "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie." PN -81/B -03020
- "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN - 90/ B - 03200
- "Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie." PN - 84 /B - 03264

- Eurokody PN-EN 1995-1-2

4.1.7.3. Schematy statyczne:

Wszystkie elementy obliczono zgodnie z ich schematem statycznym.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu RM-WIN, RM-ZELB, RM-STAL

i FD-WIN.
POZYCJA NR 1. Ptatew stalowa - RK 80x80x5 ze stali S235
POZYCJA NR 2. Rygiel dachowy - | PE 240 ze stali S235
POZYCJA NR 3. Stup stalowy S1 - | PE 240 ze stali S235
POZYCJA NR 4. Platew stalowa - ceownik 80x40x4 ze stali S235
POZYCJA NR 5. Rygiel dachowy - | PE 140 ze stali S235
POZYCJA NR 6. Stup stalowy S2 - RK 100x100x5 ze stali S235
POZYCJA NR 7. Nadproze stalowe N1 - 3 x | PE 200 ze stali S235
POZYCJA NR 8. Nadproze stalowe N2 - 2 x | PE 160 ze stali S235
POZYCJA NR 9. Nadproze stalowe N3 - 3 x | PE 220 ze stali S235
POZYCJA NR 10. Lawy fundamentowe z betonu klasy C30/37(B37)

POZYCJA NR 11. Stopa fundamentowa ST1 z betonu klasy C30/37(B37)

Obliczenia znajdujg si¢ u projektanta w dokumentacji.
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4.1.8. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Projekt nie przewiduje zastosowania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej ze wzgledu
na brak ekonomiczno$ci.

4.1.9. INFORMACJE O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
- wodociagowa,
- elektryczna,
- grzewcza,
- kanalizacje sanitarng (odprowadzenie Sciekow bytowych),
- kanalizacj¢ technologiczng (odprowadzenie wod gnojowych i wod poptucznych),
- kanalizacje deszczows

4.1.10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii PM. Wobec powyzszego zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, obiekt ten nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

4.1.11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek nie bedzie wyposazony w statg instalacje ogrzewcza, a zuzycie energii bedzie wynosito
ponizej 50kWh/(m®*rok) - zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce
energetycznej budynkow odstapiono od wykonania obliczen projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku.
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4.1.12 Opis technologiczny:

Prawidtowy doj to wspotdziatanie ze sobg dojarza, krowy i aparatury udojowej. Przy
niewtasciwym dziataniu chociazby jednego z wymienionych czynnikéw o
poprawnym  wydojeniu  krowy nie moze by¢é mowy. W  oborach
wolnostanowiskowych krowy dojone sg w hali udojowej wchodzacej w skiad tak
zwanego obszaru dojenia. Obszar dojenia to: poczekalnia, gdzie krowy czekaja na
do¢j, hala udojowa, korytarz powrotny, basen do kgpieli racic oraz pomieszczenia do
schtadzania i przechowywania mleka. Konstrukcja i urzadzenie catego obszaru
powinna ulatwia¢ krowom swobodne poruszanie bez ryzyka urazéw 1 stresu.
Natomiast schtadzanie i przechowywanie mleka musi gwarantowaé utrzymanie jego
bardzo wysokiej jakosci do czasu odbioru. W badaniach stwierdzono, ze krowy
oczekuja na doj i chcg by¢ dojone przynajmniej dwa razy w ciggu doby.
Przeprowadzone obserwacje wykazaty, ze wigkszo§¢ wysokowydajnych krow nie
ktadzie si¢ juz na 2-3 godziny przed dojem.

Poczekalnia

Najkorzystniejsza jest poczekalnia podluzna o szerokosci hali udojowej a jezeli jest
szersza, to powinna si¢ lejowato zwegza¢ w kierunku wejscia do hali. W obszarze tym
musi zmie$ci¢ si¢ cale stado krow, a czas oczekiwania na doj nie powinien
przekracza¢ jednej godziny, bo przy dtugim czekaniu krowy maja za malo czasu na
pobieranie paszy oraz wypoczynek, co obniza ich komfort i produkcje mleka. Krowy
w poczekalni nalezy chroni¢ przed urazami, mocujac gtadka porecz na wysokosci
okoto 90 cm nad podloga. Wejscie z poczekalni do hali na stanowiska udojowe
powinno by¢ catkowicie otwarte, by krowy widziaty, co dzieje si¢ w dojarni i
zachowywaly si¢ spokojnie.

Hala udojowa

jest bardzo waznym 1 intensywnie eksploatowanym obiektem. D6j w hali zapewnia
lepsza higieng, bezpieczenstwo i wysoki komfort pracy obstugi eliminujac przykre
bole kregostupa i ramion. W nowoczesnej hali istnieje mozliwos¢ dostosowania
potozenia podtogi kanalu do indywidualnej potrzeby dojarza. Powszechna jest
roOwniez automatyzacja zdejmowania aparatdow udojowych oraz kierowanie kréw do
stanowisk udojowych — systemy przesuwnych bramek zamykajacych poczekalnie dla
kréw, potozeniem ktorych steruje si¢ z hali udojowe;.

Dojarnia karuzelowa — krowy dojone sg na obracajacej si¢ platformie przy pelnej
automatyzacji. Cykl obrotu dopasowany jest do czasu doju krow oraz wejscia 1
wyjscia krow z hali. Zaleta jest duza przepustowos$¢ oraz tatwos¢ obstugi.

Korytarze powrotne

Po doju krowy nalezy bezzwlocznie skierowaé do stolu paszowego i1 wody.
Przynajmniej 0,5 do 1 godziny po doju krowy nie powinny kfa$¢ si¢, bo kanaliki
mleczne w strzykach pozostaja otwarte i narazone na kontakt z drobnoustrojami z
podioza (ryzyko wystgpienia mastistis).
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Kapiel racic

Jest zabiegiem niezbednym, bo zapobiega i leczy schorzenia racic. Do celéw
prewencyjnych zabieg stosuje si¢ raz lub dwa razy w tygodniu, a do leczenia w miarg
potrzeby. Basen stanowi dla kréw przeszkode 1 ogranicza ich predkosé
przemieszczania w korytarzu powrotnym. W celu ograniczenia utrudnien nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zalecen: basen do kapieli racic nalezy zaplanowac
mozliwie jak najdalej od stanowisk udojowych, powinien by¢ tej samej szerokosci,
co korytarz, glebokos¢ powinna wynosi¢ 15 cm; ptyn nalewa si¢ na glebokos¢ 10 cm,
dhugos¢ basenu powinna wynosi¢, co najmniej 2,20 m, otwér odplywowy umieszcza
si¢ z boku basenu, co zapobiega urazom u kroéw, jesli nie mozna zbudowa¢ basenu do
kapieli racic, to w korytarzu nalezy zamocowal przeno$ny materac nasgczony
srodkiem dezynfekcyjnym.

Schtadzanie 1 przechowywanie mleka

Bezposrednio po doju mleko nalezy umiesci¢c w czystym pomieszczeniu
wyposazonym tak, by okres przetrzymywania w nim mleka nie wpltywat negatywnie
na jako$¢. Dwie godziny po doju mleko powinno zosta¢ odebrane; w przeciwnym
przypadku nalezy je schiodzi¢ do temperatury nie wyzszej niz 8°C w przypadku
codziennego odbioru lub nie wyzszej niz 6°C w przypadku odbioru, co drugi dzien
(wymagania okresla dyrektywa 92/46/EEC).
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4.1.1. EKSPERTYZA BUDOWLANA TECHNICZNA
4.1.1. Opis og6lny zamierzenia inwestycyjnego:

Projektowana inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie hali udojowej

(z poczekalnig) i czeSci garazu na maszyny rolnicze, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze, przebudowie

I zmianie sposobu uzytkowania czg$ci garazu na halg udojows, budowie zbiornika na
gnojowice, budowie zbiornika na wody poptuczne oraz budowie zbiornika na mleko wraz z
wiatg nad agregatami.

4.1.2. Opis istniejacego budynku:
Obiekt jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
4.1.3. Opis stanu technicznego istniejgcego obiektu:

- lawy fundamentowe z kamienia polnego zalanego zaprawg oraz zelbetowe,

- §ciany zewngtrzne wykonane z pustakow oraz z cegly ceramicznej,

- konstrukcja dachu stalowa,

- dachy dwuspadowe, kryte ptytami warstwowymi i ptytami eternitowymi falistymi,
- stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa, plytowa, bramy stalowe i drewniane.

4.1.4. Ocena stanu technicznego obiektu:

W trakcie przeprowadzonych ogledzin obiektu nie stwierdzono zarysowan,
spekan 1 innych widocznych oznak wadliwego wykonania prac budowlanych.

Przedmiotowy obiekt jest w dobrym stanie technicznym i na obecnym etapie, nie zagraza
bezpieczenstwu. Obiekt jest w stanie przenie$¢ obcigzenia zwigzane rozbudowa

i przebudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania.

4.1.5. Ocena techniczna planowanej inwestyciji:
Przedmiotowg ekspertyze ograniczono do analizy ewentualnego wplywu zmiany sposobu
uzytkowania na sam budynek.

4.1.6. Uwagi koncowe:

- Planowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie bedzie
zagraza¢ bezpieczenstwu obecnych i przysztych uzytkownikow budynku, jak i osob
przebywajgcych w jego sgsiedztwie.

- Opinie sporzqdzono z calq bezstronnosciq i zgodnie z posiadang wiedzg techniczng
oraz znajomosciq przepisow prawnych i technicznych.

- Waznosé niniejszej opinii wynosi I rok.



