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PRZETtOCZENIE - GLADKIE

Wytyczne osadzenia podciggéw i nadprozy w $cianie istniejacej:

1. Od strony zewnetrznej projektowanego nadproza $ciane nalezy podeprzeé za pomoca belek
i stempli drewnianych lub rozpor stalowych. W czasie podpierania $cian oraz stempolowania
nalezy unika¢ gwattownych uderzen i wstrzgsow

2. 0d wewnetrznej czes$ci pomieszczenia, na diugosci planowanej belki nalezy wyku¢ bruzde.
W miejscu oparcia belki wykona¢ podlewke gr. 5 cm z zaprawy cementowej klasy min.

M10. W tak przygotowanej bruzdzie osadzi¢ pierwszg z dwoch belek nadproza.
Przedmiotowg belke po osadzeniu nalezy doktadnie zaklinowac, a przestrzen pomigdzy
wierzchem dwuteownika i bruzdg $ciany doktadnie wypeti¢ zaprawg cementowg M10.

3. Po uptywie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapraw szybkowigzacych czas ten mozna
skroci¢ zgodnie z wytycznymi ich Producenta] mozna przystgpi¢ do wykucia bruzdy z drugie
j strony $ciany. Osadzi¢ druga belke postepujac jak opisano powyzej.

Po osadzeniu belek nawierci¢ otwory w srodku wysokosci dwuteownikéw przez ktére
przeprowadzi¢ nagwintowane prety i taczy¢ nimi belki przez $ciggniecie nakretkami.
Zwigzanie belek srubami wykona¢ na obu koncach i w $rodku ich dtugosci.

N1-

Nadproze z belek stalowych 3x T PE 200 potaczone dotem przewigzkami
z blachy gr.8mm i géra pretami gwintowanymi @20 w rozstawie co 400mm

Nadproze z belek stalowych 2x T PE 160 potaczone dotem przewigzkami
z blachy gr.8mm i gérg pretami gwintowanymi @20 w rozstawie co 400mm

Nadproze z belek stalowych 3x T PE 220 potgczone dotem przewigzkami
z blachy gr.8mm i gérg pretami gwintowanymi @20 w rozstawie co 400mm

SZ1- Stup zelbetowy 50x60 cm z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelnos¢ W8; klasa ekspozyciji XA3)

zbrojony pretami 10xd12, (stal A-1lIN; B500SP); strzemiona @6 co 20cm (stal A-I; St3SY-b)

Sciana zelbetowa z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelnose W8; klasa ekspozycji XA3)
gr. 25cm zbrojona obustronnie pretami @10 w rozstawie 20x20cm (stal A-11IN)
Nad otworami dodatkowe zbrojenie z 4 pretéw @12 (stal A-IlIN)

= Do spodu i géry dwuteownikéw dospawaé przewigzki 10x140x340 mm co 600 mm.
g Stopki dolne dwuteownikéw obtozy¢ siatkg Rabitz'a.
| | = 4. Po uptyw!e dwach tygodni mozn.a przystaplc.c!o wykuqa p'rOJektowz?mego otworu. 7 projektowana $clana murowana
1 1 E— 5. Po uptywie czterech tygodni mozna przystgpic¢ do usuniecia stempli. J
I T T I T T 1 6. Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu zasad, przepiséw
s Nagdproze N1 i wymogow BHP. T )
7. O wszelkich odstgpstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku do zatozen przyjetych $ciany przeznaczone do wyburzenia
— g w projekcie nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.
© 8. Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu zasad, przepisow
i wymogéw BHP. |:| istniejgca $ciana
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Pg1.

tawa fundamentowa t.1

tawa fundamentowa £.2

- Posadzka betonowa C30/37 gr.18 cm z posypka korundowg
(B37; klasa wodoszczelnosci W8; klasa ekspozycji XA3)

zbrojona siatkg @10 o oczkach 15x15 cm utozong posrodku warstwy

- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zageszczona mechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm

Pg1.1

- Zywica epoksydowa gr.6 mm UD 200 UCRETE
wraz z podktadem gruntujgcym UCRETE Primer SC

- Posadzka betonowa C30/37 gr.18 cm
(B37; klasa wodoszczelnosci W8; klasa ekspozycji XA3)
zatarta na ostro zbrojona siatkg @10 o oczkach 15x15 cm,
utozong posrodku warstwy

- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm

- Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

- Podsypka z piasku grubego zageszczona

tawa fundamentowa £.2 !

60

/rlechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm

Pg2.

- Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm nacinana krzyzowo
o szerokosci 15mm, gtgbokosci 10 mm i rozstawie 70x70 mm
(B37; klasa wodoszczelnosci W8; klasa ekspozycji XA3)
zatarta na ostro, zbrojona siatkg @8 o oczkach 15x15 cm,
utozong posrodku warstwy

- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zaggszczona mechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm

Pg3./ (Pg3.1)

- Posadzka betonowa C30/37 gr.25cm (15 cm) / $ciany gr.20cm (15 cm)
(B37; klasa wodoszczelnosci W8; klasa ekspozycji XA3)
zbrojona siatkg @10 o oczkach 15x15 cm, utozong posrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Podsypka z piasku grubego zageszczopna mechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm

Pg1l1

513

Tl

tawa fundamentowa t4

Pg4.

\Q9.527 (-2.263)

- Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm (B37);

zatarta na gtadko, zbrojona siatkg @10 o oczkach 15x15 cm utozong posrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zageszczona mechanicznie do 1d=0,98
- Istniejgca podbuowa hali udojowej

tawa fundamentowa t4
Pg1 Pg5.

utozong posrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm

— - Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm nacinana wzdtuznie
o szerokosci 15mm, gtebokosci 10 mm i rozstawie 70 mm
(B37; klasa wodoszczelnosci W8; klasa ekspozycji XA3)

zatarta na ostro, zbrojona siatkg @8 o oczkach 15x15 cm,

- Beton podktadowy |C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku|grubego zaggszczona mechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm

Zywica epoksydowa gr.6 mm np.UD 200 UCRETE

wraz z podktadem gruntujgcym np.UCRETE Primer SC

wykonczenie

SZW A1

- tynk cienkowarstwowy wg opisu do projektu i rys. elewacji

- pionowa izolacja termiczna styropian [CS(10)20, TR10, A=0,035 (W/m-k)]
o gr.10 cm zbrojony siatkg z widkna szklanego wtopiong w cementowe masy
klejowe, dodatkowo mocowana kotkami pvc z trzpiemiem metalowym 8 szt./m?

- istniejgca warstwa konstrukcyjna $ciany

- tynk cementow-wapienny

- plytka $cienna kwasoodporna + fuga epoksydowa

SZw.2

- plytka $cienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
- tynk cementow-wapienny

- istniejgca warstwa konstrukcyjna $ciany

- tynk cementowo-wapienny

SZwW.3
- tynk cienkowarstwowy wg opisu do projektu i rys. elewacji
- pionowa izolacja termiczna styropian [CS(10)20, TR10, A=0,035 (W/m-k)]
o gr.10 cm zbrojony siatkg z widkna szklanego wtopiong w cementowe masy
klejowe, dodatkowo mocowana kotkami pvc z trzpiemiem metalowym 8 szt./m?
- istniejaca warstwa konstrukcyjna sciany
- tynk cementow-wapienny

t1- tawa fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gora i dotem
pretami 2x 2012, (stal A-llIN); strzemiona @6 co 30 cm (stal A-I; St3SY-b)

t2- tawa fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gorg i dotem
pretami 2x 2312, (stal A-1lIN); strzemiona @6 co 20 cm (stal A-I; St3SY-b)

£3- tawa fundamentowa 80x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gora i dotem
pretami 2x 4012, (stal A-llIN); strzemiona @6 co 25 cm (stal A-I; St3SY-b)

t4- tawa fundamentowa 120x20+80x120cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona
pretami @10 i F16, strzemiona @10 co 26 cm (stal A-llIN);

ST1- Stopa fundamentowa 150x150x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona
gora i dotem pretami @12 w rozstawie 15x15cm (stal A-11IN)
siatka gérna i dolna tgczona obwodowo pretami @10 w rozstawie co 15cm

UWAGA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z rysunkami technologicznymi Dairymaster,
instalacyjnymi oraz szczegétowymi rysunkami konstrukcyjnymi.
Instalacje wykonac¢ wedtug projektéw branzowych i technologicznych.

2. W pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne uktada¢ na petng wysokos¢
pomieszczenia geometria, kolorystyka i wielko$¢ ptytek do ustalenia z Inwestorem
na etapie wykonastwa.

W pomieszczeniu technicznym i w jadalniach wokét urzgdzen sanitarnych
wykona¢ fartuszki z ptytek ceramiznych- geometria, kolorystyka i wielko$¢ ptytek
do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonastwa.

3. Porecze na schodach z rur @ 40 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

Rysunek nr 3 ArkuszD.16

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnig) i czesci garazu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze

OB' EKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci garazu na halg udojowa, budowa zbiornika na
gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
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