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kurtyna
HUESKER

- pokrycie dachowe - płyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm
- konstrukcja stalowa

świetlik dachowy
HUESKER

- nowe pokrycie dachowe - eurofala
- istniejąca konstrukcja stalowa
- istniejący sufit z płyt warstwowych

- nowe pokrycie dachowe - eurofala
- istniejąca konstrukcja stalowa
- projektowany sufit z płyt warstwowych gr.10 cm

- nowe pokrycie dachowe - eurofala
- istniejąca konstrukcja stalowa
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istniejące dno kanału
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WIATA
PRZEPĘDOWA

Projektowane dno kanału
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Ø10

Ø10

kurtyna
HUESKER

- istniejące pokrycie dachowe z płyt warstwowych
- istniejąca konstrukcja stalowa

- pokrycie dachowe - płyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm
- konstrukcja stalowa

świetlik dachowy
HUESKER

- pokrycie dachowe - płyta warstwowa
   poliuretanowa gr.12 cm
- konstrukcja stalowa

istniejący świetlik
dachowy

wygrodzenie:
- słupki RK 100x100x4
- poprzeczki 4 x Ø82,5/4
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15 6579
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TO EXTERNAL SUMP

TO EXTERNAL SUMP

TO EXTERNAL SUMP

PLATFORM
(LEVEL "O")

101,79  ±0,00 101,79  ±0,00 10

103,99  +2,20

103,99  +2,20

101,79 -  ±0,00101,79 -  ±0,00

100,88 (-0,91)100,868 (-0,922) 100,838 (-0,952)

10

22

100,868 (-0,922)

101,963 (+0,173)

istniejąca ściana gr. 36 cm
przeznaczona do rozbiórki

rura kwadratowa min.80x80x3
pod montaż Washbomm
+ linki stalowe stężające

podkonstrukcja stalowa
pod montaż Washbomm

murek o wys.10 cm
dolany po montażu
karuzeli

istniejący poziom
ławy fundamentowej

(-0,59)

 +1,80

Słup stalowy
IPE 240

Płatew PŁ1
RK80x80x5

Słup stalowy
IPE 240

Rygiel stalowy
IPE 240

Rygiel stalowy
IPE 240

Rygiel stalowy
IPE 240

Wiata przepędowa o konstrukcji
z profili RK100x100x5 w rozstawie
co około 2,0m, płatwie RK80x80x4

59
2

20
25

0

wieniec żelbetowy
12x20 cm

SZCZEGÓŁ "B"

RK 80x80x5 do podwieszenia
wentylatorów

Ściana gr. 24 cm murowana z bloczków
z betonu komórkowego o gęstości
min. 600kg/m3

60

2xSBN 120/120
Dł. 120cm

20
5

Pg4

100,838 (-0,952)

60 60 60
Pg1Pg1.1 Pg1.1

Pg1.1
- Żywica epoksydowa gr.6 mm UD 200 UCRETE
  wraz z podkładem gruntującym UCRETE Primer SC
- Posadzka betonowa C30/37 gr.18 cm
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zatarta na ostro zbrojona siatką Ø10 o oczkach 15x15 cm,
  ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm

Pg1.
- Posadzka betonowa C30/37 gr.18 cm
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zatarta na gładko, zbrojona siatką Ø10 o oczkach 15x15 cm ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm

Pg4.
- Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm (B37);
  zatarta na gładko, zbrojona siatką Ø10 o oczkach 15x15 cm ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98
- Istniejąca podbuowa hali udojowej

Pg1

Pg2

Pg3Pg3

Pg2.
- Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm nacinana krzyżowo
  o szerokości 15mm, głębokości 10 mm i rozstawie 70x70 mm
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zatarta na ostro, zbrojona siatką Ø8 o oczkach 15x15 cm,
  ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm

Pg3.
- Posadzka betonowa C30/37 gr.25 cm / ściany gr.20 cm
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zbrojona siatką Ø10 o oczkach 15x15 cm, ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm

Ława fundamentowa Ł1
Ława fundamentowa Ł2

Ława fundamentowa Ł2

Ława fundamentowa Ł2

99,698
-2,092

99,698
-2,092

99,698
-2,092

150 150

krawędziak o wymiarach
10 x 20 cm

krawędziak przykręcić do słupów
konstrukcyjnych oraz podkonstrukcji
z rury stalowej RK     40x40x4
przyspawanej do słupów stalowych

Słup stalowy
IPE 240

siatka zabezpieczająca przed owadami

ROTARY GLAND

100,20 (-1,588)

100,96 (-0,823)

100,145 (-1,645) 99,92 (-1,87)
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wełna mineralna gr.15 cm
folia PE
sufit podwieszany z płyty GK
na systemowym ruszcie

  +5,10  +5,10

Pg5

Pg5.
- Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm nacinana wzdłużnie
  o szerokości 15mm, głębokości 10 mm i rozstawie 70 mm
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zatarta na ostro, zbrojona siatką Ø8 o oczkach 15x15 cm,
  ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm Pg1 Pg1.1

Żywica epoksydowa gr.6 mm UD 200 UCRETE
wraz z podkładem gruntującym UCRETE Primer SC

wykończenie
beton

160 160

kurtyna
HUESKER kurtyna

HUESKER

ŚW.5

Pg6.
-  Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu  C30/37 (B37, W4, F150,
   klasa ekspozycji XF4) gr.35 cm zatarta mechanicznie na gładko zbrojona
   górą i dołem siatką z prętów Ø12 (stal A-IIIN) o oczkach 15/15 cm
-  Izolacja- 2 x folia PE gr. min.0,3 mm
-  Podkład betonowy C8/10 (B10) o gr.10 cm
-  Podsypka z piasku grubego zagęszczonego warstwami co 20 cm
   do Is=0,98 do wierzchu warstw rodzimych gruntu

Ł1- Ława fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem
prętami 2x 2Ø12, (stal A-IIIN); strzemiona Ø6 co 30 cm (stal A-I; St3SY-b)

Ł2- Ława fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem
prętami 2x 2Ø12, (stal A-IIIN); strzemiona Ø6 co 20 cm (stal A-I; St3SY-b)

Ł3- Ława fundamentowa 80x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem
prętami 2x 4Ø12, (stal A-IIIN); strzemiona Ø6 co 25 cm (stal A-I; St3SY-b)

Ł4- Ława fundamentowa 120x20+80x120cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona
prętami Ø10 i Ø16, strzemiona Ø10 co 26 cm (stal A-IIIN);

ST1- Stopa fundamentowa 150x150x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona
górą i dołem prętami Ø12 w rozstawie 15x15cm (stal A-IIIN)
siatka górna i dolna łączona obwodowo prętami Ø10 w rozstawie co 15cm

ściany przeznaczone do wyburzenia

istniejąca ściana

projektowana ściana murowana

Ściana żelbetowa z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelność W8; klasa ekspozycji XA3)
gr. 25cm zbrojona obustronnie prętami Ø10 w rozstawie 15x15cm (stal A-IIIN)
Nad otworami dodatkowe zbrojenie z 4 prętów Ø12 (stal A-IIIN)
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Słup
100x100x4

Rygiel 100x100x4

Płatwie 100x100x4

Pg6

zbiornik
na mleko

 ZADASZENIE AGREGATÓW

UWAGA:

  1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z rysunkami technologicznymi Dairymaster,
      instalacyjnymi oraz szczegółowymi rysunkami konstrukcyjnymi.
      Instalacje wykonać według projektów branżowych i technologicznych.

  2. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne układać na pełną wysokość
      pomieszczenia geometria, kolorystyka i wielkość płytek do ustalenia z Inwestorem
      na etapie wykonastwa.
      W pomieszczeniu technicznym i w jadalniach wokół urządzeń sanitarnych
      wykonać fartuszki z płytek ceramiznych- geometria, kolorystyka i wielkość płytek
      do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonastwa.

  3. Poręcze na schodach z rur Ø 40 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

OBUDOWA Z PANELI OGRODZENIOWYCH VEGA B o wys. paneli 203 cm + furtka systemowa 120x203 cm
*Panele ogrodzeniowe  mocowane do słupków stalowych w rozstawie co około  2,50 m
 za pomocą obejm montażowych.
*Panele ogrodzeniowe wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ø 5mm
 (rozmiar oczka prostego 50x200mm, wymiar oczka małego 50x50 mm).
*Ogrodzenia wykonać z zastosowaniem paneli powlekanych PCV,
 połączenie słupków z panelami za pomocą dystansów PE-H.
*Słupki ogrodzeniowe wykonane z profila zamkniętego RK 100x100x3 mm,
 cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze szarym.

ŚW.1
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
- ściana żelbetowa gr.25 cm do wys.3,00 m od poziomu 100,88

ŚW.2
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
- tynk cementowo-wapienny
- warstwa konstrukcyjna ściany gr.24 cm z bloczka wapienno-piaskowego SILKA gr. 24 cm
  klasy min.15  na zaprawie, murowana powyżej 3,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny

ŚW.3
- tynk cementowo-wapienny
- ściana żelbetowa gr.25 cm do wys.3,00 m od poziomu 100,88

ŚW.4
- tynk cementowo-wapienny
- warstwa konstrukcyjna ściany gr.24 cm z bloczka wapienno-piaskowego SILKA gr. 24 cm
  klasy min.15  na zaprawie, murowana powyżej 3,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny

ŚW.5
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
- ściana żelbetowa gr.25 cm do wys.3,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny

ŚW.8
- tynk cementowo-wapienny
- ściana gr.12 cm murowana z bloczków z betonu komórkowego o gęstości min. 600kg/m3

- tynk cementowo-wapienny

ŚW.6
- tynk cementowo-wapienny
- ściana żelbetowa gr.25 cm do wys.1,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny

ŚW.7
- malowanie
- tynk cementowo-wapienny
- warstwa konstrukcyjna ściany gr.24 cm z bloczka wapienno-piaskowego SILKA gr. 24 cm
  klasy min.15  na zaprawie, murowana powyżej 3,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny

Ława fundamentowa Ł4

Ława fundamentowa Ł4

Ława fundamentowa Ł3Ława fundamentowa Ł3Ława fundamentowa Ł3 Ława fundamentowa Ł3

102,10

Studium: Projekt techniczny Branża:  Architektura
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Autor projektu: mgr inż. Mirosław Węcłaś
Upr.nr 1688/94/Lo
spec.architektoniczna
Upr.nr 1685/94/Lo
spec.konstrukcyjno-budowlana

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na
gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad
agregatami

Sprawdził: mgr inż. Pamela Chudy
Upr.nr WKP/0005/POOK/19
spec.konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez ograniczeń

ArkuszD.17

ŚW.2ŚW.2

ŚW.7

ŚW.6

ŚW.5
ŚW.1

AutoCAD SHX Text
HE100A

AutoCAD SHX Text
HE100A

AutoCAD SHX Text
HE100A

AutoCAD SHX Text
HE100A

AutoCAD SHX Text
HE140A

AutoCAD SHX Text
HE100A

AutoCAD SHX Text
HE140A


	Arkusze i widoki
	Model


