/BROJENIE RADIALNE tAWY FUNDAMENTOWEJ

Skala 1:50
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LAWA FUNDAMENTOWA |

L0 | AN 4] 4 | 3385 | 2089 |135.40 | 83.54
5 | 10 | AN | 124 | 1 | 124 | 426 | 2.63 | 527.70 | 32559
15 [ 16 | AIN| 2 | 1 2 | 4080 | 6446 | 81.60 | 128.93
18 [ 10 | AN | 124 | 1 | 124 | 209 | 129 | 259.44 | 160.07
220 | 8 [MIN|248| 1 | 248 | 090 | 036 | 22290 | 88.05
24 | 16 [N | 2 | 1 2 | 3845 | 6075 | 7690 | 12150
25 | 16 [ AN | 2 | 1 2 | 3735 | 59.01 | 7470 | 118.03
26 | 16 [ AN | 2 | 1 2 | 3560 | 5625 | 7120 | 112.50
27 | 16 [ AN | 2 | 1 2 | 3955 | 6249 | 79.10 | 124.98
28 | 16 [ AN | 2 | 1 2 | 3450 | 5451 | 69.00 | 109.02
29 | 16 [ AN | 2 | 1 2 | 3325 | 5254 | 6650 | 105.07
30 | 10 [ AN 4 | 4 | 3865 | 2385 | 154.60 | 95.39

suma [kg) [ 157267 ]

Ciezar ogotem [kg] | 1572.67 |

UWAGI:

1. Beton C30/37 (B37, wodoszczelnose W8; klasa ekspozycji XA3);

2. Stal zbrojeniowa A—IIN (B500SP); stal konstrukcyjna S235

3. Minimalna grubos¢ otuliny cnom=40mm

4. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektonicznego.

5. Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca powinien zapoznac
sie | sprawdzi¢ przedmiotowe zestawienie materiafowe.

6. W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami konstrukcyjnymi,
a architektonicznymi, bqdz innymi branzowymi nalezy powiadomic¢ projektanta

/. Przestrzega¢ termindw rozszalowari, podpory montazowe usuwac dopiero
po osiggnieciu pefnej wytrzymatosci betonu.

8. Prowadzi¢ szczegdfowq pielggnacje betonu.

9.Prety dopasowac¢ do szalunku.

10.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

11.Zapewni¢ pofgczenie zbrojenia elementdow przenikajgcych sie
poprzez montaz wkfadek z pretéw o srednicy minimum @12

12Przed wykonaniem fundamentéw przeprowadzi¢ wszystkie elementy instalacji
prowadzone ponizej ich poziomu posadowienia - zgodnie z projektami branzowymi
i rysunkami technologicznymi Dairymaster
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Arkusz D.25

Rysunek nr 12

NIERUCHOMOSCI AZYMUT

Koteczko & Wectas
63 - 900 Rawicz; ul. Pitsudskiego nr 5

tel./fax(65) 545 - 32 - 36

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnig) i czesci garazu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze

OB| EKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci garazu na halg udojowg, budowa zbiornika na
gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
agregatami

RYSUNEK tAWA FUNDAMENTOWA t4 Skala: 1:20
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