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1.  WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI WINIEN BEZWZGLĘDNIE
     SPRAWDZIĆ WYMIARY W ŚWIETLE OTWORÓW NA PLACU BUDOWY.
2.  Parametry otworu ustalić z dostawcą stolarki drzwiowej.
     Wymiary podane na rysunku określają przygotowany otwór pod montaż danej
     stolarki, który docelowo po wykonaniu na budowie może różnić się od przyjętego
     w zestawieniu.
3. Skrzydła drzwi, stanowiących drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu,
    zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.
4. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
    ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości
    nie mniejszej niż 0,9m.

Studium: Projekt techniczny Branża:  Architektura, Konstrukcja
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Autor projektu: mgr inż. Mirosław Węcłaś
Upr.nr 1688/94/Lo
spec.architektoniczna
Upr.nr 1685/94/Lo
spec.konstrukcyjno-budowlana

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na
gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad
agregatami
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ŚW.1

ŚW.1
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
- ściana żelbetowa gr.25 cm do wys.3,00 m od poziomu 100,88

ŚW.2

ŚW.2
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
- tynk cementowo-wapienny
- warstwa konstrukcyjna ściany gr.24 cm z bloczka wapienno-piaskowego SILKA gr. 24 cm
  klasy min.15  na zaprawie, murowana powyżej 3,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny

ŚW.5
ŚW.2 ŚW.3

- tynk cementowo-wapienny
- ściana żelbetowa gr.25 cm do wys.3,00 m od poziomu 100,88

ŚW.5
ŚW.2

ŚW.5

ŚW.2

ŚW.5
ŚW.2

ŚW.3
ŚW.4

ŚW.4
- tynk cementowo-wapienny
- warstwa konstrukcyjna ściany gr.24 cm z bloczka wapienno-piaskowego SILKA gr. 24 cm
  klasy min.15  na zaprawie, murowana powyżej 3,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny

ŚW.3
ŚW.4

ŚZW.1

ŚZW.2

ŚZW.1
- tynk cienkowarstwowy wg opisu do projektu i rys. elewacji
- pionowa izolacja termiczna styropian [CS(10)20, TR10, λ=0,035 (W/m∙k)]
  o gr.10 cm zbrojony siatką z włókna szklanego wtopioną w cementowe masy

klejowe, dodatkowo mocowana kołkami pvc z trzpiemiem metalowym 8 szt./m²
- istniejąca warstwa konstrukcyjna ściany
- tynk cementow-wapienny
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa

ŚZW.2
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
- tynk cementow-wapienny
- istniejąca warstwa konstrukcyjna ściany
- tynk cementowo-wapienny

ŚZW.3

ŚZW.3
- tynk cienkowarstwowy wg opisu do projektu i rys. elewacji
- pionowa izolacja termiczna styropian [CS(10)20, TR10, λ=0,035 (W/m∙k)]
  o gr.10 cm zbrojony siatką z włókna szklanego wtopioną w cementowe masy

klejowe, dodatkowo mocowana kołkami pvc z trzpiemiem metalowym 8 szt./m²
- istniejąca warstwa konstrukcyjna ściany
- tynk cementow-wapienny

ŚZW.3

ŚW.8
ŚW.5
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
- ściana żelbetowa gr.25 cm do wys.3,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny

UWAGA:

  1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z rysunkami technologicznymi Dairymaster,
      instalacyjnymi oraz szczegółowymi rysunkami konstrukcyjnymi.
      Instalacje wykonać według projektów branżowych i technologicznych.

  2. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne układać na pełną wysokość
      pomieszczenia geometria, kolorystyka i wielkość płytek do ustalenia z Inwestorem
      na etapie wykonastwa.
      W pomieszczeniu technicznym i w jadalniach wokół urządzeń sanitarnych
      wykonać fartuszki z płytek ceramiznych- geometria, kolorystyka i wielkość płytek
      do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonastwa.

  3. Poręcze na schodach z rur Ø 40 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

ŚW.6
ŚW.7

prefabrykowany zbiornik na wody popłuczne
z hali udojowej oraz ze zbiornika mleka o poj. do 10 m3

Ø300

zbiornik
na mleko

17080
30

zbiornik
na mleko

18
0

320

Sprawdził: mgr inż. Pamela Chudy
Upr.nr WKP/0005/POOK/19
spec.konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez ograniczeń

zbiornik
na mleko

OBUDOWA Z PANELI OGRODZENIOWYCH VEGA B o wys. paneli 203 cm + furtka systemowa 120x203 cm
*Panele ogrodzeniowe  mocowane do słupków stalowych w rozstawie co około  2,50 m
 za pomocą obejm montażowych.
*Panele ogrodzeniowe wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ø 5mm
 (rozmiar oczka prostego 50x200mm, wymiar oczka małego 50x50 mm).
*Ogrodzenia wykonać z zastosowaniem paneli powlekanych PCV,
 połączenie słupków z panelami za pomocą dystansów PE-H.
*Słupki ogrodzeniowe wykonane z profila zamkniętego RK 100x100x3 mm,
 cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze szarym.

8612
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zabudowa połączenia zbiornika na mleko a halą udojową
w gesti dostawcy zbiornika

- anemostaty nawiewne

- anemostaty wywiewne

- wentylatory dachowe

40101

40101

ŚW.8
- tynk cementowo-wapienny
- ściana gr.12 cm murowana z bloczków z betonu komórkowego o gęstości min. 600kg/m3

- tynk cementowo-wapienny

ŚW.6
- tynk cementowo-wapienny
- ściana żelbetowa gr.25 cm do wys.1,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny

ŚW.7
- malowanie
- tynk cementowo-wapienny
- warstwa konstrukcyjna ściany gr.24 cm z bloczka wapienno-piaskowego SILKA gr. 24 cm
  klasy min.15  na zaprawie, murowana powyżej 3,00 m od poziomu 100,88
- tynk cementowo-wapienny
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