
101,939
101,823 101,880

101,279101,182

100,424

101,693101,587

PRZEKRÓJ  B-B

42
5

73

101,94

~3,24%

100,90

101,20 3%-0,59

29
335

5

101,20
-0,59

101,31
-0,48

14%

PRZEKRÓJ  F-F

istniejący kanał betonowy
do zasypania

65

15 22250 15 22

PRZETŁOCZENIE - GŁADKIE

rura Ø160
do płukania

mycie
racic

mycie
racic

101,866 101,915

- nowe pokrycie dachowe - eurofala
- istniejąca konstrukcja stalowa
- istniejący sufit z płyt warstwowych

- istniejące pokrycie dachowe z płyt warstwowych
- istniejąca konstrukcja stalowa

- pokrycie dachowe - płyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm
- konstrukcja stalowa

- pokrycie dachowe - płyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm
- konstrukcja stalowa

wygrodzenie:
- słupki RK 100x100x4
- poprzeczki 4 x Ø82,5/4

198

198

1305

1215

10

103,99  +2,20

101,279

101,556 101,414

PRZEKRÓJ  A-A

zbiornik
na mleko

101,70

300

30

- nowe pokrycie dachowe - eurofala
- istniejąca konstrukcja stalowa
- projektowany sufit z płyt warstwowych gr.10 cm

- pokrycie dachowe - płyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm
- konstrukcja stalowa

513

TO EXTERNAL SUMP

FIBRE REINFORCED
CONCRETE TO BE USED

ON PLATFORM

TO EXTERNAL SUMP

TO EXTERNAL SUMP

PLATFORM
(LEVEL "O")

Antenna

POSTS TO BE POSITIONED
PRIOR TO FINISHED FLOOR

BEING LAID

101,79 -  ±0,00 101,79 -  ±0,00 101,79 -  ±0,00101,79 -  ±0,00

100,20 (-1,588)
99,92 (-1,87)

100,145 (-1,645)

100,96 (-0,823)

99,527 (-2,263)

100,856 (-0,934) 100,869 (-0,921)

101,67

murek o wys.10 cm
dolany po montażu
karuzeli

rura kwadratowa min.80x80x3
pod montaż Washbomm
+ linki stalowe stężające

posadzka wylana
po montażu karuzeli

ściany przeznaczone do wyburzenia

istniejąca ściana

 +1,80

455

40
4

Płatew PŁ2
C80x40x4

Słup stalowy
RK100x100x5

Rygiel stalowy
IPE 140 60

2

970

2014

1026

324

Wzmocnienie istniejącego pręta kratownicy
L30x30x4 dodatkowym kątownikiem L50x50x5

Wzmocnienie istniejącego pręta kratownicy
L30x30x4 dodatkowym kątownikiem L60x60x6

Wzmocnienie istniejącego pręta kratownicy
L30x30x4 dodatkowym kątownikiem L50x50x5

Pg1.1
- Żywica epoksydowa gr.6 mm UD 200 UCRETE
  wraz z podkładem gruntującym UCRETE Primer SC
- Posadzka betonowa C30/37 gr.18 cm
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zatarta na ostro zbrojona siatką Ø10 o oczkach 15x15 cm,
  ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm

Pg2

Pg1

Pg3

99,698
-2,092

100,198
-1,592

Pg3. / (Pg3.1)
- Posadzka betonowa C30/37 gr.25cm (15 cm) / ściany gr.20cm (15 cm)
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zbrojona siatką Ø10 o oczkach 15x15 cm, ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm

Pg1.1Pg1.1

10

20

przegroda
demontowalna

murek o szerokości
i wysokości 25 cm

1,25%1,25%Pg5

1,25%1,25%

100,198
-1,592

Pg3

99,698
-2,092

6060 60

99,698
-2,092

Pg3.1
Pg3.1

-  Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu  C30/37 (B37, W4, F150,
   klasa ekspozycji XF4) gr.35 cm zatarta mechanicznie na gładko zbrojona
   górą i dołem siatką z prętów Ø12 (stal A-IIIN) o oczkach 15/15 cm
-  Izolacja- 2 x folia PE gr. min.0,3 mm
-  Podkład betonowy C8/10 (B10) o gr.10 cm
-  Podsypka z piasku grubego zagęszczonego warstwami co 20 cm
   do Is=0,98 do wierzchu warstw rodzimych gruntu

Pg4

N1- Nadproże z belek stalowych 3x      PE 200 połączone dołem przewiązkami
z blachy gr.8mm i górą prętami gwintowanymi Ø20 w rozstawie co 400mm

N2- Nadproże z belek stalowych 2x      PE 160 połączone dołem przewiązkami
z blachy gr.8mm i górą prętami gwintowanymi Ø20 w rozstawie co 400mm

SZ1- Słup żelbetowy 50x60 cm  z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelność W8; klasa ekspozycji XA3)
         zbrojony prętami 10xØ12, (stal A-IIIN; B500SP); strzemiona Ø6 co 20cm (stal A-I; St3SY-b)

N3- Nadproże z belek stalowych 3x      PE 220 połączone dołem przewiązkami
z blachy gr.8mm i górą prętami gwintowanymi Ø20 w rozstawie co 400mm

Nadproże N1

Wytyczne osadzenia podciągów i nadproży w ścianie istniejącej:
1. Od strony zewnętrznej projektowanego nadproża ścianę należy podeprzeć za pomocą belek
   i stempli drewnianych lub rozpór stalowych. W czasie podpierania ścian oraz stempolowania
   należy unikać gwałtownych uderzeń i wstrząsów
2. Od  wewnętrznej części pomieszczenia, na długości planowanej belki należy wykuć bruzdę.
    W miejscu oparcia belki wykonać podlewkę gr. 5 cm z zaprawy cementowej  klasy min.
    M10. W tak przygotowanej bruździe osadzić pierwszą z dwóch belek nadproża.
    Przedmiotową belkę po osadzeniu  należy  dokładnie zaklinować, a przestrzeń pomiędzy
    wierzchem dwuteownika i bruzdą ściany dokładnie wypełnić  zaprawą cementową M10.
3. Po upływie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapraw szybkowiążących czas ten można
    skrócić zgodnie z wytycznymi ich Producenta] można przystąpić do wykucia bruzdy z drugie
    j strony ściany. Osadzić drugą belkę postępując jak opisano powyżej.
    Po osadzeniu belek nawiercić otwory w środku wysokości dwuteowników przez które
    przeprowadzić nagwintowane pręty i łączyć nimi belki przez ściągnięcie nakrętkami.
    Związanie belek śrubami wykonać  na obu końcach i w środku ich długości.
    Do  spodu i góry  dwuteowników dospawać  przewiązki 10x140x340 mm co 600 mm.
    Stopki dolne dwuteowników obłożyć siatką Rabitz`a.
4. Po upływie dwóch tygodni można przystąpić do wykucia projektowanego otworu.
5. Po upływie czterech tygodni można przystąpić do usunięcia stempli.
6. Wszelkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zachowaniu zasad, przepisów
    i wymogów BHP.
7. O wszelkich odstępstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku do założeń przyjętych
    w projekcie należy bezzwłocznie powiadomić projektanta.
8. Wszelkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zachowaniu zasad, przepisów
    i wymogów BHP.

Nadproże N1

Nadproże N3

Ściana żelbetowa z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelność W8; klasa ekspozycji XA3)
gr. 25cm zbrojona obustronnie prętami Ø10 w rozstawie 20x20cm (stal A-IIIN)
Nad otworami dodatkowe zbrojenie z 4 prętów Ø12 (stal A-IIIN)

projektowana ściana murowana

25
11

0

42
5

97

Ława fundamentowa Ł2

Ława fundamentowa Ł1

Ława fundamentowa Ł2

Ł1- Ława fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem
prętami 2x 2Ø12, (stal A-IIIN); strzemiona Ø6 co 30 cm (stal A-I; St3SY-b)

Ł2- Ława fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem
prętami 2x 2Ø12, (stal A-IIIN); strzemiona Ø6 co 20 cm (stal A-I; St3SY-b)

Ł3- Ława fundamentowa 80x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem
prętami 2x 4Ø12, (stal A-IIIN); strzemiona Ø6 co 25 cm (stal A-I; St3SY-b)

Ł4- Ława fundamentowa 120x20+80x120cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona
prętami Ø10 i Ø16, strzemiona Ø10 co 26 cm (stal A-IIIN);

ST1- Stopa fundamentowa 150x150x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona
górą i dołem prętami Ø12 w rozstawie 15x15cm (stal A-IIIN)
siatka górna i dolna łączona obwodowo prętami Ø10 w rozstawie co 15cm

ROTARY GLAND

76

  +5,48

  +8,35

  +8,35

  +5,10

Pg1.
- Posadzka betonowa C30/37 gr.18 cm z posypką korundową
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zbrojona siatką Ø10 o oczkach 15x15 cm ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm

Pg2.
- Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm nacinana krzyżowo
  o szerokości 15mm, głębokości 10 mm i rozstawie 70x70 mm
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zatarta na ostro, zbrojona siatką Ø8 o oczkach 15x15 cm,
  ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm

Pg4.
- Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm (B37);
  zatarta na gładko, zbrojona siatką Ø10 o oczkach 15x15 cm ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98
- Istniejąca podbuowa hali udojowej

Pg5.
- Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm nacinana wzdłużnie
  o szerokości 15mm, głębokości 10 mm i rozstawie 70 mm
  (B37; klasa wodoszczelności W8; klasa ekspozycji XA3)
  zatarta na ostro, zbrojona siatką Ø8 o oczkach 15x15 cm,
  ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm Pg1 Pg1.1

Żywica epoksydowa gr.6 mm np.UD 200 UCRETE
wraz z podkładem gruntującym np.UCRETE Primer SC

wykończenie
beton

ŚZW.1
- tynk cienkowarstwowy wg opisu do projektu i rys. elewacji
- pionowa izolacja termiczna styropian [CS(10)20, TR10, λ=0,035 (W/m∙k)]
  o gr.10 cm zbrojony siatką z włókna szklanego wtopioną w cementowe masy

klejowe, dodatkowo mocowana kołkami pvc z trzpiemiem metalowym 8 szt./m²
- istniejąca warstwa konstrukcyjna ściany
- tynk cementow-wapienny
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa

ŚZW.2
- płytka ścienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
- tynk cementow-wapienny
- istniejąca warstwa konstrukcyjna ściany
- tynk cementowo-wapienny

ŚZW.3
- tynk cienkowarstwowy wg opisu do projektu i rys. elewacji
- pionowa izolacja termiczna styropian [CS(10)20, TR10, λ=0,035 (W/m∙k)]
  o gr.10 cm zbrojony siatką z włókna szklanego wtopioną w cementowe masy

klejowe, dodatkowo mocowana kołkami pvc z trzpiemiem metalowym 8 szt./m²
- istniejąca warstwa konstrukcyjna ściany
- tynk cementow-wapienny

ŚZW.1

ŚZW.3

ŚZW.2

40
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82
4

61
6 50
7 53
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UWAGA:

  1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z rysunkami technologicznymi Dairymaster,
      instalacyjnymi oraz szczegółowymi rysunkami konstrukcyjnymi.
      Instalacje wykonać według projektów branżowych i technologicznych.

  2. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne układać na pełną wysokość
      pomieszczenia geometria, kolorystyka i wielkość płytek do ustalenia z Inwestorem
      na etapie wykonastwa.
      W pomieszczeniu technicznym i w jadalniach wokół urządzeń sanitarnych
      wykonać fartuszki z płytek ceramiznych- geometria, kolorystyka i wielkość płytek
      do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonastwa.

  3. Poręcze na schodach z rur Ø 40 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

Ława fundamentowa Ł4
Ława fundamentowa Ł4

Studium: Projekt techniczny Branża:  Architektura
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Skala: 1:100PRZEKRÓJ A-A; PRZEKRÓJ B-B; PRZEKRÓJ F-F

Zakrzewo; działka nr 357/1
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Autor projektu: mgr inż. Mirosław Węcłaś
Upr.nr 1688/94/Lo
spec.architektoniczna
Upr.nr 1685/94/Lo
spec.konstrukcyjno-budowlana

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na
gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad
agregatami

Sprawdził: mgr inż. Pamela Chudy
Upr.nr WKP/0005/POOK/19
spec.konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez ograniczeń

ArkuszD.16
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