- Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu C30/37 (B37, W4, F150,
klasa ekspozycji XF4) gr.35 cm zatarta mechanicznie na gtadko zbrojona
gorg i dotem siatka z pretow 12 (stal A-1lIN) o oczkach 15/15 cm

- lzolacja- 2 x folia PE gr. min.0,3 mm

- Podkfad betonowy C8/10 (B10) o gr.10 cm

- Podsypka z piasku grubego zageszczonego warstwami co 20 cm
do 1s=0,98 do wierzchu warstw rodzimych gruntu

| | 720
0
[le]
320 =)
’ <
VA
250
& &
7777 777 '
Gully % 0 Z 17
400 25 888 568 y 7 1330 7 25 445 B
18 18 2 60
I Lokalizacje i zagtebienie wykona¢ zgodnie ////
N T T~ z rysunkiem technologicznym N 2 0| 2
7N - ~ Dairymaster ] s |7
N - & D
7 A ~ tawa fundamentowa £.2 -~ AN\ (,E /
4 N //// 771 |\ $ciana zelbetowa gr.25 cm
< AN 7 do wys.3,00 m od poziomu 100,88 ‘
N N ’//// /| | powyzej $ciana z bloczka wapienno-piaskowego
N N 7 7 "\~ ||| SIKAgr.24cm
> istniejgca hala udojowa o gt.1,00m % j// Z s 7 ‘
/ przeznaczqna do zasypania 7 % %
/ + wykonanie\pos.betonowej % 7 \, 174 ////
E // \ 7 _ 7 E ‘
\ 7 Z ////
/ \ B / 7 7 ‘
/ \ 7 | Z
/ tawa fundamentowa £4 | 7
| \1 g { 100,145 (-1,645 7 ‘
| / /
\ | 568 25 7 8 40,40
\ tawa fundamentowa .1 f % N 1 _ _ _
| | 7 “P SF 1026
\ // — /%\/u) — \ \ tawa fundamentowa £2
\ ) N % 900
\ Sciana gr. 24 cm murowana z bloczkéw / //ﬂ
z betonu komoérkowego o gestosci / ///’
\ min. 600kg/m” / /// .
\ / = Lokalizacje i zagtebienie pod pod ruchomg podtoge
\ / El 0 wykonac¢ zgodnie z rysunkiem technologicznym
\ Y, % \ Dairymaster
— \ / 7 \\
AN N V2
/ %z AN =]
AN . \ 3
~ - s Z
- . 4 tawa fundamentowa .2 ~
— 7z, \
~ - - 7 -
\\\\7”/// % // \\\ ‘
///, $ciana zelbetowa gr.25 cm
7, 7 do wys.3,00 m od poziomu 100,88
/// 25 1504 powyzej $ciana z bloczka wapienno-piaskowego ‘
1 2 147 682 % SILKA gr. 24 cm
Al 1067 Z Stopa fundamentowa ST1 Z ‘
s I~ I \
D H Hl D 941 G ] 1177 7,25 G ‘
I 7
% Stopa fundamentowa ST1 EmZEi
/ ’ °
3 %% / ]
— _—
H H 2% %% @
7 2 to)
7 G (L]
u O 3 O O 3 %% %% ~|
o o 25 7
p o 7 %
7 g o
h n— 0 o o o do wysokosci +1,80 m % Sy
L L L L L L 2 od poziomu +0,00 2
19 ) 198 ﬂ 198 y 208 110 g
20777 47 445 . zbiornik na wody poptuczne
% Z //jL‘\ z hali udojowej oraz ze zbiornika mleka
- : LR
] % s \
g v A\
4 % s A
/ 7 o | i
4 /) Iy e

1590
340
///////
©-
;R
v\‘%
\
N
\\ S~

tawa fundamentowa £3 Z N

1979
S
T

1‘9 9
é

340

- ————————————— I ®
L %
7] Y [ee]
9% <
| | | / 7|3
tawa fundamentowa t 1 7 g =
™)
H H l l l ’ )
D%%ﬂ%ﬂ%féﬁ@
| | | | il I
‘ ‘ ‘ ‘ ‘7*??’7777777777777’7 4% G
22 Kanat zelbetowy z betonu C30/37 (B37, W8, klasa ekspozycji XA3) ///
N dno gr.25cm, $ciany gr. 20cm zbrojony siatkg z pretéw @10 (stal A-IlIN) %7
= ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o oczkach 15/15 cm uktadanag w $rodku grubosci ptyty %7
Na potgczeniu dna i $cian zastosowac tasme uszczelniajgca o
F | “ | | | — ;
\ \ \ \ \ ‘
| | | | \ i | 2130
| \
= e O OO OO
N XA b e e e Crrarsiritss AP s pr iy AN 7 ATt I IND 7 A AL I AP II A e e ﬁ(
< o
O 12 J, 192 202 202 204 128 1202
?I_ 1 @ @ @ @ @ tawa fundamentowa t-2 <
UWAGI OGOLNE: vl—
1. W przpadku zalegania w poziomie posadowienia nasypéw niekontrolowanych, nalezy je wymienic I
na catej migzszosci na nasyp budowlany z piasku $redniego zageszczonego wartstwami do 1s=0,98
2. Po wykonaniu wykopow grunt zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.
3. Podczas wykonywania robét przy istniejacych budynkach zwréci¢ szczegolng uwage na zasady BHP.
4. Niejednolity poziom posadowienia fundamentow. ) o
Poziom posadowienia istniejacego obiektu ustalono na podstawie projektoéw archiwalnych. t1- tawa fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gorq i dotem
Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej dla czesci istniejacej zabudowy, w przypadku pretami 2x 2612, (stal A-IlIN); strzemiona @6 co 30 cm (stal A-I; St3SY-b)
gdy po dokonaniu odkrywek okaze sie, ze poziom posadowienia oraz ksztatt fundamentéw budynkow ) o
przylegtych znacznie odbiega od zatozen, nalezy powiadomic projektanta w celu adaptacji do stanu t2-  tawa fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gora i dotem
istniejacego. pretami 2x 2312, (stal A-1lIN); strzemiona @6 co 20 cm (stal A-I; St3SY-b)
W przypadku niewielkich réznic zniwelowac je, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na to, aby wierzch stép
pozostat bez zmian. £3- tawa fundamentowa 80x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gora i dotem Rysunek nr 10 Arkusz D.23
pretami 2x 4@12, (stal A-IlIN); strzemiona @6 co 25 cm (stal A-l; St3SY-b) Rozbudowa i.przlebudowa hali ud_ojowej (; pgczleklalnig) i gze$9i gar_aiu na maszyny (olnicze,
Grunt dzek Ke P iasku $redni " . 20 do 1s=0.98 przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze.
5. Grunt nasypowy posadzek wykonac z piasku sredniego zageszczonego warstwami co ¢m do Is=U,90. . OBl EKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci garazu na hale udojowg, budowa zbiornika na
t4-  tawa ft_Jndamentowa 120X?0+80X1200m z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
6. Wszystkie powierzchnie zewnetrzne fundamentéw zagtebione w gruncie pretami @10 i @16, strzemiona @10 co 26 cm (stal A-1lIN); o agregatami
malowac powtokowymi masami izolacyjnymi x 2. o ;
ST1- Stopa fundamentowa 150x150x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona - g RYSUNEK RZUT FUNDAMENTOW Skala: 1:100
7. Pod wszystkimi fundamentami utozy¢ warstwe podbetonu o gr. 10 cm z betonu C8/10. gora i dotem pretami @12 w rozstawie 15x15cm (stal A-11IN) =) g ©
siatka gérna i dolna tgczona obwodowo pretami @10 w rozstawie co 15cm § g % o? ADRES BUDOWY Zakrzewo: dziatka nr 357/1 Data: 15.01.2024r
8. Elementy uziomu obiektu wykona¢ wg wytycznych zawartych w projekcie branzowym. <O -g % - -
S g A2 HZZ "Zotednica" Sp. z 0.0.
9. W stopach fundamentowych pod stupy stalowe osadzi¢ marki stalowe do mocowania konstrukgji stalowe;j. 8 o5 n‘ ﬁ INWESTOR 6502"%‘3”;::\,:;2
=5 R
o> 2 - - : . - -
10. W przypadku, gdy Wykonawca podczas wykonywania prac fundamentowych natrafi na wody gruntowe % XN 9 Studium: Projekt techniczny Branza: Architektura, Konstrukcja
powyzej projektowanego poziomu posadowienia fundamentdw, powinien na czas wykonywania prac T 8 g < Upr.nr 1688/94/Lo
fundamentowych obnizyé poziom wody. 8 E g .S\_“ Autor projektu: | mgr inz. Mirostaw Wectas Eppercr.‘?rfggggmgzna
. , .. . . . . o o o) spec.konstrukcyjno-budowlana
11. Przed wykonaniem fundamentéw przeprowadzi¢ wszystkie elementy instalacji prowadzone ponizej %J S - . o Upr.nr WKP/0005/POOK/19
ich poziomu posadowienia - zgodnie z projektami branzowymi i rysunkami technologicznymi Dairymaster ' Sprawdzit: mgr inz. Pamela Chudy zge;r-g"f;ﬁ;;“(';;’;’:‘i’c':g?W'HHa
™ .
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