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Rawicz, 15-01-2024

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt rozbudowy i przebudowy hali udojowej (z poczekalnia)

i czeSci garazu na maszyny rolnicze, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania cze$ci garazu na hale udojowa, budowy zbiornika na gnojowice,
budowy zbiornika na wody popluczne oraz budowy zbiornika na mleko wraz z wiata
nad agregatami. w Zakrzewie na dzialce nr 357/1 zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 34 ust.3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682
zZ pozn. zm.).

ARCHITEKTURA ; KONSTRUKCJA

Autor projektu: mgr inz. Mirostaw Wecla$
Upr.nr 1688/94/Lo

w specjalnosci architektonicznej

Upr. nr 1685/94/Lo

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Pamela Chudy

Upr. nr WKP/0005/POOK/19

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1. CZESC OPISOWA

4.1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane projektowana
rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnig) i czgsci garazu na maszyny
rolnicze, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacej hali udojowej na
pomieszczenia gospodarcze, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czg¢sci garazu na
hal¢ udojowa zalicza si¢ do II kategorii obiektow budowlanych, natomiast budowa
zbiornika na gnojowice, budowa zbiornika na wody popluczne oraz budowa zbiornika

na mleko wraz z wiatg nad agregatami zaliczaja si¢ do kategorii VIIL

4.1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty wykorzystywane beda jako budynki i budowle gospodarcze stuzgce
gospodarce rolnej.

Projektowana rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania ma na celu
polepszenie efektywnosci i wydajnosci chowu krow mlecznych.

4.1.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Istniejgca hala udojowa wraz 2z garazem na maszyny rolnicze to budynek
jednokondygnacyjny posadowiony na tawach fundamentowych. Sciany wykonane

z drobnowymiarowych elementéw $ciennych zwienczone wiencem, dach dwuspadowy

0 konstrukgcji stalowej pokryty eurofala w kolorze szarym, elewacja tynk cienkowarstwowy
oraz cementowo-wapienny w kolorze biatym i szarym, stolarka okienna PCV w kolorze
biatym, stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze antracytowym, bramy segmentowe oraz
stalowe wykonane na indywidualne zamowienie w kolorze antracytowym.

Projektowana poczekalnia - posadowiona na tawach zelbetowych, §ciany o konstrukcji
zelbetowej oraz o konstrukcji stalowej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej pokryty
ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej w kolorze szarym, brama drewniana
w kolorze czarnym,

Projektowana wiata | - posadowiona na tfawach zelbetowych, konstrukcja nosna stalowa
oraz zelbetowa, dach jednospadowy o konstrukcji stalowej pokryty ptyta warstwowa

z rdzeniem z pianki poliuretanowej w kolorze szarym.

Projektowana wiata Il - posadowiona na tawach zelbetowych, konstrukcja nosna stalowa
dach dwuspadowy o konstrukeji stalowej pokryty ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki
poliuretanowej w kolorze szarym.

Projektowana wiata nad agregatami chtodniczymi - posadowiona na plycie fundamentowe;j,
konstrukcja stalowa, dach jednospadowy o konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezows
antyroszeniowg W kolorze szarym.

Projektowany zbiornik na mleko - o konstrukcji stalowej dwuptaszczowe;.

Projektowany zbiornik na gnojowice - konstrukcja scian z prefabrykatow zelbetowych
Acontank™ w ksztatcie kota, nakryty dachem typu namiotowego.

Planowane obiekty zlokalizowane sa w poinocnej czesci dziatki w sasiedztwie istniejacych
obiektow inwentarskich i gospodarczych.
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4.1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

PROJEKTOWANA HALA UDOJOWA, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

I IZOLATKA
Kubatura 10906,07 m?
Powierzchnia zabudowy 1817,45 m?
Powierzchnia uzytkowa 991,44 m?
Wysokos¢ budynku 8,24 m
Szerokos¢ budynku 17,23 m
Dhugos¢ budynku 86,12 m
Liczba kondygnacji 1
POCZEKALNIA
Kubatura 1278,63 m*
Powierzchnia zabudowy 245,89 m?
Powierzchnia uzytkowa 231,64 m?
Wysokos¢ budynku 5,63/6,16 m
Szerokos¢ budynku 12,27 m
Dhugos¢ budynku 19,94 m
Liczba kondygnacji 1
WIATA |
Kubatura 143,85 m?
Powierzchnia zabudowy 38,88 m?
Powierzchnia uzytkowa 37,36 m?
Wysoko$¢ budynku 4,07 m
Szerokos¢ budynku 9,28 m
Dhugos¢ budynku 419m
Liczba kondygnacji 1
WIATA I
Kubatura 34,90 m?
Powierzchnia zabudowy 11,25 m?
Powierzchnia uzytkowa 11,10 m?
Wysoko$¢ budynku 3,22m
Szerokos¢ budynku 9,37 m
Dhugos¢ budynku 1,20 m
Liczba kondygnacji 1
ZBIORNIK NA WODY POPLUCZNE
Pojemnos¢ 10,60 m®
Powierzchnia zabudowy 6,15 m?
Glebokos¢ zbiornika 450 m
ZBIORNIK NA MLEKO
Pojemnosé 25,00 m*
Powierzchnia zabudowy 7,06 m?
Wysokos¢ zbiornika 507m
ZBIORNIK NA GNOJOWICE
Pojemno$¢ 1049,00 m?®
Powierzchnia zabudowy 287,15 m?
Glegbokos¢ zbiornika

4,03 m



-B.6-

4.1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowana inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, poniewaz warunki gruntowe sg proste, a obiekt jest statycznie
wyznaczalny.

Dla projektowanej inwestycji wykonano opinie geotechniczng przez pracownie
geologiczno-inzynierska GEOCENTRUM z siedziba w Obornikach Slaskich.

4.1.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych 0

Liczba lokali uzytkowych 0

4.1.7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

4.1.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE

4.1.8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc¢ 1 sposob
odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

Dla obiektu przewiduje si¢ zapotrzebowanie na wodg z istniejgcego przylacza
wodociggowego (~20m*/dobe). W obiekcie beda wytwarzane $cieki socjalno-bytowe na
dotychczasowym poziomie.

Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

4.1.8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
1 ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢

Projektowana inwestycja bedzie zrodtem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Przedmiotowa instalacja bedzie zrédtem emisji technologicznej. Mimo przyjetych
rozwigzan techniczno - technologicznych, budynki inwentarskie beda zrodtem emisji
substancji odorowych, powstajacych w wyniku rozktadu produktow przemiany materii
zwierzat podczas chowu. Zrodtem ciaglej emisji odorow do powietrza sa systemy
wentylacyjne. Zanieczyszczenia gazowe, powodujace pojawienie si¢ ucigzliwosci
zapachowej, wystepuja najczesciej jako wielosktadnikowe mieszaniny, ktorych doktadny
sktad chemiczny trudny jest do okreslenia. Zasadniczo wielko$¢ emisji zwigzkow
odorotwdrczych jest niewielka i nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja bedzie rowniez zrédlem emisji niezorganizowanej. Bedzie to emisja spalin
z pojazdow, poruszajacych si¢ po terenie przedsigwziecia.
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Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2020 poz. 1219 z p6zn. zm.), przez standardy emisyjne rozumie si¢ dopuszczalne
wielkoS$ci emisji. Standardy emisyjne zostaty okreslone na mocy Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 24 wrzesénia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych
rodzajow instalacji, zroédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania
odpadow (Dz. U. 2020 poz. 1860).

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie podlega standardom emisyjnym.

Projektowany obiekt nie bedzie emitowal zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

4.1.8.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw
Odpady powstajace w trakcie trwania budowy, nalezy segregowac i sktadowac
na obszarze placu budowy w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ negatywnego wptywu na
srodowisko (specjalne pojemniki, zwarte pryzmy na utwardzeniu).
W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadow w postaci opakowan
materiatow budowlanych, pozostatosci wyrobow w formie ztomu stalowego, gruzu
betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku.
Wykonywanie roboét i tymczasowe sktadowanie odpaddéw winno by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac¢ z dala od drzew i krzewow w sposob
uniemozliwiajacy negatywny wplyw na srodowisko  glebowo - wodne.
Zabezpieczenie to nalezy realizowac¢ przez stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i
szczelnych membran.
Wszelkie odpady powinny by¢ dokladnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

4.1.8.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczegolnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zakidcent,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢
Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsigwzigcia na terenie
inwestycji 1 terenach bezposrednio sgsiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym
podczas eksploatacji drog. Prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dnia w godz. 6-22.
Zaleca sig rowniez ograniczy¢ rownoczesng prace sprzetu emitujacego hatas
o duzym nat¢zeniu.
Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci
zwigzanej z hatasem.
Projektowane obiekty nie beda zrodtem wibracji ani form promieniowania.

4.1.8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowa obiektow nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.
Wplyw obiektu na powierzchni¢ ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Glebe
urodzajng w obszarze projektowanych robdt nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad.
Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami
odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujacych maszyn
budowlanych.
W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie bedzie mial wptywu na powierzchnig
ziemi 1 glebe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska
wodnego, § 21.2
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Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych

niz powierzchnie wymienione w ust. 1 moga by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi bez oczyszczania.

Przy projektowanej inwestycji odprowadzanie wod opadowych do gruntu nie
wymaga ich oczyszczania.

Realizacja robo6t i nastgpnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji
oraz drég nie bedzie miato wplywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych

I podziemnych.

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza konieczno$ci wyburzen ani wycinki
drzew. Obiekt jest zaprojektowany przy zalozeniu minimalizacji ingerencji

w tereny przylegle, w tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Zachowano obowigzujace przepisy dotyczace minimalnych odleglosci
od istniejacej zabudowy. Przewidziano utylizacj¢ odpadéw powstajacych w trakcie
realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie
wybudowanego obiektu w nalezytej czystosci.

4.1.9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

4.1.9.1. FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe zelbetowe, z betonu C30/37 (B37), o szeroko$ciach i wysoko$ciach
podanych na rzucie fundamentéw i wysokosci, zbrojone czterema prgtami ze stali A-11IN
i strzemionami ze stali A-l, St3SY-b.

Stopy fundamentowe z betonu klasy C30/37 (B37), zbrojone gora i dotem siatkg z pretow
O 12 (stal A-11IN) o oczkach 15x15cm.

Pod fundamenty wykona¢ podtoze z betonu C8/10 grubosci 10 cm.

4.1.9.1. MURY ZEWNETRZNE

Sciany wykonane jako zelbetowe gr. 25 cm z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelno$é
WB8; klasa ekspozycji XA3) oraz o konstrukcji stalowej ze stali S235.

Istniejagce Sciany zewngtrzne cze$ciowo ociepli¢ styropianem gr.10 cm.

Sciany stykajace si¢ z gruntem malowaé dwukrotnie Abizolem R + P, lub innym $rodkiem
odpornym na dziatanie gnojowicy.

4.1.9.1. MURY WEWNETRZNE

Sciany wykonane jako zelbetowe gr. 25 cm z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelno$é
WS8; klasa ekspozycji XA3), z bloczkéw piaskowo-wapiennych SILKA gr.24 cm

oraz z bloczkow z betonu komérkowego gr.24 cm i gestosci min.600m>.

4.1.9.2. NADPROZA I WIENCE
Nadproza nad otworami bramowymi i drzwiowymi bedg stanowi¢ nadproza zelbetowe
monolityczne, stalowe oraz prefabrykowane typu SBN.

4.1.9.3. KONSTRUKCJA DACHU
Zaprojektowano dachy jedno i dwuspadowe o konstrukcji stalowej wspartej na stupach
stalowych i $cianach Zelbetowych.

4.1.9.4. POKRYCIE DACHU
Plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12 cm. Ptyte montowaé zgodnie
z zaleceniami producenta.
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4.1.9.5. POSADZKI.
Zaprojektowano podtogi na gruncie o uktadzie warstw podanym na przekrojach pionowych
Posadzki wykona¢ wg rysunkow rzutdéw oraz przekrojow pionowych.

4.1.9.6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja $cian:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych 2 x Abizol R + P.
Izolacja posadzek:

Z dwoch warstw folii polietylenowej gr. min. 0,3 mm kazda.

4.1.9.7. Rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane.

4.1.9.8. Elewacja - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym, tynk cementowo-wapienny
w kolorze szarym

4.1.9.9. Bramy segmentowe w kolorze antracytowym, drewniane w kolorze czarnym
oraz drzwi aluminiowe w kolorze antracytowym.
Parametry otworu ustali¢ z dostawca stolarki drzwiowej i bramowej.
Wymiary pobra¢ z natury.

4.1.9.10. OTWORY NAWIEWNE | WENTYLACJA
Nawiew powietrza do poczekalni przez otwory w $cianach podtuznych,
otwory nawiewne zabezpieczy¢ kurtyna.
Wywiew przez otwor kalenicowy.
Swietlik wykonany jako systemowy.

4.1.9.11. INSTALACJE - wg opracowan branzowych
- wodociggowa,
- elektryczna,
- grzewcza,
- kanalizacja sanitarna (odprowadzenie $ciekow bytowych),
- kanalizacja technologiczna (odprowadzenie wod gnojowych i wod poptucznych),
- kanalizacja deszczowa.

4.1.9.12. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO NA WODY POPLUCZNE

- dno i $ciany boczne zbiornika - ptaszcz zbiornika zaprojektowany zostat jako

zelbetowy prefabrykowany z kregdéw o Srednicy wewnetrznej @ 250 i gr. 15 cm
z betonu C16/20 (B20), z dodatkiem. hydrobetu w ilosci 2 % do wagi cementu
zbrojony podwéjnie, pretami ze stali A - I. Sciany zbiornika wykonaé w szalowaniu
stalowym, a betonowanie prowadzi¢ w sposob ciggly, bez przerw roboczych
przy uzyciu wibratoréw przyczepnych do szalunku.

- plyta przekrywajgca - zelbetowa prefabrykowana o grubosci 30 cm z betonu C16/20

(B20), z dodatkiem hydrobetu w ilos$ci 2 % do wagi cementu i zbrojona pretami
ze stali A-1. W pokrywie zbiornika nalezy wykona¢ otwor o $rednicy 700mm
dla osadzenia wytazu kanalizacyjnego.

Powierzchni¢ wewngtrzng i zewngtrzng ptyty pokry¢ nalezy Abizolem R +2 x P.

-izolacje - cato$¢ izolowaé od wewnatrz i zewnatrz poprzez dwukrotne malowanie
Abizolem R+P.
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4.1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO
Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w systemy zapotrzebowania w energie
i cieplo.

4.1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANE]J

Projekt nie przewiduje zastosowania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej ze
wzgledu na brak ekonomicznosci.

4.1.12. INFORMACIJE O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektowana inwestycja bedzie obejmowata wyposazenie obiektow w:

- instalacje elektryczna,

- instalacj¢ wody zimnej i cieptej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie $ciekéw bytowych),

- instalacje kanalizacji technologicznej (odprowadzenie wod gnojowych i wod poptucznych),
- instalacje kanalizacji deszczowej,

- instalacje¢ grzewcza.

4.1.13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020.1609 ze zm.), §9 ust.2
obiekt budowlany nie posiada elementow oddzielenia p.poz., w ktorych przejécia instalacyjne
muszg by¢ zabezpieczone pod wzgledem przeciwpozarowym, a takze drzwi, bram lub innych
zamknie¢ przeciwpozarowych - nie ma zatem Konieczno$ci zaopatrzenia czgéci rysunkowe;j
projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego w oznaczenia klas odpornosci
ogniowej lub dymoszczelnosci elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego 1 innych
elementow.

Odnoszac si¢ do §232 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
projektowane obiekty nie posiadaja $cian i stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.
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e 4.1.13.1. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. Przeznaczenie obiektu - obiekty gospodarcze towarzyszace hodowli inwentarza.
2. Projektowana hala udojowa, pomieszczenia gospodarcze i izolatka

Kubatura 10906,07 m?
Powierzchnia zabudowy 1817,45 m?
Powierzchnia uzytkowa 991,44 m?
Wysoko$¢ budynku 8,24 m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna
Poczekalnia

Kubatura 1278,63 m?
Powierzchnia zabudowy 245,89 m?
Powierzchnia uzytkowa 231,64 m?
Wysokos¢ budynku 5,63/6,16 m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna
Wiata |

Kubatura 143,85 m?
Powierzchnia zabudowy 38,88 m?
Powierzchnia uzytkowa 37,36 m?
Wysokos¢ budynku 4,07 m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna
Wiata 11

Kubatura 34,90 m?
Powierzchnia zabudowy 11,25 m?
Powierzchnia uzytkowa 11,10 m?
Wysokos¢ budynku 3,22m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna

3. Warunki usytuowania - budynek usytuowany w sgsiedztwie budynku inwentarskiego
oraz zbiornikdéw na gnojowice.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie wystgpuja materiaty
palne. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?.

6.Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalne obcigzenie ogniowe strefy pozarowe;j:
kategoria zagrozenia p.poz - PM, jedna strefa pozarowa

7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznej - nie dotyczy.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku projektowanego:
»E” dla PM z zastosowaniem elementow budynku z materialdw NRO w klasie
odporno$ci ogniowej minimum :- gtowna konstrukcja nosna - NRO
- konstrukcja dachu - NRO
- strop - NRO
- Sciana zewngtrzna - NRO
- §ciana wewnetrzna - NRO
- przykrycie dachu - NRO
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9. Warunki ewakuacji:
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe - obiekt PM - przejscie ewakuacyjne o dtugos$ci nieprzekraczajgcej
100m.

10. Strefy pozarowe: jedna strefa pozarowa.
11. Urzadzenia przeciwpozarowe: Urzadzenia nie wymagane.

12. Drogi pozarowe:
Wokot obiektow projektowanych znajduje si¢ plac manewrowy o nawierzchni
utwardzonej. Drogi pozarowe nie wymagane wystarcza dojazdy gospodarcze.

13. Inne wazne dane: wyposazenie w gasnice nie wymagane.

14. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru - z istniejacego hydrantu p.poz
zainstalowanego na sieci o wydajnosci 10 1/s. Hydrant zlokalizowany jest w odlegtos$ci
okoto 63,0 m od budynku.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim o powierzchni strefy pozarowej nie
przekraczajacej S 000m* zakwalifikowana do kategorii PM, gestosci obciazenia
ogniowego do 500MJ/m>.

Wobec powyzszego zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej obiekt ten nie wymaga
uzgadniania pod wzgl¢dem ochrony przeciwpozarowej.
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4.1.1. EKSPERTYZA BUDOWLANA TECHNICZNA
4.1.1. Opis ogdlny zamierzenia inwestycyjnego:

Projektowana inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie hali udojowej

(z poczekalnig) i czg¢éci garazu na maszyny rolnicze, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania istniejacej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze, przebudowie

i zmianie sposobu uzytkowania cz¢$ci garazu na hal¢ udojowa, budowie zbiornika na
gnojowice, budowie zbiornika na wody poptuczne oraz budowie zbiornika na mleko wraz
z wiatg nad agregatami.

4.1.2. Opis istniejacego budynku:
Obiekt jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
4.1.3. Opis stanu technicznego istniejacego obiektu:

- lawy fundamentowe z kamienia polnego zalanego zaprawg oraz zelbetowe,

- §ciany zewngetrzne wykonane z pustakéw oraz z cegly ceramicznej,

- konstrukcja dachu stalowa,

- dachy dwuspadowe, kryte ptytami warstwowymi i ptytami eternitowymi falistymi,
- Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa, plytowa, bramy stalowe i drewniane.

4.1.4. Ocena stanu technicznego obiektu:

W  trakcie przeprowadzonych ogledzin obiektu nie stwierdzono zarysowan,
spekan i innych widocznych oznak wadliwego wykonania prac budowlanych.
Przedmiotowy obiekt jest w dobrym stanie technicznym 1 na obecnym etapie, nie zagraza
bezpieczenstwu. Obiekt jest w stanie przenie$¢ obcigzenia zwigzane rozbudowa

| przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania.

4.1.5. Ocena techniczna planowanej inwestycji:
Przedmiotowa ekspertyze ograniczono do analizy ewentualnego wplywu zmiany sposobu
uzytkowania na sam budynek.

4.1.6. Uwagi koncowe:

- Planowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie bedzie
zagrazac bezpieczenstwu obecnych i przyszlych uzytkownikow budynku, jak i 0sob
przebywajgcych w jego sqgsiedztwie.

- Opinie sporzgdzono z calq bezstronnosciq i zgodnie z posiadang wiedzg techniczng
oraz znajomosciq przepisow prawnych i technicznych.

- Waznos¢ niniejszej opinii wynosi 1 rok.
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4.1.14. OPIS TECHNOLOGICZNY

Prawidlowy doj to wspodtdziatanie ze sobg dojarza, krowy i aparatury udojowe;.
Przy niewlasciwym dziataniu chociazby jednego z wymienionych czynnikow
0 poprawnym wydojeniu krowy nie moze by¢ mowy. W oborach
wolnostanowiskowych krowy dojone sg w hali udojowej wchodzacej w sktad tak
zwanego obszaru dojenia. Obszar dojenia to: poczekalnia, gdzie krowy czekaja na
doj, hala udojowa, korytarz powrotny, basen do kapieli racic oraz pomieszczenia
do schtadzania i przechowywania mleka.

Konstrukcja 1 urzadzenie calego obszaru powinna ufatwia¢ krowom swobodne
poruszanie bez ryzyka urazow i stresu. Natomiast schtadzanie 1 przechowywanie
mleka musi gwarantowaé utrzymanie jego bardzo wysokiej jakosci do czasu
odbioru. W badaniach stwierdzono, ze krowy oczekuja na doj i chca by¢ dojone
przynajmniej dwa razy w ciggu doby. Przeprowadzone obserwacje wykazaty, ze
wigkszo$¢ wysokowydajnych kréw nie ktadzie si¢ juz na 2-3 godziny przed
dojem.

Poczekalnia

Najkorzystniejsza jest poczekalnia podtuzna o szeroko$ci hali udojowej a jezeli
jest szersza, to powinna si¢ lejowato zweza¢ w kierunku wejscia do hali. W
obszarze tym musi zmie$ci¢ si¢ cate stado krow, a czas oczekiwania na doj nie
powinien przekracza¢ jednej godziny, bo przy dlugim czekaniu krowy majg za
malo czasu na pobieranie paszy oraz wypoczynek, co obniza ich komfort i
produkcje mleka. Krowy w poczekalni nalezy chroni¢ przed urazami, mocujac
gladka porecz na wysokosci okoto 90 cm nad podtoga. Wejscie z poczekalni do
hali na stanowiska udojowe powinno by¢ catkowicie otwarte, by krowy widziaty,
co dzieje si¢ w dojarni i zachowywaly si¢ spokojnie.

Hala udojowa

jest bardzo waznym 1 intensywnie eksploatowanym obiektem. D6j w hali
zapewnia lepsza higieng, bezpieczenstwo i1 wysoki komfort pracy obstugi
eliminujac przykre bole krggostupa 1 ramion. W nowoczesnej hali istnieje
mozliwos¢ dostosowania potozenia podlogi kanalu do indywidualnej potrzeby
dojarza. Powszechna jest rdéwniez automatyzacja zdejmowania aparatow
udojowych oraz kierowanie kréw do stanowisk udojowych — systemy
przesuwnych bramek zamykajacych poczekalnie dla krow, potozeniem ktérych
steruje si¢ z hali udojowe;.

Dojarnia karuzelowa - krowy dojone sg na obracajacej si¢ platformie przy pelnej
automatyzacji. Cykl obrotu dopasowany jest do czasu doju krow oraz wejscia 1
wyjscia krow z hali. Zaleta jest duza przepustowos¢ oraz tatwos¢ obstugi.

Korytarze powrotne

Po doju krowy nalezy bezzwlocznie skierowa¢ do stotu paszowego i1 wody.
Przynajmniej 0,5 do 1 godziny po doju krowy nie powinny ktas¢ sig, bo kanaliki
mleczne w strzykach pozostaja otwarte i narazone na kontakt z drobnoustrojami z
podioza (ryzyko wystgpienia mastistis).
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Kapiel racic

Jest zabiegiem niezbednym, bo zapobiega i leczy schorzenia racic. Do celow
prewencyjnych zabieg stosuje si¢ raz lub dwa razy w tygodniu, a do leczenia w
miare potrzeby. Basen stanowi dla kréw przeszkode i ogranicza ich predkosé
przemieszczania w korytarzu powrotnym. W celu ograniczenia utrudnien nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zalecen: basen do kapieli racic nalezy zaplanowac
mozliwie jak najdalej od stanowisk udojowych, powinien by¢ tej samej
szerokosci, co korytarz, gleboko$¢ powinna wynosi¢ 15 cm; plyn nalewa si¢ na
glebokos¢ 10 cm, dtugos¢ basenu powinna wynosi¢, co najmniej 2,20 m, otwor
odptywowy umieszcza si¢ z boku basenu, co zapobiega urazom u krow, jesli nie
mozna zbudowaé basenu do kagpieli racic, to w korytarzu nalezy zamocowac
przenosny materac nasgczony srodkiem dezynfekcyjnym.

Schtadzanie i przechowywanie mleka

Bezposrednio po doju mleko nalezy umie$ci¢ w czystym pomieszczeniu
wyposazonym tak, by okres przetrzymywania w nim mleka nie wplywat
negatywnie na jako$¢. Dwie godziny po doju mleko powinno zosta¢ odebrane; w
przeciwnym przypadku nalezy je schtodzi¢ do temperatury nie wyzszej niz 8°C w
przypadku codziennego odbioru lub nie wyzszej niz 6°C w przypadku odbioru, co
drugi dzien (wymagania okresla dyrektywa 92/46/EEC).



