OZNACZENIE NA RYSUNKU

FUNKCJA STOLARKI DRZWI ZEWNETRZNE
SCHEMAT
WYMIARY SZEROKO$E 1
W SWIETLE
MURU »

WYSOKOSC 231
WYMIARY SZEROKOSC 90
W SWIETLE
OSCIEZNICY WYSOKOSE 220

L P

ILOSC 1 1
KOLOR SKRZYDLA RAL 7016
KOLOR OSCIEZNICY RAL 7016
TYP PROFILI STALOWY

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ -

WYPOSAZENIE DODATKOWE
SYSTEMOWE ODBOJE

UWAGI - ciepte profile U < 1,3 W/(m2-K)=Umax
- ciepty montaz
- skrzydto z blachy powlekanej
- grubos$¢ blachy skrzydta min.0,5 mm
- wypetnienie skrzydta wetna mineralna
- oscieznica wewnetrzna z przektadka
- klamka zewnetrzna i wewnetrzna czarna
- wktadka do zamka podstawowego 40/45 nikiel

- UWAGA!
ostateczne parametry stolarki pobraé
po przygotowaniu otworu montazowego
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STALOWY

SYSTEMOWE ODBOJE
- ciepte profile U < 1,3 W/(m2-K)=Umax

- skrzydto z blachy powlekane;j

- grubos$¢ blachy skrzydta min.0,5 mm

- wypetnienie skrzydta wetna mineralna

- oécieznica wewnetrzna z przektadka

- klamka zewnetrzna i wewnetrzna czarna

- przeszlenie w skrzydle gléwnym 45x66 cm

- wktadka do zamka podstawowego 40/45 nikiel

ostateczne parametry stolarki pobraé
po przygotowaniu otworu montazowego
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STALOWY

SYSTEMOWE ODBOJE

- ciepte profile U < 1,3 W/(m2-K)=Umax

- ciepty montaz

- skrzydto z blachy powlekane;j

- grubos$¢ blachy skrzydta min.0,5 mm

- wypetnienie skrzydta wetna mineralna

- oécieznica wewnetrzna z przektadka

- klamka zewnetrzna i wewnetrzna czarna

- wktadka do zamka podstawowego 40/45 nikiel

- UWAGA!
ostateczne parametry stolarki pobraé
po przygotowaniu otworu montazowego

DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE

1
121 101
231 205
100 90
220 202
L P L P
1 - 4 2
RAL 7016 RAL 7016
RAL 7016 RAL 7016
STALOWY STALOWY
SYSTEMOWE ODBOJE SYSTEMOWE ODBOJE

- ciepte profile U < 1,3 W/(m2-K)=Umax - skrzydto z blachy powlekanej

- ciepty montaz - grubos$¢ blachy skrzydta min.0,5 mm

- skrzydto z blachy powlekanej - wypetnienie skrzydta standard

- grubos$¢ blachy skrzydta min.0,5 mm - o$cieznica narozna

- wypetnienie skrzydta wetna mineralna - klamka zewnetrzna i wewnetrzna czarna

- oscieznica wewnetrzna z przektadka - wktadka do zamka podstawowego 40/45 nikiel
- klamka zewnetrzna i wewnetrzna czarna

- wktadka do zamka podstawowego 40/45 nikiel

- UWAGA! - UWAGA!
ostateczne parametry stolarki pobra¢ ostateczne parametry stolarki pobra¢
po przygotowaniu otworu montazowego po przygotowaniu otworu montazowego

DRZWI WEWNETRZNE
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ALUMINIOWY

SAMOZAMYKACZ
SYSTEMOWE ODBOJE
- panel wypetnienia petny bez poprzeczki

- prég drzwi - bez progu ze szczotkg
- wypetnienie skrzydta standard

- klamka zewnetrzna i wewnetrzna Jupiter

- wktadka do zamka standard
- typ samozamykacza GROOM 200

- UWAGA!
ostateczne parametry stolarki pobra¢
po przygotowaniu otworu montazowego

DRZWI WEWNETRZNE
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RAL 7016

RAL 7016

PLYTOWE PELNE

SAMOZAMYKACZ
SYSTEMOWE ODBOJE

- drzwiowe ptytowe petne wzmocnione wewngtrznym

ramiakiem, catos¢ obtozona ptytg HDF, boki skrzydta

pokryte tasma ABS

- dolna krawedz zabezpieczona przed wilgocig
AQUA STOP

- okleina HPL/CPL 0,7 mm

- trzy wzmocnione zawiasy

- wzmocnienie pod samozamykacz

- klamka np. typu EDEL wg PORTA

- oscieznice systemowe regulowane metal.
opasujgce na grubosci muru malowane
proszkowo (ew. metalowe katowe duze
z rozszerzeniem gtebokosci profilu
o$cieznicy na catg grubos$¢ muru),
z uszczelkami gumowymi po obwodzie
(np. typu Porta Enduro).

- obustronny dolny panel wentylacyjny
ze szczotkowanej stali nierdzewnej

- UWAGA!
ostateczne parametry stolarki pobraé
po przygotowaniu otworu montazowego

BRAMA SEGMENTOWA

DRZWI WEWNETRZNE BRAMA SEGMENTOWA
—
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91 350
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80
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L P
2 1 2
RAL 7016 RAL 7016 klolor zewnetrzny
RAL 7016 RAL 9002 klolor wewnetrzny

PLYTOWE PELNE

SAMOZAMYKACZ
SYSTEMOWE ODBOJE

- drzwiowe plytowe petne wzmocnione wewngtrznym - segment bramy z podwadjnej ptyty stalowej wypetniony pianka poliuretanowg

ramiakiem, catos$¢ obtozona ptytg HDF, boki skrzydta - ptyta w strukturze stucco

pokryte tasmag ABS - wysokos$¢ paneli 62,51 75 mm
- dolna krawedz zabezpieczona przed wilgocig - grubos$¢ ptyt 42 mm
AQUA STOP - wszystkie elementy bramy stalowe ocynkowane

- okleina HPL/CPL 0,7 mm

- trzy wzmocnione zawiasy

- wzmochnienie pod samozamykacz

- klamka np. typu EDEL wg PORTA

- oscieznice systemowe regulowane metal.
opasujgce na grubosci muru malowane
proszkowo (ew. metalowe kgtowe duze
z rozszerzeniem gtgbokosci profilu - UWAGA!
oscieznicy na catg grubos¢ muru), ostateczne parametry stolarki pobra¢
z uszczelkami gumowymi po obwodzie po przygotowaniu otworu montazowego
(np. typu Porta Enduro).

- obustronny dolny panel wentylacyjny
ze szczotkowane;j stali nierdzewne;j

- ciepte profile U < 1,4 W/(m2-K) dla catej bramy

- naped automatyczny

- otwieranie bramy na przycisk

- otwieranie awaryjne naped reczny z przektadnia tancuchowa
- aluminiowa rama przeszklenia réwnomierny podziat pol

- UWAGA!
ostateczne parametry stolarki pobraé
po przygotowaniu otworu montazowego

400

425

RAL 7016 klolor zewnetrzny

RAL 9002 klolor wewnetrzny

- segment bramy z podwajnej ptyty stalowej wypetniony piankg poliuretanowg
- ptyta w strukturze stucco

- wysokos$¢ paneli 62,51 75 mm

- grubos$¢ ptyt 42 mm

- wszystkie elementy bramy stalowe ocynkowane

- ciepte profile U < 1,4 W/(m2-K) dla catej bramy

- naped automatyczny

- otwieranie bramy na przycisk

- otwieranie awaryjne naped reczny z przekfadnig ftancuchowg
- aluminiowa rama przeszklenia rownomierny podziat pol

ostateczne parametry stolarki pobra¢
po przygotowaniu otworu montazowego

BRAMA DREWNIANA

200

250

KOLOR CZARNY

KOLOR CZARNY

ODBOJE

- brama rozwieralna drewniana
- grubos$¢ bali 50 mm w ramie stalowej

BRAMA DREWNIANA

BRAMA DREWNIANA

239

323

KOLOR CZARNY

KOLOR CZARNY

ODBOJE

- brama rozwieralna drewniana
- grubos$¢ bali 50 mm w ramie stalowej

147

250

KOLOR CZARNY

KOLOR CZARNY

ODBOJE

- brama przesuwna drewniana
- grubos$¢ bali 50 mm w ramie stalowej

- wykona¢ odboje oraz blokady zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem - wykona¢ odboje oraz blokady zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem - wykona¢ odboje oraz blokady zabezpieczajgce

- UWAGA!
ostateczne parametry stolarki pobra¢
po przygotowaniu otworu montazowego

- UWAGA!
ostateczne parametry stolarki pobra¢
po przygotowaniu otworu montazowego

przed samoczynnym zamykaniem

ostateczne parametry stolarki pobraé
po przygotowaniu otworu montazowego

NASWIETLE Z POLIWEGLANU

200

100

- rama stalowa
- wypetnienie poliweglan dwukomorowy
- sterowanie reczne ( linka )

- UWAGA!
ostateczne parametry naswietli pobra¢
po przygotowaniu otworu montazowego
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. WYKONAWCA PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI WINIEN BEZWZGLEDNIE

SPRAWDZIC WYMIARY W SWIETLE OTWOROW NA PLACU BUDOWY.
Parametry otworu ustali¢ z dostawcga stolarki drzwiowe;j.

Wymiary podane na rysunku okreslajg przygotowany otwér pod montaz danej
stolarki, ktory docelowo po wykonaniu na budowie moze réznic sie od przyjetego
w zestawieniu.

. Skrzydta drzwi, stanowigcych droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,

zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9m.

Rysunek nr 9 Arkusz D.22

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnig) i czesci garazu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze
OB' EKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci garazu na halg udojowa, budowa zbiornika na

gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
agregatami
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