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UWAGI:
1. Beton C30/37 (B37, wodoszczelnose W8; klasa ekspozycji XA3);
‘ /estawienie pretow zbrojeniowych ‘ 2. Stal zbrojeniowa A—IlIN (B500SP); stal konstrukcyjna S235
3. Minimalna grubos¢ otuliny cnom=40mm
) B - Dfugosc | Ciezar 4. lzolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektonicznego.
Nr @ K‘OSQ Sztuk |Liczba SZtUk Dfugosc Cigzar catkowita|catkowity 5. Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca powinien zapoznac
[mm] stali |w Tel.| el tacznie [m] k] [m] [kq] sie 1 sprawdzi¢ przedmiotowe zestawienie materiafowe.
6. W przypadku roznic w wymiarach miedzy rysunkami konstrukcyjnymi,
Piyta WEW. posadzki ‘ a architektonicznymi, bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta
/. Przestrzega¢ termindw rozszalowan, podpory montazowe usuwac dopiero
po osiqgnieciu pefnej wytrzymatosci betonu.
2 8 AllIN 20 W 20 1.19 0.47 23.88 9.45 8. Prowadzi¢ szczegbfowq pielegnacje betonu.
9.Prety dopasowa¢ do szalunku.
4 10 | AllIN | 32 | 32 1.99 1.22 63.53 39.20 10.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
11.Zapewni¢ pofgczenie zbrojenia elementéw przenikajgcych sie Rysunek nr 13 Arkusz D.26
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