t1-  tawa fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gora i dotem SW 1
Ptatew Pt.1 pretami 2x 2812, (stal A-llIN); strzemiona @6 co 30 cm (stal A-I; St3SY-b) -

RK80x80x5 - ptytka $cienna kwasoodporna + fuga epoksydowa

PRZE KROJ E-E -|pokrycie dachowe - plyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm t2-  tawa fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gorg i dotem - ciana zelbetowa gr.25 cm do wys.3,00 m od poziomu 100,88

$wietlik dachowy . . swietlik dachow . pretami 2x 28312, (stal A-llIN); strzemiona @6 co 20 cm (stal A-l; St3SY-b)
-|pokrycie dachowe - ptyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm HUESKER - konstrukcja stalowa Ap wpn ¢ ’ ’ ’ P
HUESKER : SZCZEGOL "B Sw.2
konstrukcja stalowa .
~ 247 £3- ‘tawa fundamentowa 80x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona gora i dotem &ci
_lictniai ; - - plytka $cienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
istniejacy swietlik istniejace pokrycie dachowe z plyt warstwowych PRZEKROJ D-D 247 pretami 2x 42512, (stal A-IIN); strzemiona @6 co 25 cm (stal A-l; St3SY-b) - tynk cementowo-wapienny
dachow - istniejgca konstrukcja stalowa 45 S . e S S pienny ) )
y ) - warstwa konstrukcyjna $ciany gr.24 cm z bloczka wapienno-piaskowego SILKA gr. 24 cm
T 9 —— 14% 9 siatka zabezpieczajgca przed owadami t4- tawa fgndamentowa 120x20+80x1200m z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona klasy min.15 na zaprawie, murowana powyzej 3,00 m od poziomu 100,88
- pokrycie dachowe - ptyta warstwowa — = —7 N ——— pretami @10 i @16, strzemiona @10 co 26 cm (stal A-IlIN); - tynk cementowo-wapienny
14% 14% poliuretanowa gr.12 cm \ Rygiel stalow Rvgiel stalowy / - J — —F 0 - . .
— —2 “konstrukcja stalowa s IPyEg =0 Y IPyEg 10 Y 40 RK 80x80x5 do podwieszenia o THla JAQL krawedziak przykreci¢ do stupow |1<r0aw382|ak 0 wymiarach ST1- Stopa fundamentowa 150x150x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona i
Stup stalow: wentylatoréw i\ konstrukcyjnych oraz podkonstrukgji | xz9cm gorg i dotem pretami @12 w rozstawie 15x15cm (stal A-11IN) SW.3
— — WIATA ‘ | IPE 240 z rury stalowej RK []40x40x4 siatka gérna i dolna tgczona obwodowo pretami @10 w rozstawie co 15cm - tynk cementowo-wapienny
PRZEPEDO Ag | 150 " Eli),-tEygaKER 103,99 +2.20 Kurtyna przyspawanej do stupéw stalowych | - $ciana zelbetowa gr.25 cm do wys.3,00 m od poziomu 100,88
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30 AN ' 30 Kurivna A ‘ o L T—‘ \\ HUESKER L% \ , § Sciana zelbetowa z betonu klasy C30/37 (B37; wodoszczelno$é W8; klasa ekspozycji XA3) i
o ] * HUESKER 180 1 © - T s S= 2 ‘ kurtyna ZADASZENIE AGREGATOW &\ gr. 25cm zbrojona obustronnie pretami @10 w rozstawie 15x15cm (stal A-1lIN) SW.4
(D'\Q Wg'{gl’oqusgl%o 100x4 § L \ 'gv: ~ N < HUESKER Nad otworami dodatkowe zbrojenie z 4 pretow @12 (stal A-IlIN) - tynk cementowo-wapienny
- stupki x100x: \ o m a \ N e e IS ) )
™ e 4 - Pogrzeczki 4 x 082,5/4 || Wiata przepedowa o konstrukgji ;I;.O o N § — N N | r 1 - warstwa konstrukcyjna $ciany gr.24 cm z bloczka wapienno-piaskowego SILKA gr. 24 cm
1 130 o ’ z profili RK100x100x5 w rozstawie f§ = H = S N\ ‘ N _ N Stup stalowy | ‘ ‘ w projektowana $ciana murowana klasy min.15 na zapr_awie, murowana powyzej 3,00 m od poziomu 100,88
™ 2 co okoto 2,0m, ptatwie RK80x80x4 N N NN 1PE 220 \ \ ] - tynk cementowo-wapienny
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101,182 0120 Pg5 2 Nl % % AR AT | % SN : ‘ Platwie 100x100x4 - ptytka $cienna kwasoodporna + fuga epoksydowa
= N \ \ \ . * - < ) |:| istniejgca Sciana - ciana zelbetowa gr.25 cm do wys.3,00 m od poziomu 100,88
= - 5 2 40,0 o \ . © Pg2 I o ‘ Zbiornik Rygiel 100x100x4 - tynk cementowo-wapienny
S ~ o) oF— ‘ . Projektowane dno kanatu 1 8 g 2 | na mleko :Q
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=1 _ 1 | 47 o quae e L i e RN L S T T e T T R T T e T L 3 - Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm nacinana krzyzowo 7 %658 8 ‘ Stup |t *OPBUD|OWA§ PA_NELI OGRODZEl;IO\:VYE’H VItECI;A B :1) wys. ptan(-_zll 203kcr'n +2flggtka systemowa 120x203 cm SW.6
2500 : — : 1665 —% =% o szerokosci 15mm, glebokosci 10 mm i rozstawie 70x70 mm %% ‘ “TO0X100x4 | g Z:;g;:g;%;;jﬁon\::ng;:syfﬁ © do Siupkow stalowych W rozstawle co okofo £,50m - tynk cementowo-wapienny
Pg3 Pg3 tawa fundamentowa £.3 80 (B37; klasa wodoszczelnosci W8; klasa ekspozycji XA3) 80 tawa fundamentowa £3 I . X . - éciana zelbetowa gr.25 cm do wys.1,00 m od poziomu 100,88
L cava trcameniova s, 80 PSS tova tncamentona 3 oot o e oo, oo S48 08 6 o 9615 o, A | e o™
- Posadzka betonowa C30/37 gr.25 cm / $ciany gr.20 cm utozong posrodku warstwy \ A ) ) N ; ’
(B37; klasa wodoszczelnosci W8; klasa ekspozycji XA3) - 2 x folia izolacyjna 0,3 mm ‘ Og}‘rodzer_ua }Nyiqnac z zasltosqwamem pang'h ;:owlgka;;llzcrlw_iPCV, .
zbrojona siatkg @10 o oczkach 15x15 cm, utozong posrodku warstwy - Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm \ *g? ai;enle Zup owe pa:e ey po?_:oca ykS ??SOW RK-‘] 00x100x3 SW.7
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm - Podsypka z piasku grubego zaggszczona mechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm cylriioi/v(;gnrg oz(;\ri]gzvvgeiVgalgr\:vaanneezpfor(s)zllfojvaomw rlllglc?rgzg szarymx xS mm, - malowanie
- Podsypka z piasku grubego zageszczona mechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm ’ - tynk cementowo-wapienny
-Inowe pokrycie dachowe - eurofala . -|nowe pokrycie dachowe - eurofala -Jnowe pokrycie dachowe - eurofala - warstwa konstrukcyjna $ciany gr.24 cm z bloczka wapienno-piaskowego SILKA gr. 24 cm
_listniejaca konstrukcja stalowa PRZEKROJ C_C -istniejaca konstrukcja stalowa listniejaca konstrukcja stalowa klasy min.15 na zaprawie, murowana powyzej 3,00 m od poziomu 100,88
- |projektowany sufit z ptyt warstwowych gr.10 cm - tynk cementowo-wapienny

istniejgcy sufit z ptyt warstwowych

Sw.8

- tynk cementowo-wapienny

istniei - 36 - $ciana gr.12 cm murowana z bloczkéw z betonu komaérkowego o gestosci min. 600kg/m3
istniejgca sciana gr. cm e - tynk cementowo-wapienny

przeznaczona do rozbiorki U

podkonstrukcja stalowa
pod montaz Washbomm

Sciana gr. 24 cm murowana z bloczkéw

z betonu komorkowego o gestosci

min. 600kg/m?® istniejacy sufit |
z ptyty warstowej

UWAGA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z rysunkami technologicznymi Dairymaster,

7 « * . | N i+5 0 - rura kwadratowa min.80x80x3 |nsta|acyjnym| oraz szczegolov«_ryml' rysunk:aml kon_strukcyjnyn_1|.
§ o wetna mineralna gr.15 cm h ] pod montaz Washbomm Instalacje wykona¢ wedtug projektéow branzowych i technologicznych.
I folla PE i - + linki stalowe stezajgce i i i i i
€ 2 sufit podwieszany z ptyty GK : 2. W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne uktadaé na petng wysoko$c
2N na systemowym ruszcie . pomieszczenia geometria, kolorystyka i wielko$¢ ptytek do ustalenia z Inwestorem
na etapie wykonastwa.
W pomieszczeniu technicznym i w jadalniach wokot urzadzen sanitarnych
. ¢ - wykonac fartuszki z ptytek ceramiznych- geometria, kolorystyka i wielko$¢ ptytek
2xSBN 120/120_ 2 3 - do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonastwa.
Dt 120cm g h¥ -
" wieniec Zelbetow N 1) 4 3. Porecze na schodach z rur @ 40 mm wykonane ze stali nierdzewne;.
12x20 cm N A [ N
- o o N N
9 - Q 37 g \ . g o e \ Rysunek nr 4 ArkuszD.17
N N = 3 € - N Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnia) i czedci garazu na maszyny rolnicze,
\:: Ll W @ :: - ( N 3) 10210 przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze
101,89 (0,10 N 3 % % N +0,17 et przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci garazu na halg udojowa, budowa zbiornika na
/—L ( ) 4 o N ’_h&__ 1@ 0,0 (PLLEAVTEF(?EM) 10479 - 0,00 N OB' EKT gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
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1 i — H fai ; [0y " P
tawa fundamentowa +2 60 S TR & S\ \ L 60 | tawa fundamentowa £ 2 istniejgcy poziom i o= K2 Hzz Zgledmga Sp. zo.0.
Pg1 Pg1i1 tawy fundamentowej Pg6 Zywica epoksydowa gr.6 mm UD 200 UCRETE D & 2 INWESTOR Zolednica 41
Pa1.1 tawa fundamentowa Pg5. go. . - - (o) 3 63-900 Rawicz
tawa fundamentowa 2 g1.1 Pg4. - Posadzka betonowa C30/37 ar.15 cm nacinana wzdiuznie - Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu C30/37 (B37, W4, F150, wraz z podktadem gruntujgcym UCRETE Primer SC s2 S 2 . - : . -
Pg1. - Zywica epoksydowa gr.6 mm UD 200 UCRETE - Posadzka betonowa C30/37 gr.15 cm (B37); o szerokosci 15mm. af bokoégci 10 mm i rozstawie 70 mm klasa ekspozycji XF4) gr.35 cm zatarta mechanicznie na gtadko zbrojona ON N ) Studium: Projekt techniczny Branza: Architektura
- Posadzka betonowa C30/37 gr.18 cm tawa fundamentowa t4 wraz z podktadem gruntujgcym UCRETE Primer SC zatarta na gtadko, zbrojona siatkg @10 o oczkach 15x15 cm utozong posrodku warstwy (B37: klasa wodosz};geelnoéci W8: ki K i XA3 gorg i dotem siatka z pretéw @12 (stal A-1lIN) o oczkach 15/15 cm wykoficzenie T 3 3% Upr.nr 1688/94/Lo
. & . i - Posadzka betonowa C30/37 gr.18 cm - 2 x folia izolacyjna 0,3 ’ ; Klasa exkspozycil ) - Izolacja- 2 x folia PE gr. min.0,3 mm OB g8 leh- inz. Mirostaw Weclas spec.architektoniczna
(B37; klasa wodoszczelnosci W8; klasa ekspozycji XA3) gr. x folia izolacyjna U, mm tart tro. zbroi iatka @8 kach 15x15 ' beton =) «= | Autor projektu: | mgr inz. Mirostaw vVvecras
i i & B37; ki d Inoci W8; kI k ji XA3 cs/ zalarta na ostro, zbrojona siatkg 6 0 oczkach 1ox15 cm, - Podktad betonowy C8/10 (B10) o gr.10 cm N Upr.nr 1685/94/Lo
zatarta na gtadko, zbrojona siatkg @10 o oczkach 15x15 cm utozong posrodku warstwy (B37; klasa wodoszczelnosci W8; klasa ekspozycji ) - Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm 5 g : ‘ . o o) spec.konstrukcyjno-budowlana
L ) tart tro zbroi iatka @10 kach 15x15 : i - utozong posrodku warstwy - Podsypka z piasku grubego zageszczonego warstwami co 20 cm w o Q
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm zatarta na ostro zbrojona siatkg 0 oczkac x15 cm, - Poqsypka z piasku grubc_—)go zaggszczona mechanicznie do 1d=0,98 -2 x folia izolacyjna 0,3 mm do 15=0,98 do wierzchu warstw rodzimych gruntu = 8 Upr.nr WKP/0005/POOK/19
- Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm umzon_a _posrod!(u warstwy - Istniejgca podbuowa hali udojowej - Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm ’ z \ Sprawdzit: mgr inz. Pamela Chudy Zpec.kpréstrukcyjn(‘)-butriowlana
- Podsypka z piasku grubego zageszczona mechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm - 2 x folia izolacyjna 0,3 mm _ i iczni = @ © Proj. bez ograniczen
Y| 9 g ge 9 - Beton podkladowy C8/10 (B10) gr. 10 cm Podsypka z piasku grubego zageszczona mechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm Pg1/1 ©
- Podsypka z piasku grubego zageszczona mechanicznie do 1d=0,98 gr.30 cm
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