
WSZYTSKIE PRĘTY ZBROJENIA
ORTOGONALNEGO
DOCIĄĆ PO OBWODZIE
DO KSZTAŁTU ZAGŁĘBIENIA,
ZACHOWUJĄC MIN. 5CM OTULINY

UWAGA!!
OTWORY POD INSTALACJE
ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII
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ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII

Posadzka żelbetowa z betonu C30/37 (B37, W8, klasa ekspozycji XA3)
gr.18cm, zbrojona siatką z prętów Ø10 (stal A-IIIN) o oczkach 15/15 cm
układaną w środku grubości płyty

Przed wykonaniem fundamentów przeprowadzić wszystkie elementy instalacji
    prowadzone poniżej ich poziomu posadowienia - zgodnie z projektami branżowymi
    i rysunkami technologicznymi Dairymaster

≤ ≤
Studium: Projekt techniczny Branża:  Konstrukcja
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Autor projektu: mgr inż. Mirosław Węcłaś
Upr.nr 1688/94/Lo
spec.architektoniczna
Upr.nr 1685/94/Lo
spec.konstrukcyjno-budowlana

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na
gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad
agregatami

Arkusz D.26

Sprawdził: mgr inż. Pamela Chudy
Upr.nr WKP/0005/POOK/19
spec.konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez ograniczeń
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UWAGI: 1. Beton C30/37 (B37, wodoszczelność W8; klasa ekspozycji XA3); wodoszczelność W8; klasa ekspozycji XA3); ); 2. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP); stal konstrukcyjna S235 3. Minimalna grubość otuliny cnom=40mm 4. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektonicznego. 5. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca powinien zapoznać     się i sprawdzić przedmiotowe zestawienie materiałowe.  6. W przypadku różnic w wymiarach między rysunkami konstrukcyjnymi,     a architektonicznymi, bądź innymi branżowymi należy powiadomić projektanta 7. Przestrzegać terminów rozszalowań, podpory montażowe usuwać dopiero   po osiągnięciu pełnej wytrzymałości betonu. 8. Prowadzić szczegółową pielęgnację betonu. 9.Pręty dopasować do szalunku. 10.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie 11.Zapewnić połączenie zbrojenia elementów przenikających się     poprzez montaż wkładek z prętów o średnicy minimum  1212Przed wykonaniem fundamentów przeprowadzić wszystkie elementy instalacji  
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