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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej w ramach rozbudowy i przebudowy hali udojowej
wraz z poczekalnig oraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg i techniczng w Zakrzewie na dziatkach o nr
ewid. 357/1 w obreb Zakrzewo gmina Miejska Gérka Tre$é¢ opracowania obejmuje instalacje wodociggows,
kanalizacji sanitarnej bytowej, kanalizacje technologiczng deszczowg, wentylacji mechanicznej, centralnego
ogrzewania.

ODDZIAtYWANIE INWESTYCJI

Obszar odziatywania inwestycji obejmuje dziatki o nr ewidencyjnym 357/1 zlokalizowane w miejscowosci
Zakrzewo obreb Zakrzewo, powiat Rawicki. Opracowano w oparciu o:

- Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U z 2022r. poz. 1225.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zakres opracowania obejmuje na terenie dziatki przebudowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, kanali-
zacje technologiczng gnojowicg oraz wymiane zbiornika na bytowe nieczystosci ciekte. Natomiast w przebu-
dowywanym budynku hali udojowe] przewiduje sie wykonanie wewnetrzne instalacje wodociggowe (na cele
bytowe i technologiczne), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej wentylacji mechanicznej, central-
nego ogrzewania oraz nadmuchowe z wykorzystaniem nagrzewnic wodnych.

Zamierzenie budowlane objete opracowaniem zlokalizowane jest na dziatce nr 357/1 i swym oddziatywa-
niem nie wykracza poza granice przedmiotowej dziatki.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, ktdrego tres¢ obejmuje przebudowe -rozbu-
dowe nastepujacych instalacji dotyczace projektowanego budynku:

— instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej

— instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjna

— instalacja centralnego ogrzewania podtogowa

— instalacja wentylacji mechanicznej

— roboty uzupetniajgce konieczne do wykonania powyzszego zakresu instalacji w koordynacji z po-
zostatymi branzami ( budowlang, elektryczng)

CHARAKTERYSTYKA PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej i technologicznej

Projekt obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku hali udo-
jowej. Scieki z budynku beda odprowadzana do podlegajacego wymianie prefabrykowanego zelbetowego
zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3. Kanaty nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie z rur PVC SN8
ML typu Kaczmarek Malewo. Kanaty uktadaé na rGwnym dnie wykopu pozbawionym kamieni. Przebieg i spadki
podano na mapie PZT.

W opracowaniu projektuje sie budowe nowych i przebudowe istniejgcych kanalizacji technologicznych
ttoczace Scieki gnojowe do zbiornikéw gnojowych. W zwigzku z budowa nowego zbiornika gnojowego oraz mo-
dernizacji pompowni gnojowicy przewidziano wykonanie nowych i przebudowe istniejgcych kanatéw z wyko-
rzystaniem rur i ksztattek PCV-U cisnieniowych o Dnb160 sktadanych na kielichy o PN 10. Na odcinakach w celu
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rozdziatem sciekéw gnojowych przewiduje sie montaz zasuw nozowych ( z nozem kwasoodpornym) miedzy
kotnierzowych. Do potgczen kotnierzowych nalezy wykorzystac tuleje kotnierzowe z kielichem oraz sruby i na-
kretki nierdzewne o klasie min A2. Kanalizacje technologiczng nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku obiektu
pompowni. Na planie PZT naniesiono przebieg przewoddéw oraz lokalizacje zasuw nozowych. Na etapie bu-
dowy nalezy uzgodnic z uzytkownikiem sposéb zamykania zasuw nozowych. Na etapie projektu przyjeto za-
suwy nozowe z dzwignia.

Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od przygotowan zwigzanych z: organizacjg robot, wytyczeniem trasy in-
stalacji oraz ustaleniem miejsc do sktadowania ziemi rodzimej. Wykonac nalezy wykopy kontrolne w miejscach
gdzie wystepuja kolizje z projektowanymi instalacjami np.: energetycznymi. W trakcie prowadzenia prac, mogg
wystgpi¢ dodatkowe niezinwentaryzowane media., ktore nalezy nanie$¢ geodezyjnie na mape powykonawczg.

Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér.
Spdéd wykopu wykonad recznie. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazddw i
sprzetu. W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych nalezy czasowo obnizy¢ poziom wéd grun-
towych poprzez pompowania za pomocg systemu igtofiltrowego.

W przypadku wykonywania wykopow o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp dopuszcza sie
w proporcji 1:1,5.

Zasypki wykopu prowadzi¢ warstwowo piaskiem. Pierwszg warstwe nad przewodem o gr. 20cm zagescic
recznie. Nastepne warstwy zasypki rdwniez wykonac z uzyciem piasku o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Do-
puszcza sie wykonanie zasypki gruntem rodzimym, tylko w przypadku gdy nadaje sie do ponownego wbudowa-
nia i jest gruntem zageszczalnym. Wszystkie warstwy zasypki oprdcz pierwszej, zageszcza¢ mechanicznie. W
miejscach przekopu nalezy wykonac badanie zageszczenia gruntu. W drogach i na placach manewrowych, na-
lezy uzyskad stopien zageszczenia min. 1s=0,98 stopni w skali Proctora. Natomiast w ciggach pieszych czy tere-
nach zielonych stopien zageszczenia gruntu winien wynosi¢ min. 1s=0,95 w skali Proctora. Nalezy jednak po-
réwnac proponowane wartosci z branzg drogowa jeieli takowe wspdtczynniki sg podane.

Z budynku hali udojowej projektuje sie wykonanie kanalizacji podposadzkowe]j technologicznej poptucz-
nej. Instalacja odprowadzac bedzie $cieki z procesu mycia posadzek hali udojowej, przemywania zwierzyny
oraz z wstepnego i mycia urzadzen dojacych. Scieki poptuczne beda odprowadzane do projektowanej ( wg
branzy budowlanej) prefabrykowanej komory zelbetowej o $rednicy 2,5m. Projektuje sie przebudowe i rozbu-
dowe kanalizacji sanitarnej dla $ciekdéw bytowych. Do instalacji podtgczone bedg istniejgce jak i nowo projekto-
wane urzadzenia, czy przybory sanitarne. Kanalizacje bytowg oraz sciekdw poptucznych wykonac z rur i ksztat-
tek PCV SN8 z rdzeniem spienionym oraz rz rur i ksztattek PPHT szarych uktadanych w lub na przegrodach bu-
dowlanych. Instalacje uktada¢ w uprzednio wykonanych wykopach z wyprofilowanym dnem wykopu. Kanaliza-
cje uktadac ze spadkami pokazanymi na rzucie parteru z zachowaniem rzednych projektowych, przy czym na-
lezy na etapie budowy zweryfikowad rzedne posadowienia z branzg budowlang i technologis.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej poddaé probie wodnej przed wykonaniem pierwszej warstwy po-
sadzki betonowej. Nalezy napetni¢ wykonang instalacje wodg, tak aby mozna byto sprawdzi¢ wysokos¢ stupa
wody. Prébe uznaje sie za pozytywna, jezeli zaznaczony stup wody nie spadnie lub nie bedzie wyzszy od zmie-
rzonego po zalaniu instalacji.

Piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w rewizje. Rewizje na pionach zamontowaé¢ maksymalnie 40cm od
gotowej posadzki. Spadki poziomdw kanalizacyjnych oraz lokalizacje pionéw, podano na rysunku rzutuprzyie-
mia. Catosc instalacji kanalizacji sanitarnej odpowietrzana bedzie przez przewody wentylacyjne, bedace prze-
dtuzeniem piondw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku i zakoriczonych rurg wywiewng z
PCV @160.

Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia syfonowe z tworzyw sztucznych .
Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne :

— komory gospodarcze jednokomorowe ze stali nierdzewnej

— zlewozmywak dwu komorowy z ociekaczem lub bez montowane w blacie( dostawa blatu lub szafki
po za zakresem wykonawcy),

— umywalki fajansowe montowane na $cianach,

— miski ustepowe stojgce

—  pisuary,

— kabiny prysznicowe z odwodnieniem punktowym z rusztem ze stali nierdzewnej i korpusem two-
rzywowym. Dopuszcza sie zastosowanie odwodnienia umozliwiajgcego wklejenie ptytki w czesc
rusztowa.
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— Wopusty podtogowe z korpusem z tworzywa sztucznego i rusztem nierdzewnym,
— Wohpusty lub zanizenia do kanalizacji poptucznej wg technologii.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej w obrebie3 hali udojowej pod-
danej przebudowie i rozbudowie. Instalacja odprowadzaé bedzie wody opadowe i roztopowe potaci dacho-
wych oraz terenu utwardzonego. W miejscu wigczen oraz zataman gtéwnie przewiduje sie montaz studzienek
rewizyjnych tworzywowych. Zaprojektowano réwniez wigczenia po przez tréjnik lub nasade.W trakcie dokony-
wania wigczenia nalezy oceni¢ stan techniczny istniejgce] instalacji deszczowej oraz stopiert ewentualnego za-
brudzenia.

Projektowane kanaty instalacji deszczowej, nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie z rur PVC SN8 ML
typu Kaczmarek Malewo. Kanaty uktada¢ na réwnym dnie wykopu pozbawionym kamieni. Przebieg i spadki
podano na mapie PZT. Na instalacji przewiduje sie montaz studzienek rewizyjnych PP lub PCV fi 400 zrura
wznos$ng karbowang lub gtadka. Jako zwienczenie studni projektuje sie teleskop z wtazem zeliwnym petnym o
klasie nosnosci w terenie zielonym lub nieutwardzonym nieprzejezdnym A15 — 1,5 tony, a w drogach placach
przejazdowych klasy D400 — 40 ton.

Do instalacji deszczowej nalezy podtaczy¢ projektowane rynny spustowe budynku hali udojowej oraz po-
czekalni. W dolnej czesci rur spustowych nalezy zamontowac czyszczaki z sitkiem wychwytujgcym licie. Na
trasie przebudowywanej instalacji do podtgczenia bedg istniejgce wpusty oraz odprowadzenia z rur spusto-
wych. Projektuje sie réwniez montaz miedzy istniejgcym budynkiem hali, a nowym zbiornikiem gnojowym
montaz wpustu betonowego Dn500 z rusztem zeliwnym klasy D400. Wpust nalezy wykopngé z min. 0,5 metro-
wym osadnikiem. Don podtgczenia wpustu nalezy wykona¢ nowy odcinek kanalizacji deszczowej i podtaczyé go
do istniejgce instalacji Dn315 zgodnie z PZT.

Prace ziemne nalezy rozpoczg¢ od przygotowan zwigzanych z: organizacjg robot, wytyczeniem trasy in-
stalacji oraz ustaleniem miejsc do sktadowania ziemi rodzimej. Wykonac nalezy wykopy kontrolne w miejscach
gdzie wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg podziemna oraz koniecznie zweryfikowac rzedne istnieja-
cego uzbrojenia. W przypadku wystgpienia kolizji powiadomi¢ o tym fakcie kierownika budowy oraz projek-
tanta. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego ze wzgledu na brak doktadnych rzednych posadowienia,
prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W trakcie prowadzenia prac, mogg wystgpic
dodatkowe niezinwentaryzowane media, ktére nalezy nanies¢ geodezyjnie na mape powykonawcza.

Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m nalezy odeskowad z zastosowaniem rozpér.
Spéd wykopu wykonaé recznie. W obrebie klina odtamu $Sciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i
sprzetu. W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wdd gruntowych nalezy czasowo obnizyé poziom wéd grun-
towych poprzez pompowania za pomocg systemu igtofiltrowego.

W przypadku wykonywania wykopdw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp dopuszcza sie
w proporcji 1:1,5.

Zasypki wykopu prowadzi¢ warstwowo piaskiem. Pierwszg warstwe nad przewodem o gr. 20cm zagescic
recznie. Nastepne warstwy zasypki rdwniez wykonac z uzyciem piasku o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Do-
puszcza sie wykonanie zasypki gruntem rodzimym, tylko w przypadku gdy nadaje sie do ponownego wbudowa-
nia i jest gruntem zageszczalnym. Wszystkie warstwy zasypki oprdcz pierwszej, zageszcza¢ mechanicznie. W
miejscach przekopu nalezy wykonac badanie zageszczenia gruntu. W drogach i na placach manewrowych, na-
lezy uzyskad stopien zageszczenia min. Is=0,98 stopni w skali Proctora. Natomiast w ciggach pieszych czy tere-
nach zielonych stopien zageszczenia gruntu winien wynosié¢ min. 1s=0,95 w skali Proctora.

Instalacja wodociggowa

Woda do budynku doprowadzona jest z wewnetrznej instalacji wodociggowej, ktéra to instalacja wprowa-
dzona jest do istniejgcego pomieszczenia kottowni. Od tego pomieszczenia planuje sie rozdziat wody na cele
bytowe o technologiczne. W celu zminimalizowania strat wynikajgce z zuzycia wody przewiduje sie jej odzysk.
W budynku instalacje bytowgq oraz zasilajgcg urzadzenia technologiczne zgodnie z rzutem przyziemia prze-
wody wody zimnej wykonacé z rur i ksztattek polipropylenowych PP-R PN20, a instalacje wody cieptej, cyrku-
lacji wykona¢ z PP-RPN25 PP-R Stabi Glass, tgczonych przez zgrzewanie (polifuzyjne). Instalacja wody uzyt-
kowej projektowana jest w warstwach posadzkowych i bruzdach $ciennych. W pomieszczeniu karuzeli
gtéwne rozprowadzenie przewoddéw wody projektuje sie na $cianie budynku na wysokosci ok H=4,7m.
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Wydtuzenia liniowe rur wodnych beda przejmowane przez zatamania powstate z prowadzenia z rur. Monto-
wane przewody w warstwie posadzkowej nalezy zaizolowad otuling z pianki PE do instalacji podtynkowych o
grubosci min. 9 mm (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008- zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Instalacje wody zimnej prowadzong na $cianach w pomieszczeniu technicznym nalezy zaizolowac otuling o
grubosci 13mm. Przewody wody cieptej, cyrkulacji, réwniez prowadzone w pom. technicznym zaizolowac
zgodnie z ponizsza tabela:

Srednica wewnetrzna przewodu Min. grubos¢ izolacji (0,035 W/mK)
do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej

Przewody wodne w posadzce prowadzi¢ nad przewodami c.o ( w czesci socjalnej).

Przewoddw nie wolno betonowad na sztywno bez rur ostonowych przy przejsciach przez Sciany, gdyz brak
mozliwosci swobodnego ruchu przewodéw w wyniku zmiany temperatury powoduje bardzo duze naprezenie
wewnetrzne, ktére zmniejszajg znacznie ich trwatos¢ eksploatacyjng. Przewody przy tréjnikach mocowac
punktami statymi. Instalacje wody prowadzong do umywalki w centrum karuzeli zaleca sie prowadzi¢ w rurze
ostonowej. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wody w posadzce z rur i ksztattek systemu PEX.

Uwaga: w razie wysokiego wystepowania ciggtego lub okresowego wzrostu ci$nienia na przytaczu wodo-
ciggowym przekraczajgcego 6bar nalezy przewidzie¢ montaz zaworu redukujgcego cisnienie.

Woda ciepta bedzie wytwarzana w 3 pojemnosciowych zasobnikach jednowezownicowym c.w.u o pojem-
nosci do 1000 litréw (np. Galmet lub réwnowazny), zasilanym wodg grzejng przez projektowane kotty ole-
jowe o mocy 2x24kW. Dodatkowo projektuje sie wyposazenie zasobnikow w grzatki elektryczne o mocy
d012kW kazda. Grzatki bedg Zrédtem zastepczym w przypadku braku paliwa dla kottéw olejowych. Zasobniki
nalezy wyposazy¢ w naczynia przeponowe np.: Reflex DD33 do wody uzytkowe] oraz zawér bezpieczeristwa
np. SYR 2115 Dn20 o ci$nieniu otwarcia 6bar. Ze wzgledu na duze odlegtosci niektérych punktédw czerpalnych
od projektowanych zasobnikéw w instalacji przewidziano cyrkulacje cieptej wody. Do poprawnego dziatania
instalacji cyrkulacji w pomieszczeniu technicznym projektuje sie pompe cyrkulacyjng typu LFP PCOw 25/60 z
wymaganymi uzbrojeniem przed jak i za pompa. Pompe nalezy podtgczy¢ do gniazdka sieciowego po przez
programator czasowy mechaniczny lub elektroniczny.

Instalacje wody uzytkowej nalezy doprowadzi¢ do ponizszych urzadzen:
— stojace baterie zlewozmywakowe ( komora gospodarcza, zlewy)
— stojace baterie umywalkowe,
— zawory ptuczki zbiornikowe;j
— zawory sptukujgce pisuarow,
— zawory czerpalne,
— baterie natryskowe z przesuwnym
— zawory czerpalne.

Projekt przewiduje montaz instalacji wody, ktéra bedzie wykorzystywana do schtodzenia mleka, a takze do
procesow mycia po i w trakcie dojenia.
Przewiduje sie zuzycie wody:

- schfodzenie mleka okoto 18m3 ( 1litr mleka = 3 litry wody)

- mycie po dojeniu i w trakcie — woda zimna okoto 2m3 (jeden cykl dojenia) — 6m3

- mycie po dojeniu i w trakcie — woda ciepta tem 75°C okoto 1m3 (jeden cykl dojenia) —3m3
Z uwagi na duze zapotrzebowanie wody oraz mozliwosci jej ponownego uzycia projektuje sie magazyn wody
tworzywowy stojacy o poj 20m3. Przyjeto zbiornik typu AMARGO. Przed zamdwieniem dostawcy nalezy
przedstawic szkic z ilo$cig, srednica i miejscem wykonania kréécédw. Zmagazynowana woda z proceséw tech-
nologicznych bedzie wykorzystana do mycia oraz do zasilenia poidet. W celu transportu odpowiedniej ilosci
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wody i odpowiednim cisnieniu projektuje sie montaz dwdch wielostopniowych pionowych pomp LFP
WRE32/40 5. Jedna pompa przewidziana jako podstawowa, a druga jako rezerwowa. Oczywiscie istnieje moz-
liwos¢ pracy naprzemiennej. Pompy uruchamiane bedg przez wiacznik cisnieniowy zamontowany na wyjsciu
z pomp. N instalacji nalezy utrzymywac cisnienie nie wyzsze niz 4 bary, ale ni nizsze niz 3 bary.

Instalacja do celéw mycia i zasilania poidet bedzie wykonana z zréznicowanych materiatéw. Gtéwne ciagi
prowadzone po $Scianach nalezy wykonac z rur ocynkowanych tgczonych poprzez potaczenia gwintowane. W
warstwach posadzkowych lub $ciennych planuje sie montaz rur PE 100 Pn10 tgczonych przez ksztattki skre-
cane oraz rury PP faczone po przez zgrzewanie polifuzyjne. Srednice , materiat oraz lokalizacje montazu opi-
Sano na rzucie przyziemia.

Wykonane instalacje wody uzytkowej oraz z odzysku przed zakryciem w bruzdach Sciennych i posadzko-
wych nalezy podda¢ probie szczelnosci. Jako medium do wykonania préby szczelnos$ci dopuszcza sie wode
surowg lub powietrze. Probe nalezy przeprowadzi¢ dwu etapowo. Proba wstepna do ustabilizowania cisnie-
nia. Probe wstepng wykonacé na cisnienia 0,9 Mpa. Po ustabilizowaniu ci$nienia i zanotowaniu spadku cisnie-
nia nalezy dobic cisnienie do 0.9Mpa i prébe gtdwng przeprowadzi¢ w czasie 30 min. Jezeli nie odnotuje sie
w tym czasie spadku cis$nienia, prébe mozna uznac za pozytywnga. Po sprawdzeniu szczelnosc¢ instalacje nalezy
przeptukac i zdezynfekowad.

Prace montazowe wykonaé w oparciu o dostepne wytyczne producentéw, dtr oraz Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt Cobrti Instal zeszyt 7 — instalacje wodociggowe

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla objetej opracowaniem przebudowy i rozbudowy budynku hali udojowej beda dwa kotty
olejowe o0 mocy 2x24kW typu De Dietrich GT225. Kotty zasila¢ bedg w ciepto instalacje grzejnikowg w czesci
socjalnej, instalacje c.o. z nagrzewnicami wodnymi oraz zasobniki produkujace cieptg wode.

Zaprojektowano w obiekcie instalacje c.o. w uktadzie dwururowym z rozdziatem tréjnikowym. Instalacja
c.o. zasilana bedzie w wodg grzewcza o temperaturze obliczeniowej 70/50°C oraz 75/60°C( na cele c.w.u)
Instalacja w czesci socjalnej realizowana bedzie w oparciu o grzejniki ptytowe typu Cosmo&Nova lub rowno-
wazne w wykonaniu standardowym, jak réwniez w wersji ocynkowanej w pomieszczeniach tazienek. Grzejniki
ptytowe nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce kgtowe montowane w dolnej czesci grzejnika oraz w gtowice
termostatyczng np Danfoss montowang na fabrycznej wktadce zaworowej.

Instalacje od rozdzielacza w kottowni do grzejnikdw nalezy wykonac z sieciowanego polietylenu np. KISAN.
Przewody zasilajgce grzejniki prowadzi¢ w posadzce i zaizolowad termicznie otuling Thermoflex o grubosci 6
mm. Wydtuzenia termiczne instalacji bedg kompensowane w sposdb naturalny - wykorzystujgc zatamania
trasy przewoddw.

Pozostat czes¢ instalacji zaopatrujgca w ciepto nagrzewnice wodne oraz zasobniki c.w.u, a takze orurowanie
w kottowni projektuje sie z rur stalowych zaciskanych np. KAN therm Steel/Inox. Przewody te nalezy zaizolo-
wac otuling ze spienionego PE o grubosciach zgodnych z ponizszg tabels.

Srednica wewnetrzna przewodu Min. grubos¢ izolacji (0,035 W/mK)
do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej

W gtéownej hali projektuje sie dwie nagrzewnice wodne typ FLOWAIR LEO L1 montowane na $cianach Dla
prawidtowej pracy nagrzewnic przewiduje sie jeden sterownik, za pomocg ktdrego mozna sterowaé dwiema
jednostkami jednoczesnie. Dla proponowanego sterownika konieczny jest montaz zewnetrznego czujnika
temperatury pomieszczenia. Lokalizacja sterownika zostata wskazana na rzucie przyziemia

Instalacje nalezy montowac i prowadzi¢ po Scianach réwnolegle do przewoddw wody uzytkowej i techno-
logicznej.

Zestawienie materiatu oraz przebiegi instalacji przedstawiono na rzucie przyziemia oraz schemacie techno-
logicznym.

Wykonang instalacje c.o. przed zakryciem w posadzkach, a takze wykonaniem szczelnych izolacji, nalezy
poddaé prdbie szczelnosci. Jako medium do wykonania préby szczelno$ci dopuszcza sie wode surowgq lub
powietrze. Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwuetapowo. Préba wstepna do ustabilizowania cisnienia. Probe
wstepng wykonaé na cisnienia 0,3 Mpa. Po ustabilizowaniu cisnienia i zanotowaniu ewentualnego spadku
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cisnienia nalezy dobié cisnienie do 0.45Mpa i préobe gtéwng przeprowadzi¢ w czasie 30 min. Jezeli nie odno-
tuje sie w tym okresie spadku cisnienia, probe mozna uznac za pozytywna. Po sprawdzeniu szczelnos¢ insta-
lacje nalezy przeptukac.

Prace montazowe wykona¢ w oparciu o dostepne wytyczne producentéw, DTR urzadzen oraz Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robdt Cobrti Instal zeszyt 6 — instalacje centralnego ogrzewania.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja pomieszczen sanitarno- socjalnych realizowana bedzie za pomocga centrali wentylacyjnej rekupe-
racyjnej NW typu ALNOR HRU 350 ze sterownikiem tygodniowym o wydajnosci 350m3/h. Centrala bedzie
wyposazona w nagrzewnice kanatowg elektryczng o mocy 0,5 kW. Zadaniem centrali wentylacyjnej bedzie
zapewnienie odpowiednich warunkdw higienicznych dla oséb przebywajgcych w pomieszczeniach sanitar-
nych. Centrala nie bedzie posiada¢ funkcji dogrzewania powietrza.

Do centrali wentylacyjnej nie nalezy doprowadzac instalacji skroplin. Centrala nie wytwarza skroplin z odzy-
sku ciepta.

Centrala wentylacyjna usytuowana zostata nad pomieszczeniem nr 6 . Kanat czerpny i wyrzutowy od centrali
wentylacyjnej na zewnatrz zgodnie z czescig rysunkowa.

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al oraz spiro Bll. Przewody elastyczne izolowane
typu Sonoduct. Wszystkie kanaty wewnetrzne nalezy izolowa¢ wetng mineralng #30mm z klejem w ostonie
folii aluminiowej typu Klimafix, wszystkie tgczenia izolacji nalezy zaklei¢ tasma aluminiowg zbrojong o szero-
kosci minimum 75mm. W celu zabezpieczenia izolacji przed rozklejaniem nalezy przewidzie¢ bindowanie ka-
natéw minimum dwie opaski na 1mb instalacji. Nie dopuszczalne jest pozostawienie przerw w izolacji kana-
téw wentylacyjnych, ktére prowadzi¢ moze do wykraplania sie na instalacji wody.

Nawiew i wywiew do pomieszczen socjalnych realizowany bedzie poprzez typowe anemostaty okragte na-
wiewne i wywiewne. O Dn125 np. Alnor lub réwnowazne

Wydajnosci dla nawiewnikéw i wywiewnikdw podano w czesci rysunkowej. Catos¢ instalacji nalezy montowac
na zawiesiach z amortyzatorami typu SICLA lub HILTI. Nie dopuszcza sie montazu instalacji na tasmach mon-
tazowych oraz szynach montazowych bez gum amortyzujgcych. Wszelkie zmiany wielkosci kanatéw wentyla-
cyjnych, nawiewnikéw, wywiewnikdéw, galanterii wentylacyjnej urzadzen wentylacyjnych sg zabronione bez
uzyskania zgody projektanta.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany mogg powodowac obnizenie sprawnosci dziatania instalacji wentylacyjnej
lub zwiekszony hatas instalacji.

Sterowanie centralg wentylacyjng odbywac sie bedzie z pomieszczenia nr 10

Po dokonanej regulacji zabezpieczy¢ przepustnice przed mozliwoscig zmiany jej potozenia oraz zaznaczy¢ to
potozenie flamastrem na obudowie przepustnicy. Ciaggi instalacji wentylacyjnej minimum raz na 8mb instala-
cji nalezy oznaczy¢ informacja typu instalacja nawiewna badz wywiewna oraz rodzaj instalacji wentylacyjnej.
Pomiary instalacji wentylacyjnej nalezy wykonaé balometrem a wyniki pomiaréw przedstawi¢ inwestorowi
oraz inspektorowi nadzoru.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie szczegdétowo z dokumentacjg zwracajgc uwage na
warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Nalezy zastoso-
wac materiaty i urzgdzenia posiadajgce aprobate techniczng, i ktdre sg dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

Montaz oraz préby wszystkich instalacji objetych tg dokumentacjg wykonaé zgodnie z " Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych " cz.ll Instalacje Sanitarne i Prze-
mystowe, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych"
SGGIK z 1994 roku oraz przepisami BHP i p.poz.

Opracowat:
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Rys 1 Rzut przyziemia instal. Wod.
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Rys 2 Rzut przyziemia instal. kan
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Rys 3 Rzut przyziemia instal. c.o.
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Rys 4 Schemat kotfowni
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Rys 5 Rzut przyziemia instal. tryskacz.
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Rys 6 Rozwiniecie instal trysk.

Strona | 14



Rys 7. Rzut przyziemia instal. wentyl
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OSWIADCZENIE

Projektantow i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy techniczne]. Po zapoznaniu sie z przepisami: art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.),
Art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne ( t. j. z 2019r. poz. 755, z pdzn. zm.)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt techniczny architektoniczno- budowlany
opracowat dla:
HZZ ,,ZOtEDNICA”
ZOLEDNICA 41, 63-900 RAWICZ
w zakresie inwestycji pt:
1. Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnig)
i czesci garazu na maszyny rolnicze ( kat.ll)
2. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali
udojowej na pomieszczenia gospodarcze ( kat.ll )
3. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci garazu
na hale udojowa ( kat.ll )
4. Budowa zbiornika na gnojowice ( kat.VIIl)
5. Budowa zbiornika na wody poptuczne ( kat.VIil )
6. Budowa zbiornika na mleko
wraz z wiatg nad agregatami ( kat.VIIl )
zlokalizowanej na:
DZIALKA NR 357/1, OBREB 0015 ZAKRZEWO
JEDNOSTKA: 3022023_5 MIEJSKA GORKA

Sporzadzitem i sprawdzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawd, zgodnie z art. 233 §6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

Ponadto zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r — Prawo energetyczne (Dz.
U. z dnia 2019r poz. 755 z pdz. zm) oswiadczam, ze dla przedmiotowego obiektu istnieje/ aiedstaieje-mozliwosé
podtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej.

Zakres opracowania | Petniona funkcja pro- Imig i nazwisko Data podpis

jektowa Specjalnosé, numer uprawnien budowlanych opracowania
INSTALACIE PROJEKTANT mgr inz. Dawid 0|ejnik Styczen 2024
SANITARNE Upr. nr WKP/0163/PWOS/16

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocia-
gowych i kanalizacyjnych

INSTALACIJE SPRAWDZAJACY mgr inz. Monika Horyd Styczen 2024

SANITARNE Upr. nr WKP/0415/PW0OS/16

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocia-
gowych i kanalizacyjnych
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DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
=

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-152/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow

oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Olejnik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 kwietnia 1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0163/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aecoar

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2.3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Olejnik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ustl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Olejnik
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Miedzinskiego 2D/4
2.0kregowa Rada [zby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO I1ZBY

Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7BA-AHS-UEC *

Pan Dawid Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0378/16

adres zamieszkania ul. Jézefa Miedzinskiego 2D/4, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA PRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-325/2016 Poznat, dnia 20 grudnia 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DZ. U. 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i2,art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.| pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poin. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) pe ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Monika Kasprzak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 25 wrzeénia 1988 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0415/PWOS/16

do projcktowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadaienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnggo rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, zt posicdnictwem Wielkopoiskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczlkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 orazart. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Kasprzak jest upowazniona w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1  urzadzen cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja_ do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia budowlane
do projektowania W odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnoset.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskit.....

L

Crtonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski:.....,.

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.'.',..S%&’,\.‘..L/:L,\:y

Otrzymuja:
1. Pani Monika Kasprzak
63-930 Jutrosin, ul. Stoneczna 4
2. Okregowa Rada lzby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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ZASWIADCZENIE O ZMIANIE DANYCH OSOBOWYCH

7

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.7062.2019 EDW Warszawa, 8 listopada 2019 .

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096, z p6zn. zm.) oraz art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.) zaswiadcza sie, ze

MONIKA KASPRZAK
(obecnie MONIKA HORYD)
magister inzynier

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-325/2016,

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0415/PWQOS/16,

do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 1022/17/U/C

pieczec okragta z Godlem Parnstwa Z upowaznienia
i napisem w otoku: GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
Gtéwny Inspektor GLOVWNY SPECJALISTA W DEPARTAMENCIE SKARG | VWNIOSKOW

Nadzoru Budowlanego Beata Rzofica

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuija:

1. Pani Monika Horyd
ul. Stoneczna 4
63-930 Jutrosin

2. ala

Optata skarbowa w kwocie 17 zt. zostata wptacona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej, na
rachunek bankowy Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z dowodem wptaty
pozostajacym w aktach sprawy.
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO DO IZBY

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P6Z-W1W-TB6 *

Pani Monika Horyd o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0142/17

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-20 11:41:01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2tozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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