
WYKAZ  POMIESZCZEŃ RODZAJ POSADZKI

3 2  6,28 m
 2 2261,26 m

Poczekalnia 1 2231,64 m
Hala udojowa
Kantor pracownika hali udojowej

1271,69 mRAZEM:

POW.w m2

 4
Maszynownia 5
Zlewnia mleka

 6 Pomieszczenie magazynowe Pos.betonowa

2    19,37 m

213,35 m

 7 Komunikacja Płytka ceramiczna (R10)

2     13,88 m

 8 Szatnia odzieży roboczej
 9

2       7,34 m
2     8,21 mUmywalnia

2

 10 2     7,31 mSzatnia odzieży domowej
 11 Istn.pos.betonowa 2     10,51 mWiatrołap
 12 2     16,57 mKomunikacja
 13 2     28,05 mPomieszczenie techniczne
 14 2       6,03 mMagazyn oleju opałowego
 15 2       9,48 m
 16 2       7,83 mWC pracowników
 17 2       8,94 mJadalnia typu I
 18 2   166,75 mPomieszczenie gospodarcze
 19 2     63,64 mPomieszczenie gospodarcze
 20 2   327,09 mIzolatka
 21 Pos.betonowa 2     37,36 m

Pomieszczenie techniczne

Wiata przepędowa 1
 22 Pos.betonowa 2     11,25 mWiata przepędowa 2

Pos.betonowa
Pos.betonowa/żywica
Pos.betonowa
Pos.betonowa
Pos.betonowa

Płytka ceramiczna (R9)

Płytka ceramiczna (R9)
Płytka ceramiczna (R10)

Istn.pos.betonowa
Istn.pos.betonowa
Istn.pos.betonowa
Istn.pos.betonowa
Płytka ceramiczna (R10)
Istn.pos.betonowa
Istn.i proj. pos.betonowa
Istn.i proj.pos.betonowa
Istn.pos.betonowa

       9,55 m
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WYKOŃCZENIE ŚCIAN
ściana żelbetowa
płytki kwasoodporne+fuga epoksydowa+wyoblenie z żywicy
ściana otynkowana
ściana otynkowana
ściana otynkowana
ściana otynkowana
płytki ceramiczne
ściana otynkowana+malowanie+cokolik z płytki ceramicznej
płytki ceramiczne
ściana otynkowana+malowanie+cokolik z płytki ceramicznej
istniejące
istniejące, zamurowane otwory wykończyć płytką ceramiczną
istniejące
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płytki ceramiczne
ściana otynkowana+malowanie+fartuch z płytek ceramicznych
istniejące
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ściana żelbetowa
brak
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tymczasowa ścianka o konstrukcji stalowej
z wypełnieniem z blachy stalowej do czasu
wzniesienia nowej ściany murowanej

Istniejąca ściana murowana przeznaczona
do rozbiórki (brak fundamentów)
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wykończenie
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Słup stalowy
RK100x100x5

Słup stalowy
RK80x80x4

Magazyn wody 20m3
stojący na posadzce
np Amargo Sterowanie

nagrzewnicami

ZB1000 ZB1000 ZB1000

Studium: Projekt techniczny Branża:  Sanitarne
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ADRES BUDOWY

INWESTOR

RYSUNEK

Rysunek nr 1

Skala: 1:100RZUT PRZYZIEMIA  -INST. WODY

Zakrzewo; działka nr 357/1

HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.
Żołędnica 41

63-900 Rawicz

Data: 15.01.2024r
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Autor projektu: mgr inż. Dawid Olejnik
Upr.nr WKP/0163/PWOS/16
sanitarne

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na
gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad
agregatami

Arkusz

2020202020

202020202020202020

‐ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ODZYSKANEJ DO MYCIA
‐ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZASILENIA POIDEŁ
‐ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY DO SCHŁADZANIA MLEKA Z RUR OCYNKOWANYCH
‐ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY OGRZANA PRZEZ PROCES SCHŁADZANIA MELKA
‐ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
‐ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPŁEJ PP STABIGLASS
‐ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPŁEJ (CYRKULACJA) PP STABIGLASS
‐ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UZUPĘŁNIAJĄCEJ MAGAZYN WODY
‐ ZAWÓR CZERPALNY 3/4

ZB1000 ‐ PROJEKTOWANY ZASOBNIK C.W.U O POJ DO 1000L.
‐ PROJEKTOWANE ZAWORY KULOWE

SYR2 ‐ ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115 DN15 6BAR
NP ‐ NACZYNIE PRZEPONOWE  WODY UŻYTKOWEJ TYPU DD33
PE ‐ PRZEPŁYWOWY ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY DO POIDEŁ
ZZ ‐ ZAWORY ZWROTNE
ZR.CIŚ ‐ ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA NASTAWA MAX 2 BARY
LFP WRE 1 ‐ POMPA TYPU LFP 32/40‐5 PODSTAWOWA
LFP WRE 2 ‐ POMPA TYPU LFP 32/40‐5 REZERWOWA
ZW ‐ ISTNIEJĄCY ZESTAW WODOMIERZOWY
Pcw ‐ POMPA CYRKULACYJNA NP LFP PCOw25/40
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SYR2

NP

NP

PE

Istniejąca instalacja na poidła
do ponownego zasilenia

Dn50

Miejsce włączenia do
istniejącej instalacji wody
zasilającdej poidła

ZkDn65

ZzDn65 OCDn65

Pion
OCDn80

PE40 w posadzce
PE40
w posadzce

PE32

PE40

Podejście wody z posadzki do
mycia aparatów zakończone
dyszą wg technologii

PE50 prowadzić pod konstrukcja na długości
przewodu wykonać konstrukcję usztywniającą

ZkDn32

LFP WRE ‐ 1

LFP WRE ‐ 2
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PP40 PP40zw
PP40cw
PP20cy

OCDn50

PP25zw
PP25cw
PP20cy

PP25zw
PP25cw
PP20cy

PP40zw
PP40cw
PP20cy

Podejście wody do mycia
zakończyć zaworem Dn25 i
zaworem czerpalnym Dn20
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Instalację do mycia i zasilania
urządzeń prowadzić na h=4,70m
liczone od 0,00=101,79 posadzki
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Instalację schładzającą mleko
prowadzić na h=4,70m liczone
od 0,00=101,79 posadzki
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Istniejący powrót Dn20 z poideł
doprowadzić do magazynu wody
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Na pionie wykonać rozdział
instalacji i zamontowac zawory
odcinające
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Sprawdzający: mgr inż. Monika Horyd Upr.nr WKP/0415/PWOS/16
sanitarne


