- nowe pokrycie dachowe - eurofala

- istniejgca konstrukcja stalowla

- projektowany sufit z ptyt warstwowych gr.10 ¢
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PRZEKROJ

OCIAG ZASILAJACY DYSZE ZR
INSTALUJE DEALER GEA

METODA INSTALACJI: PODWIESZENIE
RUROCIAGU NA LINKACH STALOWYCH

2014

IMPORTANT:
1. ROTARY TABLE, ENTRY BRIDGE & ALL

STALLWORK MUST BE INSTALLED BY

rura kwadratowa min.80x80x3

pod montaz Washbomm
+ linki stalowe stezajgce

DAIRYMASTER BEFORE THE ENTRY BRIDGE
FINISHED FLOOR IS _LAID.
2. FIBRE REINFORCED CONCRETE TO BE USED IN

IBRE_REINFORCED
CONCRETE TO BE
USED ON PLATFORM 1046.2
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PRZEKROJ F-F

Swietlik dachow

PRZYY ACZE WODNE  INSTA| E INWESTOR.
WYDAJNOSC: 126 LITROW / MINUTE

CISNIENIE: 2 BAR

JEZELI CISNIENIE JEST WYZSZE TO NALEZY PRZEWIDZIEC
REDUKTOR CISNIENIA

Ptatew PL1
RK80x80x4

pokrycie dachowe - ptyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm
konstrukcja stalowa
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Projektowane dno kanatu

65.4

STEROWNIK SYSTEMU WENTYLACJI | ZRASZANIA.

INSTALUJE DEALER GEA

PODLACZENIE PRZEWODOW OD STEROWNIKA DO WENTYLATOROW

WYKONUJE DEALER GEA

WYKONANIE ZASILANIA 3X400V PO STRONIE INWESTORA.

MOC PRZYLACZA ORAZ ZABI

EZPIECZENIA POWINNA BYC DOSTOSOWANA

DO 4 WENTYLATOROW O MAKSYMALNEJ MOCY 1,1kW.
RODZAJ SILNIKA: MAGNETYCZNY/BEZSZCZOTKOWY
SILNIK ZINTEGROWANY Z PRZETWORNICA CZESTOTLIWISCI

SZCZEGOLY USTALIC Z DEALEREM GEA FIRMA CHLODROL

OPCJONALNY REDUKTOR CISNIENIA- INSTALUJE INWESTOR
WYDAJNOSC: 126 LITROW / MINUTE.

CISNIENIE NA WYJSCIU: 2 BAR

PRZEKROJ G-G

Swietlik dachow

pokrycie dachowe - ptyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm
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Rysunek nr 6

Arkusz
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NIERUCHOMOSCI AZYMUT

Koteczko & Wectas
63 - 900 Rawicz; ul. Pitsudskiego nr 5

tel./fax(65) 545 - 32 - 36

Rozbudowa T przebudowa hali udojowej (z poczekalnig) T czeSci garazu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze

OBIEKT przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci garazu na hale udojowa, budowa zbiornika na
gnojowice, budowa zbiornika na wody poptuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatg nad
agregatami

RYSUNEK ROZIWNIECIE -INST. TRYSKACZ Skala: 1:100

ADRES BUDOWY

Zakrzewo; dziatka nr 357/1

Data: 15.01.2024r
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