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PRZEKRÓJ  A­A- nowe pokrycie dachowe - eurofala
- istniejąca konstrukcja stalowa

- projektowany sufit z płyt warstwowych gr.10 cm

513.1
593.1

Antenna

101,79 -  ±0,00101,79 -  ±0,00 101,79 -  ±0,00

100,17 (-1,623)
99,885 (-1,905)

100,11 (-1,68)

100,93 (-0,863)

99,301 (-2,489)

100,856 (-0,934)100,869 (-0,921)

rura kwadratowa min.80x80x3
pod montaż Washbomm
+ linki stalowe stężające

60
1.

9

969.6

2014

1026.2
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1

14% 14%

PRZEKRÓJ  G­G

kurtyna

- pokrycie dachowe - płyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm
- konstrukcja stalowa

świetlik dachowy

PRZEKRÓJ  F­F

10101,20

Projektowane dno kanału

14% 14%

65
.4

kurtynakurtyna

- pokrycie dachowe - płyta warstwowa poliuretanowa gr.12 cm
- konstrukcja stalowaświetlik dachowy

101,79  ±0,00 101,79  ±0,00

103,99  +2,20

(-0,59)

 +1,80

59
6

Płatew PŁ1
RK80x80x4

Rygiel stalowy
IPE 220

156

615

63
8.

1

19
8

1227

103,99  +2,20

RUROCIĄG ZASILAJĄCY DYSZE ZR
INSTALUJE DEALER GEA

METODA INSTALACJI: PODWIESZENIE
RUROCIĄGU NA LINKACH STALOWYCH

GRUPA ZAWOROWA
DO SYSTEMY ZRASZANIA.

INSTALUJE DEALER GEA

PRZYŁĄCZE WODNE . INSTALUJE INWESTOR.
WYDAJNOŚĆ: 126 LITRÓW / MINUTĘ.
CIŚNIENIE: 2 BAR
SZCZEGÓŁY USTALIĆ Z DEALEREM GEA FIRMĄ CHŁODROL

STEROWNIK SYSTEMU WENTYLACJI I ZRASZANIA.
INSTALUJE DEALER GEA
PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW OD STEROWNIKA DO WENTYLATORÓW
WYKONUJE DEALER GEA

WYKONANIE ZASILANIA 3X400V PO STRONIE INWESTORA.
MOC PRZYŁĄCZA ORAZ ZABEZPIECZENIA POWINNA BYĆ DOSTOSOWANA
DO 4 WENTYLATORÓW O MAKSYMALNEJ MOCY 1,1kW.
RODZAJ SILNIKA: MAGNETYCZNY/BEZSZCZOTKOWY
SILNIK ZINTEGROWANY Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWIŚCI

SZCZEGÓŁY USTALIĆ Z DEALEREM GEA FIRMĄ CHŁODROL

WENTYLATOR GEA TRFAN 15BM ( TOR15BM ).
ŚREDNICA 1.5m . MOC DO 1,1kW. ZASILANIE 3 X 400V.
MASA WENTYLATORA BEZ PROFILI MOCUJĄCYCH ok. 80kg
SILNIK ZINTEGROWANY Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI
INSTALUJE DEALER GEA
SPOSÓB MONTAŻU:
PODWIESZENIE DO ROZPÓR ZAMONTOWANYCH MIEDZY PŁTWIAMI
ROZPORY I PROFILE PIONOWE - PROFIL PROSTOKĄTNY 50mm X 80mm;
ZASRZAŁ UKOŚNY - PROFIL PROSTOKĄTNY 50mm x 50mm;
STABILIZACJA POPRZECZNA - STALOWE LINKI

PQ AG7

PRZYŁĄCZE WODNE . INSTALUJE INWESTOR.
WYDAJNOŚĆ: 126 LITRÓW / MINUTĘ.

CIŚNIENIE: 2 BAR
JEŻELI CIŚNIENIE JEST WYŻSZE TO NALEŻY PRZEWIDZIEĆ

REDUKTOR CIŚNIENIA

OPCJONALNY REDUKTOR CIŚNIENIA- INSTALUJE INWESTOR.
WYDAJNOŚĆ: 126 LITRÓW / MINUTĘ.
CIŚNIENIE NA WYJŚCIU: 2 BAR

Studium: Projekt techniczny Branża:  Sanitarne

OBIEKT

ADRES BUDOWY

INWESTOR

RYSUNEK

Rysunek nr 6

Skala: 1:100ROZIWNIĘCIE  -INST. TRYSKACZ

Zakrzewo; działka nr 357/1

HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.
Żołędnica 41

63-900 Rawicz

Data: 15.01.2024r
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Autor projektu: mgr inż. Dawid Olejnik
Upr.nr WKP/0163/PWOS/16
sanitarne

Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na
gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad
agregatami

Arkusz

Sprawdzający: mgr inż. Monika Horyd Upr.nr WKP/0415/PWOS/16
sanitarne


